





Lichtlosungen fur das perfekte Licht

Seit 2010 — Licht auf ganzer Linie !
Wir befassen uns seit 1992 mit Lichttechnik.

Made in Germany

Joachim Buhrle Industrievertretungen
Bertha-Benz-Stralle 2
72141 Walddorfhaslach

Telefon:
+49 (0) 7127 928 990

E-Mail:
info@joachim-buehrle.de
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TRIDONIC

5 Jahre Garantie

MADE IN GERMANY

Allgemeine Information zu Leuchten Seite 10 - 73
5 Jahre Garantie auf elektronische Bauteile

Standard-Profilfarben:

- weild ahnlich RAL 9016

- titansilber ahnlich DB702
- schwarz RAL9005

Weitere Farben:
- alu eloxiert
- RAL nach Wahl

Information zur Okodesignrichtlinie:
LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar, Leuchte erflllte die
Okodesign-Anforderungen, die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Die Leuchten lassen sich nach Lebensende fur die Verwertung komplett
und Materialrein zerlegen (ausgenommen Leiterplatten).

Lebensdauer der Leuchten sind nach der geringsten Lebensdauer der
einzelnen Bauteile angegeben. Die Vorschaltgerate sind bei den
Herstellern mit 100.000h Lebensdauer angegeben.

Photobiologische Sicherheit ist bei allen unseren Leuchten je nach
Bestromung bei RGO bzw. RG1. Diese sind nicht
kennzeichnungspflichtig, deshalb werden diese Angaben in den
technischen Datenblattern nicht separat ausgewiesen.

Die Fertigung erfolgt nach den neuesten VDE-Richtlinien /VDEO711 EN60598.
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System 45 Anbau

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Alu Profilleuchte

Vorschaltgerate im Profil
Gewichtca. 2Kg/m
LED-Lebensdauer: > 70000h bei L80B10

Farbwiedergabe: RA>80 e
LED Farbtoleranz: 3 Step McAdam
Leuchtenlangen mm 1133, 1413, 1694, 1974, 2396, 2676,2956 oder nach Angabe
Profil | Scheibe | Leistung | Lichtfarbe | Lumen/M | Lumen/W [ W/m | Steuerung | Gehdusefarbe |IP-Schutz|BAP tauglich
S w
3000K 1626 107 15 |statisch nicht weiss IP20 nein
dimmbar ahnlich RAL 9016
LO T
low-output i
4000K 1666 110 15 titansliber DB701 IP44 nein
o
A45 A i
opal alu-eloxiert nein
D .
3000K 3035 113 27 DALI dimmbar RALXxxx nein
HO
high-output|  4000K 3176 118 27 nein
TW 3993 84 47 nein
S w
3000K 1127 74 15 |statisch nicht welss BAP
dimmbar shnlich RAL 9016
LO T
low-output
4000K 1156 76 15 titansiiber DB701 IP20 BAP
M
A45 | Mikropris- A IP44 BAP
matik alu-eloxiert
D .
"o 3000K 2106 78 27 DAL dimmbar RALXxxxX nein
high-output|  4000K 2202 82 27 nein
TW 2769 58 47 nein
S w
3000K 1626 107 15 |statisch nicht weiss IP20 nein
dimmbar ahnlich RAL 9016
LO T
low-output f
4000K 1666 110 15 titansiiber DBT01 IP44 nein
OH .
A45 opal hoch alu-eﬁxiert nein
D .
"o 3000K 3035 113 27 DALI dimmbar RALxxxx nein
high-output|  4000K 3176 118 27 nein
TW 3993 84 47 nein
Achtung: Mikroprismatik bei 45mm Kanalbreite nur mit LO BAP tauglich
Beispiel: A45-0-HO-3000K-S-W-IP20-Lange in mm







System 45 Einbau

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Alu Profilleuchte

Vorschaltgerate im Profil

Gewichtca. 2 Kg/m

LED-Lebensdauer: >70000h bei L80B10

Farbwiedergabe: RA>80

LED Farbtoleranz: 3 Step McAdam

Auf Anfrage: Ra 90 - Notlicht - Sensorik - 1-10V - Ballwurfsicher - RGB-W

Leuchtenlangen mm 1141,1421,1702, 1982, 2404, 2684, 2964 oder nach Angabe [ ]
Profil | Scheibe | Leistung | Lichtfarbe [ Lumen/M | Lumen/W | W/m | Steuerung | Gehausefarbe | IP-Schutz|BAP tauglich
S w
3000K 1626 107 15 |statisch nicht weiss IP20 nein
dimmbar ahnlich RAL 9016
LO T
low-output :
4000K 1666 110 15 titansilber DB701 IP44 nein
(0]
E45 A .
opal alu-eloxiert nein
D .
3000K 3035 113 27 DALI dimmbar RALXxxx nein
HO
high-output|  4000K 3176 118 27 nein
T™W 3993 84 a7 nein
S w
3000K 1127 74 15 |statisch nicht weiss BAP
dimmbar shnlich RAL 9016
LO T
low-output
4000K 1156 76 15 titansilber DB701 IP20 BAP
M
E45 | Mikropris- A IP44 BAP
matik alu-eloxiert
D .
3000K 2106 78 27 DALI dimmbar RALXxxx nein
HO
high-output(  4000K 2202 82 27 nein
W 2769 58 47 nein
S w
3000K 1626 107 15 |statisch nicht weiss IP20 nein
dimmbar shnlich RAL 9016
LO T
low-output ;
4000K 1666 110 15 titansilber DB701 IP44 nein
OH .
E45 opal hoch alu-eﬁxiert nein
D .
3000K 3035 113 27 DAL dimmbar RALXxxx nein
HO
high-output|  4000K 3176 118 27 nein
TW 3993 84 47 nein
* Zuleitung (Weiss) fur alle Optionen 3,0m
Beispiel: E45-0-HO-3000K-S-W-IP20-Léange in mm
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System 45 Pendel

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

P

Alu Profilleuchte

Vorschaltgerate im Profil
Gewichtca. 2Kg/m

LED-Lebensdauer: >70000h bei L80B10
Farbwiedergabe: RA>80
LED Farbtoleranz: 3 Step McAdam

Auf Anfrage: Ra 90 - Notlicht - Sensorik - 1-10V - Ballwurfsicher - RGB-W [ ]
Leuchtenldangen mm 1133, 1413, 1694, 1974, 2396, 2956 oder nach Angabe
Profil | Scheibe | Leistung | Lichtfarbe | Lumen/M [ Lumen/W |W/m | Steuerung | Gehausefarbe | IP-Schutz | BAP tauglich
S w
3000K 1626 107 15 | statisch nicht weiss 1P20 nein
dimmbar shnlich RAL 9016
LO T
low-output ;
4000K 1666 110 15 titansilber DB701 nein
P45D o
Pendel A nein
direkt opal alu-eloxiert
D .
3000K 3035 113 27 DALI dimmbar RALXxxxx nein
HO
high-output|  4000K 3176 118 27 nein
TW 3993 84 47 nein
S w
3000K 1127 74 15 | statisch nicht weiss 1P20 BAP
dimmbar ahnlich RAL 9016
LO T
low-output
4000K 1156 76 15 ttansiiber DB701 BAP
P45D M
Pendel | Mikropris- A BAP
direkt matik alu-eloxiert
D .
3000K 2106 78 27 DALI dimmbar RALXxxxx nein
HO
high-output|  4000K 2202 82 27 nein
TW 2769 58 47 nein

Achtung: Mikroprismatik bei 45mm Kanalbreite nur mit LO BAP tauglich
* Zuleitung + Baldachin weiss sowie Seillange fiir alle Optionen 3,0m

Beispiel: P45D-0-HO-3000K-S-W-IP20-Lange in mm
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System 45 Pendel
direkt-indirekt

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillite die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Alu Profilleuchte

Vorschaltgerate im Profil

Gewichtca. 3Kg/m

LED-Lebensdauer: >70000h bei L80B10

Farbwiedergabe: RA>80

LED Farbtoleranz: 3 Step McAdam

Auf Anfrage: Ra 90 - Notlicht - Sensorik - 1-10V - Ballwurfsicher - RGB-W [ ]
Leuchtenlangen mm 1133, 1413, 1694, 1974, 2396, 2676, 2956 oder nach Angabe

Profil | Scheibe |Leistung|Lichtfarbe [Lumen/M [Lumen/W | W/m | Steuerung [ Gehdusefarbe | IP-Schutz|BAP tauglich
S w
3000K 3469 115 30 |statisch nicht weiss IP20 nein
dimmbar ahnlich RAL 9016
LO T
low-output :
4000K 3555 117 30 titansilber DB701 nein
o
P45D2 A :
opal alu-eloxiert nein
D .
"o 3000K 6475 120 54 DALI dimmbar RALXxxxx nein
high-output(  4000K 6775 126 54 nein
T™W 8518 90 95 nein
S w
3000K 2970 98 30 |statisch nicht weiss IP20 BAP
dimmbar ahnlich RAL 9016
LO T
low-output
4000K 3045 101 30 titansilber DB701 BAP
M
P45D2 | Mikropris- A
matik 52 alu-eloxiert BAP
D .
"o 3000K 5545 103 54 DALI dimmbar RALXxxxx nein
high-output(  4000K 5801 108 54 nein
T™W 7294 77 95 nein
Achtung: mikroprismatik bei 45mm Kanalbreite nur mit LO BAP tauglich
* Zuleitung + Baldachin weiss sowie Seillange fir alle Optionen 3,0m
Beispiel: P45D2-0-HO-3000K-S-W-IP20-Ldange in mm
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System 45 Anbau
Zellenraster

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Anbauleuchte Zellenraster

Alu Profilleuchte mit Zellenraster mattschwarz

Vorschaltgerate im Profil

Gewicht: ca. 2Kg/ m

LED-Lebensdauer: >75000h bei L80B10
Farbwiedergabe: RA>80
LED-Farbtoleranz: 3 Step McAdam

BAP-tauglich [
Profil Optik | Leistung | Lichtfarbe | Steuerung | Gehausefarbe | Lange in mm | Lumen/m | Lumen/W | ca. W/m
w 566 3090 117 26
3000K g weiss RAL9006 846 3130 128 26
LO statisch 1126 3110 133 26
low-output nicht dimm- T 1406 3090 136 26
b
4000K & ltitansilber Db701| 1686 3110 139 26
ZRS Zel-
A45 len-raster
schwarz A 566 6090 127 48
3000K alu eloxiert 846 6080 132 48
HO b 1126 6080 134 48
. DALI dimm-
- XXXX
high-output bar RAL 1406 6080 136 48
4000K nach RAL 1686 6080 137 48
w 566 3090 117 26
3000K s weiss RAL9006 846 3250 133 26
LO statisch 1126 3240 139 26
low-output nicht dimm- T 1406 3230 142 26
b
4000K ar titansilber Db701 1686 3230 144 26
ZRW Zel-
A45 len-raster
weiss A 566 6360 132 48
3000K alu eloxiert 846 6320 137 48
D
y hHOt t DALI dimm- 1126 6350 140 48
'gn-outpu bar RALXXXX 1406 6350 142 48
4000K nach RAL 1686 6350 143 48

Beispiel: A45 -ZRW-LO-4000K-S-W-566




System 45 Pendel
direkt-indirekt Zellenraster

LED-Module und Betriebsgeréte sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,

die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Alu Profilleuchte mit Zellenraster mattschwarz
Vorschaltgerate im Profil
Gewicht: ca. 2Kg/ m

LED-Lebensdauer: >75000h bei L80B10
Farbwiedergabe: RA>80
LED-Farbtoleranz: 3 Step McAdam

[ ]
Profil Optik | Leistung If'::':;te' Steuerung |(Gehausefarbe BA';:::ug'Lénge inmm [Lumen/m [Lumen/W |ca. W/m
w 1127 5945 130 458
S weiss RAL9006 1406 5957 133 44,7
i 1685 5964 136 43,9
3000/ _Statisch
nicht dimm- T 1965 5980 132 453
b
@ lkitansilber DB701 2244 5971 134 44,5
ZRS Zel- | | 2523 5985 132 45,4
P45D2 |len- raster low-output BAP
schwarz p A 1127 6211 136 45,8
alu eloxiert 1406 6223 139 447
D 1685 6231 142 43,9
4000K| DALI dimm-
bar RALXXXX 1965 6234 138 45,2
nach RAL 2244 6239 140 445
2523 7019 138 454
w 1127 5945 130 458
s weiss RAL9006 1406 5957 133 44,7
i 1685 5964 136 43,9
3000K .statls-.ch
nicht dimm- T 1965 5980 132 453
bar i ansilber DB701 2244 5971 134 445
ZRW Zel- 45 4
P45D2 | len-raster |, LO BAP 2523 5985 132 :
weiss |loW-output A 1127 6211 136 458
alu eloxiert 1406 6223 139 447
D 1685 6231 142 43,9
4000K| DALI dimm-
bar RALXXXX 1965 6234 138 45,2
nach RAL 2244 6239 140 445
2523 7019 138 454

* Zuleitung + Baldachin weiss sowie Seillange fiir alle Optionen 3,0m

Beispiel: P45 -ZRW-LO-4000K-S-W-566
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System 75 Anbau

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Alu Profilleuchte

Vorschaltgerate im Profil

Gewicht ca. 3,4 Kg/ m

LED-Lebensdauer: >70000h bei L80B10

Farbwiedergabe: RA>80

LED Farbtoleranz: 3 Step McAdam

Auf Anfrage: Ra 90 - Notlicht - Sensorik - 1-10V - Ballwurfsicher - RGB-W [ ]
Leuchtenlangen mm 1133, 1413, 1694, 1974, 2396, 2676, 2956 oder nach Angabe

Profil | Scheibe | Leistung | Lichtfarbe [ Lumen/M | Lumen/W | W/m | Steuerung | Gehdusefarbe IP-Schutz |BAP tauglich
S w
3000K 1647 109 15 |statisch nicht weiss 1P20 nein
dimmbar &hnlich RAL 9016
LO T
low-output ;
4000K 1688 111 15 titansilber DB701 IP44 nein
(o]
A75 A :
opal alu-eloxiert nein
D .
‘o 3000K 3076 114 27 oAl dimmbarl  RALXXXX nein
high-output(  4000K 3218 120 27 nein
T™W 4046 85 47 nein
S w
3000K 1213 80 15 |statisch nicht weiss 1P20 BAP
dimmbar &hnlich RAL 9016
LO T
low-output
4000K 1244 82 15 titansilber DB701 IP44 BAP
M
A75 | Mikropris- A
matik alu-eloxiert BAP
D
‘o 3000K 2266 84 27 DALI dimmbar RALXxxxx BAP
high-output[  4000K 2372 88 27 BAP
TW 2981 63 47 BAP
Beispiel: A75-0-HO-3000K-S-W-1P20-Lénge in mm
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System 75 Einbau

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erflillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Alu Profilleuchte

Vorschaltgerate im Profil
Gewicht ca. 3,4 Kg/ m
LED-Lebensdauer: >70000h bei L80B10

Farbwiedergabe: RA>80
LED Farbtoleranz: 3 Step McAdam
Auf Anfrage: Ra 90 - Notlicht - Sensorik - 1-10V - Ballwurfsicher - RGB-W [ ]
Leuchtenlangen mm 1145, 1425, 1706, 1986, 2408, 268, 2968 oder nach Angabe
Profil | Scheibe | Leistung | Lichtfarbe | Lumen/M | Lumen/W | W/m | Steuerung | Gehdusefarbe | IP-Schutz|BAP tauglich
S w
3000K 1647 109 15 |statisch nicht weiss 1P20 nein
dimmbar shnlich RAL 9016
LO T
low-output ;
4000K 1688 1M 15 titansilber DB701 IP44 nein
o
E75 A ;
opal alu-eloxiert nein
D .
‘o 3000K 3076 114 27 DALI dimmbar RALXxxxx nein
high-output[  4000K 3218 120 27 nein
T™W 4046 85 47 nein
S w
3000K 1213 80 15 |statisch nicht welss IP20 BAP
dimmbar &hnlich RAL 9016
LO T
low-output
4000K 1244 82 15 titansilber DB701 IP44 BAP
M
E75 | Mikropris- A
matik alu-eloxiert BAP
D
‘o 3000K 2266 84 27 DALI dimmbar RALXxxxx BAP
high-output[  4000K 2372 88 27 BAP
TW 2981 63 47 BAP
Beispiel: E75-0-HO-3000K-S-W-IP20-Ldnge in mm
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System 75 Pendel
direkt

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

|
Alu Profilleuchte
Vorschaltgerate im Profil
Gewicht ca. 5,3 Kg/m
LED-Lebensdauer: >70000h bei L80B10
Farbwiedergabe: RA>80
LED Farbtoleranz: 3 Step McAdam
Auf Anfrage: Ra 90 - Notlicht - Sensorik - 1-10V - Ballwurfsicher - RGB-W [ ]
Leuchtenlangen mm 1133, 1413, 1694, 1974, 2396, 2676, 2956 oder nach Angabe
Profil | Scheibe | Leistung | Lichtfarbe | Lumen/M | Lumen/W | W/m | Steuerung | Gehdusefarbe |IP-Schutz | BAP tauglich
S w
3000K 1647 109 15 | statisch nicht weiss IP20 nein
dimmbar ahnlich RAL 9016
LO T
low-output ;
4000K 1688 111 15 titansliber DB701 IP44 nein
o
P75D A .
opal alu-eloxiert nein
D .
"o 3000K 3076 114 27 DALI dimmbar RALXxxx nein
high-output | 4000K 3218 120 27 nein
TW 4046 85 47 nein
S w
3000K 1213 80 15 | statisch nicht weiss IP20 BAP
dimmbar &hnlich RAL 9016
LO T
low-output
4000K 1244 82 15 thansiiber DB701 IP44 BAP
M
P75D | Mikropris- A BAP
matik alu-eloxiert
D
"o 3000K 2266 84 27 DALI dimmbar RALXxxxx BAP
high-output | 4000K 2372 88 27 BAP
TW 2981 63 47 BAP
* Zuleitung + Baldachin weiss sowie Seillange 3,0m
Beispiel: P75D-0-HO-3000K-S-W-IP20-Lange in mm







System 75 Pendel
direkt-indirekt

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Alu Profilleuchte

Vorschaltgerate im Profil

Gewichtca. 3,4 Kg/ m

LED-Lebensdauer: >70000h bei L80B10

Farbwiedergabe: RA>80

LED Farbtoleranz: 3 Step McAdam

Auf Anfrage: Ra 90 - Notlicht - Sensorik - 1-10V - Ballwurfsicher - RGB-W [ ]
Leuchtenlangen mm 1133, 1413, 1694, 1974, 2396, 2676, 2956 oder nach Angabe

Profil | Scheibe |Leistung|Lichtfarbe [Lumen/M[Lumen/W | W/m | Steuerung [ Gehdusefarbe | IP-Schutz|BAP tauglich
S w
3000K 3490 115 30 [statisch nicht weiss IP20 nein
dimmbar ahnlich RAL 9016
LO T
low-output ;
4000K 3577 118 30 titansilber DB701 IP44 nein
o
P75D2 A ;
opal alu-eloxiert nein
D .
‘o 3000K 6516 121 54 oAl dimmbarl  RALXXXX nein
high-output|  4000K 6817 127 54 nein
TW 8571 90 95 nein
S w
3000K 3056 101 30 [statisch nicht weiss P20 BAP
dimmbar ahnlich RAL 9016
LO T
low-output
4000K 3132 103 30 titansilber DB701 IP44 BAP
M
P75D2 | Mikropris- A
matik alu-eloxiert BAP
D
‘o 3000K 5706 106 54 DALI dimmbar RALXxxxx BAP
high-output[  4000K 5971 111 54 BAP
TW 7506 79 95 BAP
* Zuleitung + Baldachin weiss sowie Seillange 3,0m
Beispiel: P75D2-M-HO-3000K-S-W-IP20-Lange in mm
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System 100 Anbau

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Alu Profilleuchte

Vorschaltgerate im Profil
Gewicht ca. 3,85 Kg/ m
LED-Lebensdauer: >70000h bei L80B10

Farbwiedergabe

:RA>80

LED Farbtoleranz: 3 Step McAdam
Auf Anfrage: Ra 90 - Notlicht - Sensorik - 1-10V - Ballwurfsicher - RGB-W

Leuchtenlangen mm 1133, 1413, 1694, 1974, 2396, 2676, 2956 oder nach Angabe a
Profil | Scheibe | Leistung | Lichtfarbe | Lumen/M | Lumen/W | W/m | Steuerung | Gehdusefarbe | IP-Schutz [BAP tauglich
S w
3000K 1647 109 15 |statisch nicht weiss IP20 nein
dimmbar ahnlich RAL 9016
LO T
low-output ;
4000K 1688 111 15 titansliber DBT01 IP44 nein
(0]
A100 A :
opal alu-eloxiert nein
D .
"o 3000K 3076 114 27 DALI dimmbar RALXxxx nein
high-output|  4000K 3218 120 27 nein
T™W 4046 157 26 nein
S w
3000K 1213 80 15 |statisch nicht weliss IP20 BAP
dimmbar ahnlich RAL 9016
LO T
low-output
4000K 1244 82 15 titansiiber DB701 IP44 BAP
M
A100 | Mikropris- A
matik alu-eloxiert BAP
D
"o 3000K 2266 84 27 DALI dimmbar RALXxxx BAP
high-output|  4000K 2372 88 27 BAP
T™W 3545 75 47 BAP
Beispiel: A100-O-HO-3000K-S-W-IP20-Ldange in mm
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System 100 Einbau

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Alu Profilleuchte

Vorschaltgerate im Profil

Gewicht ca. 3,85 Kg/ m

LED-Lebensdauer: >70000h bei L80B10

Farbwiedergabe: RA>80

LED Farbtoleranz: 3 Step McAdam

Auf Anfrage: Ra 90 - Notlicht - Sensorik - 1-10V - Ballwurfsicher - RGB-W [ ]
Leuchtenlangen mm 1153, 1433, 1714, 1994, 2416, 2696, 2976 oder nach Angabe

Profil | Scheibe |Leistung| Lichtfarbe | Lumen/M|Lumen/W | W/m | Steuerung | Gehdusefarbe [IP-Schutz|BAP tauglich
S w
3000K 1647 109 15 |statisch nicht weiss 1P20 nein
dimmbar &hnlich RAL 9016
LO T
low-output ;
4000K 1688 111 15 titansiiber DB701 IP44 nein
o
E100 A :
opal alu-eloxiert nein
D .
"o 3000K 3076 114 27 DALI dimmbar RALXxxx nein
high-output|  4000K 3218 120 27 nein
TW 4046 157 26 nein
S w
3000K 1213 80 15 |statisch nicht weiss 1P20 BAP
dimmbar ahnlich RAL 9016
LO T
low-output
4000K 1244 82 15 titansiiber DB701 1P44 BAP
M
E100 | Mikropris- A
matik alu-eloxiert BAP
D
"o 3000K 2266 84 27 DAL! dimmbar RALXxxx BAP
high-output|  4000K 2372 88 27 BAP
TW 3545 75 47 BAP
Beispiel: E100-O-HO-3000K-S-W-IP20-Liange in mm
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System 100 Pendel
direkt

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Alu Profilleuchte

Vorschaltgerate im Profil

Gewicht ca. 3,85 Kg/ m

LED-Lebensdauer: >70000h bei L80B10

Farbwiedergabe: RA>80

LED Farbtoleranz: 3 Step McAdam

Auf Anfrage: Ra 90 - Notlicht - Sensorik - 1-10V - Ballwurfsicher - RGB-W 4 i ]
Leuchtenlangen mm 1133, 1413, 1694, 1974, 2396, 2676, 2956 oder nach Angabe

Profil | Scheibe |Leistung|Lichtfarbe [Lumen/M [Lumen/W | W/m | Steuerung [ Gehdusefarbe | IP-Schutz|BAP tauglich
S w
3000K 1647 109 15 [statisch nicht weiss IP20 nein
dimmbar ahnlich RAL 9016
LO T
low-output f
4000K 1688 1M1 15 titansilber DB701 IP44 nein
o
P100D A :
opal alu-eloxiert nein
D .
"o 3000K 3076 114 27 DALI dimmbar RALXxxxx nein
high-output|  4000K 3218 120 27 nein
T™W 4046 157 26 nein
S w
3000K 1213 80 15 [statisch nicht weiss IP20 BAP
dimmbar ahnlich RAL 9016
LO T
low-output
M 4000K 1244 82 15 titansilber DB701 IP44 BAP
Mikropris-
P100D| matik A BAP
alu-eloxiert
D
"o 3000K 2266 84 27 DALI dimmbar RALxxxx BAP
high-output|  4000K 2372 88 27 BAP
T™W 3545 75 47 BAP
* Zuleitung + Baldachin weiss sowie Seillange 3,0m
Beispiel: P100D-O-HO-3000K-S-W-IP20-Lénge in mm
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Officeleuchte Anbau
BAP-Darklight Raster matt

Einzel- oder Lichtbandmontage

Anbauleuchten direkt
direkt: BAP-Darklight Raster matt
Gehause Stahlblech

pulverbeschichtet titansilber ahnlich DB702

Lebensdauer L80 B10
UGR>19

Ausfiihrung statisch

IArtikelnummer Lange Kelvin Hohe Breite Im w Im/W
IAL-DLM-S-1262-2050-4000-X1-X2-T 1262 4000 47 200 2050 17,4 118
IAL-DLM-S-1262-3800-4000-X1-X2-T 1262 4000 47 200 3800 29,4 129
IAL-DLM-S-1562-2550-4000-X1-X2-T 1562 4000 47 200 2550 21,1 121
IAL-DLM-S-1562-3675-4000-X1-X2-T 1562 4000 47 200 3675 27,2 135
IAL-DLM-S-1562-4725-4000-X1-X2-T 1562 4000 47 200 4725 37,4 126
Ausfithrung DALI dimmbar

IArtikelnummer Linge Kelvin Hohe Breite Im w Im/W
IAL-DLM-D-1262-2050-4000-X1-X2-T 1262 4000 47 200 2050 17,4 118
IAL-DLM-D-1262-3800-4000-X1-X2-T 1262 4000 47 200 3800 29,4 129
IAL-DLM-D-1562-2550-4000-X1-X2-T 1562 4000 47 200 2550 211 121
IAL-DLM-D-1562-3675-4000-X1-X2-T 1562 4000 47 200 3675 27,2 135
AL-DLM-D-1562-4725-4000-X1-X2-T 1562 4000 47 200 4725 37,4 126

X1 E= Einzelleuchte
L= Lichtbandleuchte
X2 A= Anfangsleuchte
M= Mittelleuchte
E= Endleuchte




Officeleuchte Anbau

BAP-Darklight Spiegelraster
Einzel- oder Lichtbandmontage

Anbauleuchten direkt
direkt: BAP-Darklight Spiegelraster
Gehause Stahlblech

pulverbeschichtet titansilber ahnlich DB702

Lebensdauer L80 B10
UGR>19

Ausfiihrung statisch

IArtikelnummer Liange Kelvin Hohe Breite Im w Im/W
AL-DLS-S-1262-2150-4000-X1-X2-T 1262 4000 47 200 2150 17,4 124
IAL-DLS-S-1262-4000-4000-X1-X2-T 1262 4000 47 200 4000 29,4 136
IAL-DLS-S-1562-2700-4000-X1-X2-T 1562 4000 47 200 2700 211 128
IAL-DLS-S-1562-3875-4000-X1-X2-T 1562 4000 47 200 3875 27,2 142
IAL-DLS-S-1562-4985-4000-X1-X2-T 1562 4000 47 200 4975 37,4 133
Ausfithrung DALI dimmbar
IArtikelnummer Liange Kelvin Hohe Breite Im w Im/W
IAL-DLS-D-1262-2150-4000-X1-X2-T 1262 4000 47 200 2150 17,4 124
IAL-DLS-D-1262-4000-4000-X1-X2-T 1262 4000 47 200 4000 29,4 136
IAL-DLS-D-1562-2700-4000-X1-X2-T 1562 4000 47 200 2700 211 128
IAL-DLS-D-1562-3875-4000-X1-X2-T 1562 4000 47 200 3875 27,2 142
IAL-DLS-D-1562-4975-4000-X1-X2-T 1562 4000 47 200 4975 37,4 133
X1 E= Einzelleuchte

L= Lichtbandleuchte
X2 A= Anfangsleuchte

M= Mittelleuchte

E= Endleuchte

s BL=D




Officeleuchte Pendel
BAP-Darklight Raster matt

Einzel- oder Lichtbandmontage

Pendelleuchten direkt
direkt: BAP-Darklight Raster matt
Gehause Stahlblech

pulverbeschichtet titansilber ahnlich DB702

Lebensdauer L80 B10
UGR>19
Pendellange 1,0m

Ausfiihrung statisch

IArtikelnummer Lange Kelvin Hohe Breite Im w Im/W
PL-DLM-S-1262-2050-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 2050, 17,4 118
PL-DLM-S-1262-3800-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 38000 29,4 129
PL-DLM-S-1562-2550-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 25500 21,1 121
PL-DLM-S-1562-3675-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 3675 27,2 135
PL-DLM-S-1562-4725-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 4725 37,4 126
Ausfithrung DALI dimmbar

IArtikelnummer Liange Kelvin Hohe Breite Im w Im/W
PL-DLM-D-1262-2050-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 2050, 17,4 118
PL-DLM-D-1262-3800-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 38000 29,4 129
PL-DLM-D-1562-2550-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 25500 21,1 121
PL-DLM-D-1562-3675-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 3675 27,2 135
PL-DLM-D-1562-4725-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 4725 37,4 126

X1 E= Einzelleuchte
L= Lichtbandleuchte
X2 A= Anfangsleuchte
M= Mittelleuchte
E= Endleuchte




Officeleuchte Pendel
BAP-Darklight Raster matt
Einzel- oder Lichtbandmontage

Pendelleuchten direkt

direkt: BAP-Darklight Spiegelraster
Gehause Stahlblech

pulverbeschichtet titansilber ahnlich DB702
Lebensdauer L80 B10

UGR>19

Pendellange 1,0m

Ausfiihrung statisch

Artikelnummer Lange Kelvin Hohe Breite Im w Im/W
PL-DLS-S-1262-2150-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 21500 17,4 124
PL-DLS-S-1262-4000-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 40000 294 136
PL-DLS-S-1562-2700-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 27000 211 128
PL-DLS-S-1562-3875-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 3875 27,2 142
PL-DLS-S-1562-4975-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 4975 374 133

Ausfiihrung DALI dimmbar

Artikelnummer Liange Kelvin Hohe Breite Im w Im/W
PL-DLS-D-1262-2150-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 21500 17,4 124
PL-DLS-D-1262-4000-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 40000 294 136
PL-DLS-D-1562-2700-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 27000 21,1 128
PL-DLS-D-1562-3875-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 3875 27,2 142
PL-DLS-D-1562-4975-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 4975 374 133

X1 E= Einzelleuchte
L= Lichtbandleuchte
X2 A= Anfangsleuchte
M= Mittelleuchte
E= Endleuchte

e BL=D




Officeleuchte Pendel

BAP-Darklight Raster matt

Einzel- oder Lichtbandmontage

Pendelleuchten direkt indirekt
direkt: BAP-Darklight Raster matt
indirekt: klare Scheibe
Pendellange 1,0m

Gehause Stahlblech

pulverbeschichtet titansilber ahnlich DB702

Verteilung direkt / indirekt: 40/60
Lebensdauer L80 B10
UGR>19

Ausfiihrung statisch Anschluss 3x0,75gmm

IArtikelnummer Liénge Kelvin Hohe Breite Im w Im/W
PLDI-DLM-S-1262-2300-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 2300 17,4 132
PLDI-DLM-S-1262-4225-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 4225 29,4 144
PLDI-DLM-S-1262-4600-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 4600 32 144
PLDI-DLM-S-1262-8450-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 8450 57,4 147
PLDI-DLM-S-1562-2325-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 2325 211 110
PLDI-DLM-S-1562-2850-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 2850 27,2 105
PLDI-DLM-S-1562-5300-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 5300 37,4 142
PLDI-DLM-S-1562-5700-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 5700 39,4 145
PLDI-DLM-S-1562-8200-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 8200 54,4 151
PLDI-DLM-S-1562-10600-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 10600 74,8 142
Ausfithrung DALI dimmbar Anschluss 5x0,75gmm

IArtikelnummer Lange Kelvin Hohe Breite Im w Im/W
PLDI-DLM-D-1262-2300-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 2300 17,4 132
PLDI-DLM-D-1262-4225-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 4225 29,4 144
PLDI-DLM-D-1262-4600-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 4600 32 144
PLDI-DLM-D-1262-8450-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 8450 57,4 147

X1 E= Einzelleuchte
L= Lichtbandleuchte
X2 A= Anfangsleuchte
M= Mittelleuchte
E= Endleuchte




Officeleuchte Pendel
BAP-Darklight Spiegelraster
Einzel- oder Lichtbandmontage

Pendelleuchten direkt indirekt

direkt: BAP-Darklight Spiegelraster
indirekt: klare Scheibe

Pendellange 1,0m

Gehause Stahlblech

pulverbeschichtet titansilber ahnlich DB702
Verteilung direkt / indirekt: 40/60
Lebensdauer L80 B10

UGR>19

Ausfiihrung statisch Anschluss 3x0,75gmm

Artikelnummer Lange Kelvin Hohe Breite Im w Im/W
PLDI-DLS-S-1262-2350-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 2350 17,4 135
PLDI-DLS-S-1262-4325-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 4325 29,4 147
PLDI-DLS-S-1262-4700-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 4700 32 147
PLDI-DLS-S-1262-8650-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 8650 57,4 151
PLDI-DLS-S-1562-2925-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 2925 211 139
PLDI-DLS-S-1562-4200-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 4200 27,2 154
PLDI-DLS-S-1562-5400-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 5400 37,4 144
PLDI-DLS-S-1562-5700-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 5700 39,4 145
PLDI-DLS-S-1562-8200-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 8200 54,4 151
PLDI-DLS-S-1562-10800-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 10800 74,8 144

Ausfithrung DALI dimmbar Anschluss

5x0,75gmm

Artikelnummer Lange Kelvin Hohe Breite Im w Im/W
PLDI-DLS-D-1262-2350-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 2350 17,4 135
PLDI-DLS-D-1262-4325-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 4325 29,4 147
PLDI-DLS-D-1262-4700-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 4700 32 147

X1 E= Einzelleuchte
L= Lichtbandleuchte
X2 A= Anfangsleuchte
M= Mittelleuchte
E= Endleuchte

BL=D




Officeleuchte Pendel
BAP-Prismatik

Einzel- oder Lichtbandmontage

Pendelleuchten direkt indirekt

direkt: BAP-taugliche Prismenscheibe
indirekt: klare Scheibe

Pendellange 1,0m

Gehause Stahlblech

pulverbeschichtet titansilber ahnlich DB702
Verteilung direkt / indirekt: 40/60
Lebensdauer L80 B10

UGR>19

Ausfiihrung statisch Anschluss 3x0,75gmm

IArtikelnummer Liénge Kelvin Hohe Breite Im w Im/W
PLDI-PS-S-1262-2100-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 2100 17,4 121
PLDI-PS-S-1262-3900-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 3900 29,4 133
PLDI-PS-S-1262-4200-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 4200 32 131
PLDI-PS-S-1262-7800-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 7800 57,4 136
PLDI-PS-S-1562-2625-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 2625 21,1 124
PLDI-PS-S-1562-3775-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 3775 27,2 139
PLDI-PS-S-1562-4850-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 4850 37,4 130
PLDI-PS-S-1562-5250-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 5250 39,4 133
PLDI-PS-S-1562-7550-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 7550 54,4 139
PLDI-PS-S-1562-9700-4000-X1-X2-T-PS 1562 4000 54 200 9700 74,8 130
Ausfithrung DALI dimmbar Anschluss 5x0,75gmm

IArtikelnummer Lange Kelvin Hohe Breite Im w Im/W
PLDI-PRS-D-1262-2100-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 2100 17,4 121
PLDI-PRS-D-1262-3900-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 3900 29,4 133
PLDI-PRS-D-1262-4200-4000-X1-X2-T-PS 1262 4000 54 200 4200 32 131

X1 E= Einzelleuchte
L= Lichtbandleuchte
X2 A= Anfangsleuchte
M= Mittelleuchte
E= Endleuchte







Stela 1-3

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Stela 1-2

410

130 L
direkt/indirekt strahlend
Direkt: Diamantprismenscheibe A — —
Indirekt: opale Scheibe Stela 3

Male:
Leuchtenhéhe 2070mm
Kopf: H6he 95mm Breite 75mm

Leistung Kopf

IArtikelnummer w Lm Steuerung |UGR| Lénge
fur Einzelarbeitspldtze nach DIN geeignet:
B-LED STELA 01-XXXX-DA-Y ca.80 | ca.10500 [Taster Dim <16 | 1130mm
B-LED STELA 01-XXXX-SE-Y ca.80 | ca.10500 [Sensor <16 | 1130mm
B-LED STELA 01-XXXX-SW-Y ca.80 | ca.10500 [Bluetooth <16 | 1130mm
B-LED STELA 01-XXXX-CA-Y ca.80 | ca.10500 |Casambi <16 | 1130mm
B-LED STELA 01-TW-Y auf Anfrage HCL-Programm [<16 | 1130mm
fiir Doppelarbeitspldtze nach DIN geeignet:
B-LED STELA 02-XXXX-DA-Y | ca.100 | ca.14500 [Taster Dim <16 | 1410mm
B-LED STELA 02-XXXX-SE-Y ca.100 | ca.14500 [Sensor <16 | 1410mm
B-LED STELA 02-XXXX-SW-Y | ca.100 | ca.14500 [Bluetooth <16 | 1410mm
B-LED STELA 02-XXXX-CA-Y ca.100 | ca.14500 |Casambi <16 | 1410mm
B-LED STELA 02-TW-Y auf Anfrage HCL-Programm [<16 | 1410mm
fir 4 Einzelarbeitspldtze nach DIN geeignet:
B-LED STELA 03-XXXX-DA-Y | ca. 200 | ca. 29000 [Taster Dim <16 | 2820mm
B-LED STELA 03-XXXX-SE-Y [ ca. 200 | ca. 29000 [Sensor <16 | 2820mm
B-LED STELA 03-XXXX-SW-Y | ca. 200 | ca. 29000 [Bluetooth <16 | 2820mm
B-LED STELA 03-XXXX-CA-Y [ ca. 200 | ca. 29000 [Casambi <16 | 2820mm
B-LED STELA 03-XXXX-CA-Y auf Anfrage HCL-Programm [<16 [ 2820mm

xxxx= 3000 =3000K Y= S Schwarz

xxxx= 4000 = 4000K Y=W Weiss
Y=T Titan
Y= A Anthrazit







Stela 4-5

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

direkt/indirekt strahlend
Direkt: Zellenraster
Indirekt: opale Scheibe

Male:
Leuchtenhdhe 2070mm E
Kopf: H6he 80mm Breite 45mm

Leistung Kopf
IArtikelnummer w Lm Steuerung UGR Lange
fiir Einzelarbeitsplatze nach DIN geeignet:
B-LED STELA 04-XXXX-Z-DA-Y | ca.75 ca.11000 |[Taster Dim <16 1320mm
B-LED STELA 04-XXXX-Z-SE-Y | ca.75 ca.11000 ([Sensor <16 1320mm
B-LED STELA 04-XXXX-Z-SW-Y| ca.75 ca.11000 Bluetooth <16 1320mm
B-LED STELA 04-XXXX-Z-CA-Y| ca.75 ca.11000 |Casambi <16 1320mm
fiir Doppelarbeitspldtze nach DIN geeignet:
B-LED STELA 05-XXXX-Z-DA-Y | ca.100 | ca.15000 ([Taster Dim <16 1600mm
B-LED STELA 05-XXXX-Z-SE-Y | ca.100 ca.15000 [Sensor <16 1600mm
B-LED STELA 05-XXXX-Z-SW-Y| ca.100 | ca.15000 [Bluetooth <16 1600mm
B-LED STELA 05-XXXX-Z-CA-Y| ca.100 ca.15000 [(Casambi <16 1600mm

xxxx= 3000 =3000K Y=S Schwarz  Z= H hochglanzendes Zellenraster
xxxx= 4000 = 4000K Y=W Weiss Z= M mattes Zellenraster

Y=T Titan Z= S schwarzes Zellenraster

Y= A Anthrazit Z= W weiltes Zellenraster
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Stela 6-8

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind Stela 6-7

direkt/indirekt strahlend
Direkt: Diamantprismenscheibe
Indirekt: opale Scheibe

207

Stela 8

Male:
Leuchtenhéhe 2070mm
Kopf: Hohe 35mm Breite 350mm

Leistung Kopf
IArtikelnummer w Lm Steuerung |[UGR |Ldnge S o
fir Einzelarbeitspldtze nach DIN geeignet:
B-LED STELA 06-XXXX-DA-Y |ca.60 [ca. 9000 [Taster Dim <16 640
B-LED STELA 06-XXXX-SE-Y [ca.60 [ca. 9000 [Sensor <16 640
B-LED STELA 06-XXXX-SW-Y [ca.60 [ca. 9000 [Bluetooth <16 640
B-LED STELA 06-XXXX-CA-Y [ca.60 [ca. 9000 [Casambi <16 640
fiir Doppelarbeitsplitze nach
DIN geeignet:
B-LED STELA 07-XXXX-DA-Y |ca. 100 [ca. 14500 [Taster Dim <16 640
B-LED STELA 07-XXXX-SE-Y |ca. 100 [ca. 14500 [Sensor <16 640
B-LED STELA 07-XXXX-SW-Y |ca. 100 |[ca. 14500 [Bluetooth <16 640
B-LED STELA 07-XXXX-CA-Y |ca. 100 |ca. 14500 |Casambi <16 640
B-LED STELA 07-TW-Y auf Anfrage HCL-Programm|[<16 640
fiir 4 Einzelarbeitsplatze nach
DIN geeignet:
B-LED STELA 08-XXXX-DA-Y |ca. 200 [ca. 29000 |[Taster Dim <16 1275
B-LED STELA 08-XXXX-SE-Y |ca. 200 |ca. 29000 [Sensor <16 | 1275
B-LED STELA 08-XXXX-SW-Y |ca. 200 |[ca. 29000 [Bluetooth <16 | 1275
B-LED STELA 08-XXXX-CA-Y |ca. 200 [ca.29000 [Casambi <16 | 1275

xxxx= 3000 =3000K Y= S Schwarz
xxxx= 4000 = 4000K Y=W Weiss
Y=T Titan

Y= A Anthrazit
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Stela 9-10

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

direkt/indirekt strahlend
Direkt: Diamantprismenscheibe
Indirekt: klare Scheibe

" —

Stela 9-10
™o R E,

Male:

Leuchtenhéhe 2070mm

Kopf: H6he 13,5mm Breite 450mm

Lange 730mm

Gehause Leistung
|Artike|nummer Farbe w Lm Steuerung |UGR|

fiir Einzelarbeitspldtze nach DIN geeignet:
B-LED STELA 09-XXXX-DA-Y |S/W/T/A |ca.67 [ca.9000 |[Taster Dim [<16
B-LED STELA 09-XXXX-SE-Y [S/W/T/A |ca.67 |ca. 9000 [Sensor <16
B-LED STELA 09-XXXX-CA-Y |S/W/T/A |ca.67 [ca.9000 |Casambi <16
fiir Doppelarbeitspldtze nach DIN geeignet:
B-LED STELA 10-XXXX-DA-Y |S/W/T/A |ca. 115 [ca. 15000 |[Taster Dim [|<16
B-LED STELA 10-XXXX-SE-Y [S/W/T/A |ca. 115 |ca. 15000 [Sensor <16
B-LED STELA 10-XXXX-CA-Y |S/W/T/A |ca. 115 [ca. 15000 |Casambi <16

xxxx= 3000 =3000K Y= S Schwarz
xxxx= 4000 = 4000K Y=W Weiss
Y=T Titan

Y= A Anthrazit




gt T e T
t‘. "‘0‘1 ) ,?‘ﬁ‘. &
o

o4y

R
MR
LI A
I" _‘1‘4 ety

w .

_r___-_prur___ 3 .__..___.._ e -.erf.f

i b
itk +

v
Wty

L

AT
AR
Yk

(L]

.

L
Lhei,

L
W,
0

i)
L .“"I ¥
& .1-‘:‘.-'

A

-

»
SR LU L

h
AT LAY

RN
e

(W

=

o
#

Ay

P

A




Stela 11

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillite die Okodesign-Anforderungen,

die in der 2009/125/EG festgelegt sind

direkt/indirekt strahlend
Direkt: klare Mikrowabenscheibe
Indirekt: klare Scheibe

'f

Stela 11
B30 2,
| s— F!
Male:
Leuchtenhéhe 2070mm
Kopf: Hohe 42mm Breite 330mm
Lange 630mm A
Gehause Leistung Leuchte
IArtikelnummer Farbe w Lm Steuerung |UGR| Hohe
B-LED STELA 11-XXXX-DA-Y [S/W/T/A |ca.95 |ca. 13000 |[Taster Dim [<16 2070
B-LED STELA 11-XXXX-SE-Y [S/W/T/A |ca.95 |ca. 13000 [Sensor <16 2070
B-LED STELA 11-XXXX-SW-Y [S/W/T/A |ca.95 |ca. 13000 [Bluetooth <16 2070
B-LED STELA 11-XXXX-CA-Y [S/W/T/A |ca.95 |ca. 13000 |Casambi <16 2070

xxxx= 3000 =3000K Y= S Schwarz
xxxx= 4000 = 4000K Y=W Weiss
Y=T Titan

Y= A Anthrazit







3 Phasen Schienenstrahler

LED-Strahler auf 3-Phasen-Universaladapter
Gehause aus Aluminium Druckguss
Aluminiumreflektoren

Klares Schutzglas

Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar
Inkl. eingebautem Konverter

Schutzart IP20

CRI>90

CRI>80 auf Anfrage auch lieferbar

=4
I o
@106
¥
g
125
Artikelnummer Leistung Lichtfarbe in K | Leistung in Im | Abstrahlwinkel Betriebsart Betriebsart
2700 2190 15°
20W 3000 2330 S w
statisch nicht .
4000 2400 20° dimmbar welss
2700 3310
TL-TA- 31w 3000 3525 30°
4000 3630
2700 4135 45° D S
DALI dimmbar schwarz
41W 3000 4405
4000 4535 60°
Beispiel: TL-TA-20W-2700-20°-S-W
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Downlight

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

BAP Spiegelraster
Hochglanzender Rundreflektor L<3000cd 65° rundumentblendet

Lebensdauer: 55000 h: L80/B10

Farbwiedergabe Ra>=80
LED-Einbaudownlight mit Bajonettring mit elektronischem Betriebsgerat
AC/DC fahig und fir Notbeleuchtung geeignet / fir Deckenstarken von 1 bis 25mm
Deckenring mit bajonettverschluss pulverbeschichtet in weifd ahnlich RAL 9016

Decken- Aussen- Licht- | Leuchten- minimale
IArtikelnummer ausschnitt Durchmesser | Farbe W | farbe lumen Steuerung | CRI | Einbautiefe

80-95mm 100mm 7 930 50mm
125mm 145mm 8,3 1050 125mm
125mm 145mm 16,3 2025 125mm
125mm 145mm 20,8 2450 140mm
125mm 145mm 40,6 5225 140mm
150mm 165mm 12,6 1500 S 120mm
150mm 165mm 16,3 | 3000K 1975 statisch nicht 120mm
150mm 165mm 24,9 2825 dimmbar 135mm
150mm 165mm 40,6 5100 135mm
170mm 185mm 8,3 1050 120mm
170mm 185mm 16,3 2025 120mm
170mm 185mm 24,9 2875 120mm
170mm 185mm 40,6 5225 120mm
EDLR-SR 185mm 205mm wgss 8,3 1050 80 140mm
185mm 205mm 16,3 2000 140mm
185mm 205mm 20,8 2425 140mm
185mm 205mm 27,9 3675 140mm
185mm 205mm 40,6 5175 140mm
205mm 220mm 8,3 1075 140mm
205mm 220mm 16,3 2000 D 140mm
205mm 220mm 24,9 4000K 2850 Dali 140mm
205mm 220mm 40,6 5175 140mm
235mm 255mm 8,3 1025 140mm
235mm 255mm 12,6 1500 140mm
235mm 255mm 20,8 2400 140mm
235mm 255mm 27,9 3625 140mm
235mm 255mm 40,6 5100 140mm

Beispiel: EDLR-SR-Deckenausschnitt-Farbe-Watt-Lichtfarbe-Steuerung

Beispiel: EDLR-SR-235-w-40-3-D







Downlight

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Satinierte Acrylscheibe
LED-Einbaudownlight mit Bajonettring mit elektronischem Betriebsgerat
Lebensdauer: 55000 h: L80/B10
Farbwiedergabe Ra>=80
AC/DC fahig und flr Notbeleuchtung geeignet / fiir Deckenstarken von 1 bis 25mm
Deckenring mit bajonettverschluss pulverbeschichtet in weil dhnlich RAL 9016

Decken- Aussen- Licht- | Leuchten- minimale
IArtikelnummer ausschnitt | Durchmesser | Farbe w farbe lumen Steuerung | CRI | Einbautiefe
125mm 145mm 8,3 675 120mm
125mm 145mm 12,6 975 120mm
125mm 145mm 20,8 1550 120mm
125mm 145mm 27,9 2350 120mm
125mm 145mm 40,6 3300 120mm
150mm 165mm 8,3 825 120mm
150mm 165mm 12,6 1175 S 120mm
3000K statisch nicht
150mm 165mm 16,3 1550 dimmbar 120mm
150mm 165mm 24,9 2225 135mm
150mm 165mm 40,6 4025 135mm
170mm 185mm 8,3 850 120mm
170mm 185mm 16,3 1625 120mm
170mm 185mm 24,9 2325 120mm
EDLR-O 170mm 185mm W 40,6 4200 80 120mm
185mm 205mm welss 8,3 925 140mm
185mm 205mm 12,6 1750 140mm
185mm 205mm 20,8 2525 140mm
185mm 205mm 27,9 3250 140mm
185mm 205mm 40,6 4575 140mm
205mm 220mm 8,3 950 140mm
205mm 220mm 12,6 1375 D 140mm
205mm 220mm 20,8 4000K 2200 Dali 140mm
205mm 220mm 249 2575 140mm
205mm 220mm 40,6 4700 140mm
235mm 255mm 8,3 1375 140mm
235mm 255mm 16,3 1800 120mm
235mm 255mm 24,9 2575 140mm
235mm 255mm 40,6 4700 140mm

Beispiel: EDLR-Opal-Deckenausschnitt-Farbe-Watt-Lichtfarbe-Steuerung

Beispiel: EDLR-0-170-W-24,9-4000-D
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Downlight

LED-Module und Betriebsgeréte sind austauschbar , Leuchte erfiilite die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

BAP Spiegelraster

LED-Elnbaudownlight mit elektronischem Betriebsgerat

Hochglanzender Reflektor L<3000cd 65° entblendet
Lebensdauer: 55000 h: L80/B10

Farbwiedergabe Ra>=80
AC/DC fahig und fir Notbeleuchtung geeignet / fiir Deckenstarken von 1 bis 25mm
Deckenrahmen pulverbeschichtet in weil ahnlich RAL 9016

Decken- Aussen- Licht- | Leuchten- minimale
IArtikelnummer ausschnitt Durchmesser | Farbe | W farbe lumen Steuerung | CRI | Einbautiefe
102x102mm 108x108mm 7 930 60mm
125x125mm 140x140mm 8,3 850 140mm
125x125mm 140x140mm 16,2 1650 140mm
125x125mm 140x140mm 24,8 2350 140mm
125x125mm 140x140mm 40,3 4050 ) S ) 140mm
3000K statisch nicht
150x150mm 165x165mm 8,3 950 dimmbar 140mm
150x150mm 165x165mm 16,2 1800 140mm
150x150mm 165x165mm 24,8 2550 140mm
150x150mm 165x165mm 40,3 4450 140mm
185x185mm 200x200mm 8,3 1000 120mm
EDLQ-SR 185x185mm 200x200mm w:\ilss 16,2 1850 80 120mm
185x185mm 200x200mm 24,8 2650 135mm
185x185mm 200x200mm 40,3 4650 135mm
217x217mm 232x232mm 8,3 1050 140mm
217x217mm 232x232mm 16,2 1950 140mm
217x217mm | 232x232mm 24,8 | 4000K | 2750 D[;” 140mm
217x217mm 232x232mm 40,3 4800 140mm
250x250mm 265x265mm 8,3 1100 140mm
250x250mm 265x265mm 16,2 2050 140mm
250x250mm 265x265mm 24,8 2900 140mm
250x250mm 265x265mm 40,3 5050 140mm

Beispiel: EDLQ-Spiegelreflektor-Deckenausschnitt-Farbe-Watt-Lichtfarbe-Steuerung

Beispiel: EDLQ-SR-102-W-7-4000-D




Downlight

LED-Module und Betriebsgeréte sind austauschbar , Leuchte erfiilite die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Satinierte Acrylscheibe
LED-Elnbaudownlight mit elektronischem Betriebsgerat
Lebensdauer: 55000 h: L80/B10
Farbwiedergabe Ra>=80

AC/DC fahig und fiur Notbeleuchtung geeignet / fiir Deckenstarken von 1 bis 25mm
Deckenrahmen pulverbeschichtet in weifld dhnlich RAL 9016

Decken- Aussen- Licht- | Leuchten- minimale
IArtikelnummer ausschnitt Durchmesser | Farbe w farbe lumen Steuerung | CRI | Einbautiefe
125x125mm 140x140mm 8,3 700 140mm
125x125mm 140x140mm 16,2 1350 140mm
125x125mm 140x140mm 248 1900 140mm
125x125mm 140x140mm 40,3 3300 140mm
150x150mm 165x165mm 8,3 3000K 850 statiscsh nicht 140mm
150x150mm 165x165mm 16,2 1600 dimmbar 140mm
150x150mm 165x165mm 24,8 2250 140mm
150x150mm 165x165mm 40,3 3950 140mm
185x185mm 200x200mm 8,3 950 120mm
EDLQ-O 185x185mm 200x200mm w 16,2 1800 80 120mm
185x185mm 200x200mm | WeISS | 248 2600 135mm
185x185mm 200x200mm 40,3 4500 135mm
217x217mm 232x232mm 8,3 1000 140mm
217x217mm 232x232mm 16,2 1900 140mm
217x217mm 232x232mm 24,8 4000K 2750 D . 140mm
217x217mm | 232x232mm 40,3 4750 Dali 120mm
250x250mm 265x265mm 8,3 1000 140mm
250x250mm 265x265mm 16,2 1900 140mm
250x250mm 265x265mm 24,8 2700 140mm
250x250mm 265x265mm 40,3 4700 140mm

Beispiel: EDLQ-Opal-Deckenausschnitt-Farbe-Watt-Lichtfarbe-Steuerung

Beispiel: EDLQ-0-125-W-8,3-4000-D

BL=D




Ausgleichsringe ohne Federn

Ausgleichsringe - rund

B
A
Deckenplatte Deckenplatte
| |
| C |
.. (A) (B) ge-
Leuchte fiir| InnenmaR messener (C) Aus-| Ring Aussen @ mit
Artikelnummer Decken- Aus- senmaf Aus- |10mm Rand pro Seite
. . Decken- aus- . . ..
ausschnitt| gleichs- . gleichsring [zum vergroRerten DA
schnitt
platte
B-LED AR125-xxx-XXX 125 125 max.165mm [ Mal B + 20mm) [ max. 185 bei DA=165
B-LED AR150-xxx-XXX 150 150 max. 190mm | Mafl3 B + 20mm) | max. 210 bei DA= 190
B-LED AR170-xxx-XXX 170 170 max. 210mm [ Maf3 B + 20mm) [ max. 230 bei DA= 210
B-LED AR190-Xxxx-XXX 190 190 max. 230mm | Maf3 B + 20mm) | max. 250 bei DA= 230
B-LED AR205-xxx-XXX 205 205 max. 245mm | Mafl3 B + 20mm) | max.265 bei DA= 245
B-LED AR235-xxx-xxx 235 235 max. 275mm | Mal3 B + 20mm) | max. 295 bei DA=275
B-LED AR295-xxx-xxx 295 295 max. 335mm | Maf3 B + 20mm) | max. 355 bei DA= 335

Standardmal. GroRere Aussenmale (C) auf Anfrage.

Ausgleichsringe mit Federn

alle Malte in mm

B
A
Deckenplatte Deckenplatte
Cc
(A) (B) . .
Leuchte fiir[InnenmaB | gemesse- [(C) Aus- R;%?ﬂ?:;ii’:jgg't
Artikelnummer Decken- Aus- ner De- senmal Aus- . pro
. ] . . Seite zum vergro-
ausschnitt| gleichs- |cken-aus-| gleichsring
. Rerten DA
platte schnitt
B-LED ARSF125-xxx-xxx 125 125 max. 225* [Mall B + 20mm) | max. 245 bei DA225
B-LED ARSF 150-xxx-XXx 150 150 max. 250* | MaR B + 20mm) | max. 270 bei DA250
B-LED ARSF170-xxx-xxx 170 170 max. 270 * | Maf3 B + 20mm) | max. 290 bei DA270
B-LED ARSF 190-xxx-XXx 190 190 max. 290 * | Mafly B + 20mm) [ max. 310 bei DA290
B-LED ARSF205-xxx-xxx 205 205 max. 305 * | Maf} B + 20mm) | max. 325 bei DA305
B-LED ARSF235-xxx-xxx 235 235 max. 335 * | Mal B + 20mm) | max. 355 bei DA335
B-LED ARSF295-xxx-xxx 295 295 max. 395 *[Mal B + 20mm) [ max. 415 bei DA395

*nach dem max. Mal} wird ein Zwischenring eingesetzt, und héhere @ sind méglich ! gjle MaRe in mm
Standardmal. GroRere Aussenmalie (C) auf Anfrage.




Ausgleichsringe - eckig

Ausgleichsplatten quadratisch ohne Federn

B
- ‘
Dackenplatta Dackenplatta
C
(A) ) .
Leuchte fiir| InnenmaR (BrLessene?'e (C) mi:\ l;g;an;:n d
Artikelnummer Decken- Aus- AussenmaR .
ausschnitt| gleichs- Decken- aus- Ausgleichsring [**™ jEIOlofen
platte schnitt tem DA (B)

B-LED AP125-xxx-xxx| 125x125 [ 125x125 [max. 155x155|Maf B + 20mm) | max. 175x175 *
B-LED AP150-xxx-xxx| 150x150 | 150x150 [max. 180x180|MaR B + 20mm) | max. 200x200 *
B-LED AP185-xxx-xxx| 185x185 [ 185x185 [max. 215x215|Maf B + 20mm) | max. 235x235 *
)
)

B-LED AP217-xxx-xxx| 217x217 | 217x217 |max. 247x247 | Mal} B + 20mm) | max. 267x267 *

B-LED AP250-xxx-xxx| 250x250 | 250x250 [max. 280x280|Maf B + 20mm) | max. 300x300 *
Standardmal. Grofiere Aussenmalle (C) auf Anfrage. alle MaRe in mm

Ausgleichsplatten quadratisch mit Federn

B
A
Deckenplatte Deckenplatte
C
(A) (B) ge- AuBenmalR mit
Leuchte fiir| InnenmaR (C) Aus-
. messener 10mm Rand zum
Artikelnummer Decken- Aus- Decken- aus- senmal Aus- vergroBertem
ausschnitt | gleichs- schnitt gleichsring DA (B)

platte
B-LED APSF125-xxx-xxx| 125x125 125x125 | ab 156x156mm | MaR B + 20mm) [ max. 295 x 295 *
B-LED APSF150-xxx-xxx| 150x150 | 150x150 |ab 181x181mm | MaR B + 20mm) | max. 320 x 320 *
B-LED APSF185-xxx-xxx| 185x185 185x185 | ab 216x216mm | Mal B + 20mm) [ max. 355 x 355 *
B-LED APSF217-xxx-xxx| 217x217 | 217x217 | ab 248x248mm | Mal B + 20mm) | max. 387 x 387 *

B-LED APSF250-xxx-xxx| 250x250 [ 250x250 [ab 281x281mm [ Mal B + 20mm) | max. 420 x 420 *
Standardmal. GroRere Aussenmalde (C) auf Anfrage. alle MaRe in mm

BL=D




Leuchten fur Systemdecken

T-Bar Mikroprismenoptik T-Bar Einzelreflektoren

T-Bar Multireflektor T-Bar Wandfluter

T-Bar Clear Block T-Bar Opal Block

T-Bar 12L T-Bar Hinweiszeichen




Leuchten fur Systemdecken

Universalmontage Clip 24mm 625mm oder 1250mm

Artikelnummer

IArtikereschreibung

. 6G = 625mm 12G = 1250mm

- ITBSL-HN-__G-24-C-U-W High Power - ___mm- 24mm - Einzelreflektoren silber - 4500K
- ; ITBSL-MN-__G-24-C-U-W High Power - mm- 24mm - Einzelreflektoren silber - 4000K
‘TBSL—MW—_G—24—C—U—W High Power-___mm- 24mm - Einzelreflektoren silber - 3500K
o ﬁ ITBSL-HW-__ G-24-C-U-W High Power - mm- 24mm - Einzelreflektoren silber - 3000K
. ITBSL-HN-__G-24-C2-U-W High Power - _mm- 24mm - Multireflektoren silber - 4500K
B _ [TBSL-MN-__G-24-C2-U-W High Power - mm- 24mm - Multireflektoren silber - 4000K
\ ITBSL-MW-__G-24-C2-U-W High Power - mm- 24mm - Multireflektoren silber - 3500K
ﬁ ﬁ ITBSL-HW-__G-24-C2-U-W High Power - _mm- 24mm - Multireflektoren silber - 3000K
ITBSL-HN-__ G-24-D-U-W High Power - __ mmm- 24mm -Mikroprismenoptik - 4500K
ITBSL-MN-__G-24-D-U-W High Power-__ mm- 24mm -Mikroprismenoptik - 4000K
3 ITBSL-MW-__G-24-D-U-W High Power - mmm- 24mm -Mikroprismenoptik - 3500K
[TBSL-HW-__G-24-D-U-W High Power -___ mm- 24mm -Mikroprismenoptik - 3000K
[TBSL-HN-__G-24-B2-U-W High Power-___ mm-24mm - Opal Block Optik - 4500K
ITBSL-MN-__G-24-B2-U-W High Power - mm-24mm - Opal Block Optik - 4000K
TBSL-MW-__G-24-B2-U-W High Power - mm-24mm - Opal Block Optik - 3500K
TBSL-HW-__G-24-B2-U-W High Power - mm-24mm - Opal Block Optik - 3000K
15546 LED Treiber statisch - 96W
15111 LED Treiber DALI - 100W

Leistungsinfo:

Einzelreflektor

600mm 1200Ilm 16W

Einzelreflektor 1200mm 2400Im 32W

Multireflektor

600mm 1500Im 16W

Multireflektor  1200mm 3000Im 32W

Mikroprismatik 600mm 1100Im 16W

Mikroprismatik 1200mm 2200Im 32W

Opal Block

600mm 1100Im 16W

Opal Block 1200mm 2200Im 32W

weitere Ausflihrungen und Montagesysteme auf Anfrage:
z.B. Universalmontage Clip 15mm und Armstrong XL Montage Clip

1000 Treiber

T-BAR LED ]
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Ringleuchte Pendel
direkt-indirekt

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,

die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Abgependelte Aluminiumprofilleuchte
mit direkt / indirekter Lichtverteilung
Verteilung: direkt 40% indirekt 60%
Farbe: titansilber &hnlich DB701
Direkte: Lichttechnik: opale Scheibe
Indirekte Lichttechnik: opale Scheibe

PMMA Scheibe fiir héchste Homogenitat NI
elektronisches Betriebsgerat
im Baldachin weiss
Anschlussfertig mit warmefesten
Leitungen verdrahtet
Seilposition durch Nutfiihrung
variabel und Werkzeuglos justierbar
EA ZB
Schutzart: IP43 .
EEI Klasse: A++ N Balcao
Lebensdauer: L8OB10 =72000h ] ooggr_— 45’5)(5;“[:‘m
Durchmesser bis 3000mm auf Anfrage 1200er = 450x55mm
1500er = 450x55mm
2000er = 600x55mm
Profil| Scheibe |Durchmesser |Lichtfarbe in K|Lumen| W Steuerung Gehausefarbe Baldachin
800 3000 14373 14 w
4000 14988 S et oo
1000 3000 19459 159 statisch nicht T ZB
4000 20291 dimmbar - ltitansilber DB701|  Zentralbaldachin
3000 22113
reL|  © 1200 179 A
opal 4000 23058 alu-eloxiert
3000 28305
1500 225
4000 29514 D EA
DAL dimmbar RALxxxx Einzel- Seilabhéngung
3000 38034 g
2000 305 mit Einwurf- Konverter
4000 39660
* Zuleitung + Seillange 3,0m
Beispiel: RPL-O-1000-3000-S-W-ZB
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Ringleuchte Pendel

direkt

LED-Module und Betriebsgeréte sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,

die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Leuchtengehause aus Aluminium und Stahl

Oberflache Pulverbeschichtet —_—
Acrylabdeckung opal
LED Lebensdauer L80/B10 50000h
Pendellange 2000mm kirzbar
CRI >90 EB AB
_ 7N
Hasmm | | 'I'
W 4 . Y
B 50 mm ) e . p— ==
AD @ 530-1900 mm Eﬂ"
VP PR
Profil | Durchmesser | Leistung | Lichtfarbe Lumen Leistung in W [ Steuerung | Gehdusefarbe | Baldachin
2700 1900
LO 3000 1940 40
4000 1890
530 EB
2700 2680 ws Einbau-
weiss ahnlich Baldachin
HO 3000 2610 53 RAL 9016
4000 2770
2700 2990
LO 3000 3050 57
4000 2970
850
2700 4220
HO 3000 4110 77 swW A Pt«)B
schwarz nbau-
4000 4350 shnlich RAL Baldachin
2700 4210 9005
LO 3000 4300 86 b
RPL-D 4000 4180 DALI dimm-
1200 bar
2700 5950
HO 3000 5790 114
4000 6130 VP
2700 5440 sl Vierpunk-
silber Aufhangung
LO 3000 5560 104 Konverter
separat
1550 4000 5400
2700 7680,
HO 3000 7480 141
4000 7920
2700 6660
PR
LO 3000 6810 123 Pendelrohr-
4000 6610 RALXxxxx Aufhangung
1900 2700 9400 Konverter im
Rohr
HO 3000 9160 168
4000 9700

Beispiel: RPL-D-850-L0O-3000-D-WS-AB




Ringleuchte Pendel
direkt-indirekt

LED-Module und Betriebsgeréte sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,

die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Leuchtengehause aus Aluminium und Stahl

Oberflache Pulverbeschichtet =
Acrylabdeckung opal
LED Lebensdauer L80/B10 50000h
Pendellange 2000mm kirzbar
CRI >90 EB AB
_ 7N
H 45 mm | | 'I'
W - —
B 50 mm ) N . f‘ =
AD @ 530-1900 mm m—
VP PR
Profil Durchmesser | Leistung |Lichtfarbe| Lumen | Leistungin W |Steuerung| Gehausefarbe Baldachin
2700 3790
LO 3000 3860 69
530 4000 3750
EB Ein-
2700 5330 WS bau-Baldachin
HO 3000 5200 94 weiss ahn-
4000 5500 lich RAL
2700 5960 9016
LO 3000 6070 103
4000 5890
850
2700 8380
HO 3000 8180 142 AB An-
4000 8640 bau-Baldachin
2700 8400
L 151
o 3000 8550 5 5 SW
RPL-DI 1200 4000 8300 DALI dimm- s‘..c:v‘l’.af
2700 11810 bar annfic
RAL 9005
HO 3000 11530 206
4000 12180 VP Vier-
2700 10840 punkt-Aufhan-
LO 3000 11040 188 gung Konverter
4000 10720 separat
1550
2700 15240
HO 3000 14880 260
4000 15720
2700 13270 RAL
XXXX
LO 3000 13520 226 PR  Pendel-
4000 13130 rohr-Aufhan-
1900 gung Konverter
2700 18660 im Rohr
HO 3000 18220 314
4000 19250

Beispiel: RPL-DI-850-LO-3000-D-WS-AB
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Anbauleuchte
direkt

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Anbauleuchte direkt

satinierte Acrylscheibe

Acrylscheibe mit hoher Lichtdurchlassigkeit
und spezieller blendungsreduzierter Oberflache
CRI 80= Lebensdauer: L90 B10 = 50000h

CRI 90= Lebensdauer: L80 B10 = 72000h

EEl Klasse: A P20

x = W (weiss ahnlich RAL9016)
x=T (titansilber ahnlich DB701)

Leuchten- Gewicht Artikelnummer Artikelnummer
D H H1 H2 w lumen Kelvin CRI Kg statisch DALI

335 105 45 60 14 1275 3000 80 3,6 ADD335-14-3-S-x  /ADD335-14-3-D-x
335 105 45 60 19 1800 3000 80 3,6 ADD335-19-3-S-x  |ADD335-19-3-D-x
335 105 45 60 27 2500 3000 80 3,6 ADD335-27-3-S-x  /ADD335-27-3-D-x
410 105 45 60 17 1950 3000 90 4,5 ADD410-17-3-S-x  |ADD410-17-3-D-x
410 105 45 60 23 2575 3000 90 4,5 ADD410-23-3-S-x  |ADD410-23-3-D-x
410 105 45 60 37 3825 3000 90 4,5 ADD410-37-3-S-x  |ADD410-37-3-D-x
555 130 42 86 25 2575 3000 90 55 /ADD555-25-3-S-x  |ADD555-25-3-D-x
555 130 42 86 31 3425 3000 90 55 ADD555-31-3-S-x  |ADD555-31-3-D-x
555 130 42 86 46 5125 3000 90 55 /ADD555-46-3-S-x  ADD555-46-3-D-x

Leuchten- Gewicht | Artikelnummer Artikelnummer

D H HA1 H2 w lumen Kelvin CRI Kg statisch DALI

335 105 45 60 14 1425 4000 80 3,6 ADD335-14-4-S-x  |ADD335-14-4-D-x
335 105 45 60 19 2000 4000 80 3,6 ADD335-19-4-S-x ADD335-19-4-D-x
335 105 45 60 27 2750 4000 80 3,6 ADD335-27-4-S-x  |ADD335-27-4-D-x
410 105 45 60 17 2025 4000 90 4,5 ADD410-17-4-S-x  ADD410-17-4-D-x
410 105 45 60 23 2675 4000 90 4,5 ADD410-23-4-S-x  |ADD410-23-4-D-x
410 105 45 60 37 4025 4000 90 4,5 ADD410-37-4-S-x  ADD410-37-4-D-x
555 130 42 86 25 2700 4000 90 55 ADD555-25-4-S-x  |ADD555-25-4-D-x
555 130 42 86 31 3575 4000 90 55 ADD555-31-3-S-x ADD555-31-3-D-x
555 130 42 86 46 5350 4000 90 55 ADD555-46-3-S-x  |ADD555-46-3-D-x







Anbauleuchte
direkt/indirekt

LED-Module und Betriebsgerate sind austauschbar , Leuchte erfiillte die Okodesign-Anforderungen,
die in der 2009/125/EG festgelegt sind

Anbauleuchte direkt / indirekt

satinierte Acrylscheibe

Acrylscheibe mit hoher Lichtdurchlassigkeit
und spezieller blendungsreduzierter Oberflache
CRI 80= Lebensdauer: L90 B10 = 50000h

CRI 90= Lebensdauer: L80 B10 = 72000h

EEl Klasse: A P20 x = W (weiss ahnlich RAL9016)

x=T (titansilber ahnlich DB701)

Leuchten- Gewicht | Artikelnummer Artikelnummer
D H H1 H2 w lumen | Kelvin | CRI Kg statisch DALI

335 105 45 60 14 1325 3000 80 3,6 ADC335-14-3-S-x  ADC335-14-3-D-x
335 105 45 60 19 1850 3000 80 3,6 ADC335-19-3-S-x  |ADC335-19-3-D-x
335 105 45 60 27 2575 3000 80 3,6 ADC335-27-3-S-x  ADC335-27-3-D-x
410 105 45 60 17 2000 3000 90 4,5 ADC410-17-3-S-x ADC410-17-3-D-x
410 105 45 60 23 2650 3000 90 4,5 ADC410-23-3-S-x  ADC410-23-3-D-x
410 105 45 60 37 3925 3000 90 4,5 ADC410-37-3-S-x  ADC410-37-3-D-x
555 130 42 86 25 2650 3000 90 55 ADC555-25-3-S-x  |ADC555-25-3-D-x
555 130 42 86 31 3525 3000 90 55 ADC555-31-3-S-x  |ADC555-31-3-D-x
555 130 42 86 46 5275 3000 90 55 ADC555-46-3-S-x  |ADC555-46-3-D-x

Leuchten- Gewicht | Artikelnummer Artikelnummer

D H H1 H2 w lumen Kelvin | CRI Kg statisch DALI

335 105 45 60 14 1475 4000 80 3,6 ADC335-14-4-S-x  ADC335-14-4-D-x
335 105 45 60 19 2050 4000 80 3,6 ADC335-19-4-S-x  ADC335-19-4-D-x
335 105 45 60 27 2825 4000 80 3,6 ADC335-27-4-S-x ADC335-27-4-D-x
410 105 45 60 17 2075 4000 90 4,5 ADC410-17-4-S-x ADC410-17-4-D-x
410 105 45 60 23 2750 4000 90 4,5 ADC410-23-4-S-x  ADC410-23-4-D-x
410 105 45 60 37 4125 4000 90 4,5 ADC410-37-4-S-x  ADC410-37-4-D-x
555 130 42 86 25 2775 4000 90 55 ADC555-25-4-S-x  ADC555-25-4-D-x
555 130 42 86 31 3675 4000 90 55 ADC555-31-4-S-x  ADC555-31-4-D-x
555 130 42 86 46 5500 4000 90 55 ADC555-46-4-S-x  ADC555-46-4-D-x
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Lichtleisten
Sanierungsleuchten

/AL-Anbau-Lichtleiste Wand-Deckenmontage

Leuchtengehiduse: Stahlblech pulverbeschichtet RAL9016

Opale Abdeckung

Schutzart: IP20

Lichttechnik: LED, notlichttaugliches Betriebsgerat

Verteilung direkt / indirekt: 90 / 10%

Farbwiedergabe: RA>=80

Lebensdauer: L80B10 75000h

Leuchte erfiillt die Okodesign-Anforderungen, die in der 2009/125/EG
festgelegt sind. Sowohl die LED-Module als auch die Betriebsgeréte sind
austauschbar (

andere Varianten auf Anfrage lieferbar

90 4]

IArtikelnummer Lichtfarbe | Leistung W Lumen Lumen /W MaRe

IAL-590-11-1200-3-X 3000K 11 1200 109 590x35x68mm
IAL-590-13-1650-3-X 3000K 13 1650 127 590x35x68mm
IAL-870-14-1950-3-X 3000K 14 1950 139 870x35x68mm
IAL-870-26-3550-3-X 3000K 26 3550 137 870x35x68mm
IAL-1150-26-2300-3-X 3000K 26 2300 88 1150x35x68mm
IAL-1150-29-4250-3-X 3000K 29 4250 147 1150x35x68mm
IAL-1430-21-3200-3-X 3000K 21 3200 152 1430x35x68mm
IAL-1430-27-4600-3-X 3000K 27 4600 170 1430x35x68mm
IAL-1430-37-5950-3-X 3000K 37 5950 161 1430x35x68mm
IArtikelnummer Lichtfarbe | Leistung W Lumen Lumen /W MaRe

IAL-590-11-1200-4-X 4000K 1 1200 109 590x35x68mm
IAL-590-13-1950-4-X 4000K 13 1950 150 590x35x68mm
IAL-870-14-1850-4-X 4000K 14 1850 132 870x35x68mm
IAL-870-26-3700-4-X 4000K 26 3700 142 870x35x68mm
IAL-1150-26-2400-4-X 4000K 26 2400 92 1150x35x68mm
IAL-1150-29-4400-4-X 4000K 29 4400 152 1150x35x68mm
IAL-1430-21-3350-4-X 4000K 21 3350 160 1430x35x68mm
IAL-1430-27-4300-4-X 4000K 27 4300 159 1430x35x68mm
IAL-1430-37-5500-4-X 4000K 37 5500 149 1430x35x68mm

Xon/off=8 -Dali=D




Magnetieuchten
Sanierungsleuchten

ML-Magnetleuchte

Montage passend zwischen den Fassungen

vorhandener Leuchten mit Anschlussleitung
Leuchtengehause: Stahlblech pulverbeschichtet RAL9016
Befestigung durch Magnete an ferromagnetischen Flachen
Opale Abdeckung

Schutzart: IP20

Lichttechnik: LED, notlichttaugliches Betriebsgerit
Verteilung direkt / indirekt: 90 / 10%

Farbwiedergabe: RA>=80

Lebensdauer: L80B10 75000h

Leuchte erfiillt die Okodesign-Anforderungen, die in der 2009/125/ L e
EG festgelegt sind. Sowohl die LED-Module als auch die Betriebsge- '
rate sind austauschbar

andere Varianten auf Anfrage % s
als Ersatz fiir 3000K 14/21/28W g0 —
Leuchtstoffrohren

Leistung
IArtikelnummer Lichtfarbe w Lumen |Lumen /W MaRe
ML-10-580-3000-X-W-IP20 3000K 10,8 1150 106lm/W 580x38x52
ML-14-890-3000-X-W-1P20 3000K 14,4 1750 122lm/W 890x38x52
ML-17-1160-3000-X-W-IP20 3000K 17,4 2300 132Im/W 1160x38x52
als Ersatz fiir 4000K
14/28/35/39/49/54/80W Leuchtstoff-
rohren

Leistung
IArtikelnummer Lichtfarbe w Lumen |Lumen /W MaRe
ML-10-580-4000-X-W-1P20 4000K 10,8 1200 111Im/W 580x38x52
ML-25-890-4000-X-W-1P20 4000K 25,8 3300 128Im/W 890x38x52
ML-17-1160-4000-X-W-1P20 4000K 17,4 2400 138Im/W 1160x38x52
ML-29-1160-4000-X-W-1P20 4000K 29,4 4400 150lm/W 1160x38x52
ML-21-1460-4000-X-W-1P20 4000K 21,1 3000 142Im/W 1460x38x52
ML-27-1460-4000-X-W-1P20 4000K 27,2 4300 158Im/W 1460x38x52
ML-37-1460-4000-X-W-1P20 4000K 37,4 5550 148Im/W 1460x38x52
als Ersatz fiir 4000K 18/36/58W
Leuchtstoffrohren

Leistung
Artikelnummer Lichtfarbe w Lumen |Lumen /W MaRe
ML-10-580-4000-X-W-IP20 4000K 10,8 1200 111Im/W 580x38x52
ML-20-1160-4000-X-W-1P20 4000K 20,9 3050 146Im/W 1160x38x52
ML-28-1460-4000-X-W-1P20 4000K 28 4250 152Im/W 1460x38x52

Xon/off=8 -Dali=D
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Ubersichtstabelle LED-Bander und LED-Profile

Profillinge max.| 5m | 3m | 5m | 5m
g4 o ©
LED BxH Lange kirzbar | Energie- E é 5 5
pro pro effizienz- e i
Artikel V| Lichtfarbe Kelvin Leistung | Meter | Im/m | mm | Einspeisung alle klasse | CRI
LIFlexi-w-4.9 24 weiss 4000 4,.8W 70 490 8x1 10m 10cm A+ 90 X X x | xH
LIFlexi-ww27-4.9 24 warmweiss 2700 4,8W 70 490 8x1 10m 10cm A+ 90 X X x | xH
LIFlexi-ww30-4.9 24 warmweiss 3000 4,8W 70 490 8x1 10m 10cm A+ 90 X X x | xH
LIFlexi-w-9 24 weiss 4000 9,6W 140 1000 8x1 5m 5cm A+ 90 xH X xH | xH
LIFlexi-ww27-9 24 warmweiss 2700 9,6W 140 1000 8x1 5m 5cm A+ 90 | xH X xH | xH
LIFlexi-ww30-9 24 warmweiss 3000 9,6W 140 1000 | 8x1 5m 5cm A+ 90 | xH | x | xH | xH
LIFlexi-w-14 24 weiss 4000 14,5W 210 1500 8x1 4,5m 3,33cm A+ 90 | xH | N | xH | xH
LIFlexi-ww27-14 24 warmweiss 2700 14,5W 210 1500 8x1 4,5m 3,33cm A+ 90 | xH N | xH | xH
LIFlexi-ww30-14 24 warmweiss 3000 14,5W 210 1500 | 8x1 4,5m 3,33cm A+ 90 [ xH | N | xH | xH
LIFlexi-w-24 24 weiss 4000 24W 280 2850 | 10x1 2,5m 2,5cm A+ 90 N N N | xH1
LIFlexi-ww27-24 24 warmweiss 2700 24W 280 2650 10x1 2,5m 2,5cm A+ 90 N N N | xH1
LIFlexi-ww30-24 24 warmweiss 3000 24W 280 2750 10x1 2,5m 2,5cm A+ 90 N N N | xH1
LIFlexi-P-b-6 24 blau - 5,5W 78 103 8x1,4 7,56m 9cm A+ - X X X | xH
LIFlexi-P-w-5T 24 weiss 4000 5W 70 600 8x1,4 9m 5cm A-A++ 90 X X X | xH
LIFlexi-P-ww27-5T |24 warmweiss 2700 5W 70 600 | 8x1,4 9m 5cm A-At++ 90 X X x | xH
LIFlexi-P-ww30-5T |24 warmweiss 3000 5W 70 600 8x1,4 9m 5cm A-A++ 90 X X X | xH
LIFlexi-P-w-12 24 weiss 4000 1MW 78 1770 | 8x1,4 7,83m 9cm A-A++ 90 X X x | xH
LIFlexi-P-ww27-12 |24 warmweiss 2700 1MW 78 1580 | 8x1,4 7,83m 9cm A-A++ 90 X X x | xH
LIFlexi-P-ww30-12 |24 warmweiss 3000 MW 78 1700 | 8x1,4 7,83m 9cm A-A++ 90 X X X | xH
LIFlexi-P-w-17 24 weiss 4000 17,3W 78 2700 | 8x1,4 4,77Tm 9cm A-A++ 90 | N | N | N |[xH1
LIFlexi-P-ww27-17 |24 warmweiss 2700 17,3W 78 2420 | 8x1,4 4,77Tm 9cm A-At++ 90 | N | N | N [xH1
LIFlexi-P-ww30-17 |24 warmweiss 3000 17,3W 78 2570 | 8x1,4 4,77Tm 9cm A-At++ 90 | N | N | N [xH1
LIFlexi-P-w-33T 24 weiss 4000 33W 140 4000 | 12x1,4 4m 5cm A-A++ 90 | N | N | N |N
LIFlexi-P-ww27-33T |24 warmweiss 2700 33W 140 4000 | 12x1,4 4m 5cm A-At++ 90 | N | N | N[N
LIFlexi-P-ww30-33T |24 warmweiss 3000 33W 140 4000 | 12x1,4 4m 5cm A-At++ 90 | N | N | N |N
LIFlexi-RGB-60.3 24 RGB - 14,4W 60 670 | 10x2,2 5m 10cm A-A++ - X X X | xH7
LIFlexi-P-ww-w-14 | 24 | weiss-warmweiss 2700-6500K 14W 196 1300 | 8x2,4 9m 7,5cm A-A++ 90 X X X | xH
LIFlexi-P-ww-w-19 |24 | weiss-warmweiss | 2700-6500K 19W 196 2000 | 8x2,4 6m 7,5cm A-At++ 90 | N | N | N [xH1
LIFlexi-P-ww-w-32 | 24 | weiss-warmweiss 2700-6500K 32W 196 3000 | 8x2,4 4,5m 7,5cm A-A++ 90 N N N N
LIFlexi-RGBW-#-19* | 24 RGBW RGB + #* 19W 60 1000 | 12x2,5 5m 10cm A-A++ 80 X X X [ xH7
LIFlexi-P-RGBW-24 |24 RGBW RGB + W (3000K) 24W 2x96 | 1180 |12x2,5 4m 6,25cm A-A++ 90 | N | N | N [xH1

*# = 3000 oder 4200 oder 6000K

Standard-LED Bénder

2 Jahr Garantie / Riickseite mit doppelseitigem Klebeband Bander, kénnen nicht vergossen werden.

Premium-LED Bénder

5 Jahre Garantie / eingearbeitete Konstantstromquelle fir eine lingere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb.
Gleiche Lichtfarbe ( Binning ) kann jederzeit nachgeliefert werden.Geschiitzt gegen elektrostatische Entladungen +/-
2000V. Riickseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum Verléten.

Werden Profile eingenutet, wo keine Warmeabfuhr gegeben ist, Zugehdrigkeit bitte anfragen
Lebensdauer der LED-Bander L70 60000h (max.45°C Umgebungstemperatur)




5m|3m |(3m|5m |3m |5m |5m |5m |5m (4m| 5m [3m |5m|5m |5m|5m|3m |2m |5m |2m |2m |2m |[2m |2m [5m | 5m | 5m | 5m | 3m | 2m
g3=2385348dds 3359455599989 83 4¢47¢¢
3 4 = 41 4 - -4 3 4 3 S - - 3 3 3

xH | x X X x | xH | xH | xH X X xH X | xH | xH | xH | xH X X | xH X X X X X X X X X X X
xH | x X X X | xH | xH | xH | x X xH X | xH | xH | xH | xH | x x | xH | x X X X X X X X X X X
xH | x X X X | xH | xH | xH | x X xH X | xH | xH | xH | xH | x X | xH | x X X X X X X X X X X
xH | x | xH | xH x | xH | xH | xH x | xH xH X [ xH | xH | xH | xH | xH X | xH X X X X X X X X X X X
xH | x | xH|xH | x | xH | xH | xH | x | xH xH X | xH | xH | xH|xH|xH| x | xH | x X X X X X X X X X X
xH| x | xH|xH | x | xH | xH | xH | x | xH xH X | xH | xH | xH | xH | xH| x | xH| x X X X X X X X X X X
xH1| N X X x | xH | xH | xH x | xH | xH4 N | xH | xH | xH | xH | xH X | xH | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 X X X X X X
xH1| N X X x | xH | xH | xH | x | xH | xH4 N | xH | xH | xH | xH | xH| x | xH | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x X X X X X
xH1| N X X X | xH | xH | xH| x | xH | xH4 N | xH | xH | xH | xH | xH| x | xH | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x X X X X X
N N [xH | xH | N | xH | xH | xH x | xH | xH4 N | xH | xH | xH | xH | xH | N | xH | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 X N X X N N
N N |xH|xH| N | xH | xH | xH| x | xH | xH4 N | xH | xH | xH | xH | xH| N | xH | x3|x3 | x3|x3|x3 | x N X X N N
N N | xH|xH| N | xH | xH | xH| x | xH | xH4 N | xH | xH | xH | xH | xH| N |xH | x3|x3 | x3|x3|x3| x N X X N N
xH | x X X X | xH | xH | xH | x X xH X | xH | xH | xH | xH | x X | xH | x X X X X X X X X X X
X X X X X | xH | xH | xH | x X xH X | xH | xH | xH | xH | x x | xH | x X X X X X X X X X X
X X X X x | xH | xH | xH | x X xH X | xH | xH | xH | xH | x x | xH | x X X X X X X X X X X
X X X X X | xH | xH | xH | x X xH X | xH | xH | xH | xH | x X | xH | x X X X X X X X X X X
xH | x X X x | xH | xH | xH | x X xH4 X | xH | xH | xH [ xH | x X | xH | x X X X X X X X X X X
xH | x X X X | xH | xH | xH | x X xH4 X | xH | xH | xH | xH | x x | xH | x X X X X X X X X X X
xH | x X X X | xH | xH | xH | x X xH4 X | xH | xH | xH | xH | x X | xH | x X X X X X X X X X X
N | N X x [ x5 | xH | xH [ xH | x X xH4 N | xH [ xH | xH | xH | x N [ xH | x3 | x3 | x3 |x3|x3 | x N X X N | N
N N X X | x5 | xH | xH | xH | x X xH4 N | xH | xH | xH | xH | x N | xH | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x N X X N N
N N X X | x5 | xH | xH | xH | x X xH4 N | xH | xH | xH | xH | x N | xH | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x N X X N N
N | N X N N | xH [ xH | xH | x X xH4 N N | xH | xH | xH | x N [ xH | x3 | x3 | x3 |x3|x3 | x N X X N | N
N N X N N | xH | xH | xH | x X xH4 N N | xH | xH | xH | x N | xH | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x N X X N N
N N X N N | xH | xH | xH | x X xH4 N N | xH | xH | xH | x N | xH | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x N X X N N
xH | x X X x | xH | xH | xH X X |xH4/7| x |xH7 |xH7 | xH | xH X X | xH X X X X X X X X X X X
xH | x X X X | xH | xH | xH | x X xH4 X | xH | xH | xH | xH | x x | xH | x X X X X X X X X X X
N N X X X | xH | xH | xH | x X xH4 N | xH | xH | xH | xH | x N | xH | x3 | x3 | x3 | x3|x3 ]| x N X X N N
N | N X X N | xH [ xH | xH | x X xH4 N | xH [ xH | xH | xH | x N [ xH | x3 | x3 | x3 |x3|x3]| x N X X N | N
xH | N X X X | xH | xH | xH | x X |xH4/7| N |xH7 |xH7 | xH | xH | x x | xH | x3 | x3 | x3 | x3|x3 | x N X X N N
N N X X N | xH | xH | xH | x X xH4 N | xH | xH | xH | xH | x N | xH | x3 | x3 | x3 | x3|x3 ]| x N X X N N

H homogene Ausleuchtung

H7 homogene Ausleuchtung an der Oberseite der Abdeckung, seitlich gesehen nicht homogen
nicht einsetzbar
eingeschrankt einsetzbar. Luftzirkulation um das Profil muss gegeben sein z. B. Montage mit Halter
hier kann kein indirektes Band eingesetzt werden wegen Warme
nicht mit Magnetband einsetzbar
H30 bitte max. Bestlickung direkt / indirekt anfragen
nur bei Ausstrahlwinkel 10° einsetzbar
Endstlicke nicht erlaubt, wegen Warmeabfuhr
homogen nur mit AW1
einsetzbar
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LiIKira

Aufbauprofil z.B. fir den Einsatz :
Handlauf, Decke, Kiichenarbeitsplatten, Treppenstufen,
Vouten

LIKira LIKira-AK LIKira-AL30 LIKira-AW

R & : h ] i, \\
i g XN,
%

LIKira H LIKira H-30 LIKir H-45 LIKira H-15
‘ 1 elE
l“‘ H IE. T
. 18mm .
LIKira-E Male

homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 100 LED/m
Bestlickung weiss max. 14W/m

Bestlickung tunable white max. 14W/m

Bestlickung RGB max. 14,4W/m

Bestlickung RGBW max. 19W/m

Artikel Bezeichnung
LIKira Aufbauprofil Aluminium silber eloxiert 18x9mm ohne Abdeckung Profillange max. 5000mm
LIKira-AK Abdeckung Kunststoff fur Profil LIKira 20x9mm klar
LIKira-AW Abdeckung Kunststoff fir Profil LIKira 20x9mm opal
LIKira-AL30 IAbdeckung Kunststoff fur Profil LIKira 30° 20x9mm klar
LIKira-AL30-O Abdeckung Kunststoff fur Profil LIKira 30° 20x9mm opal
LIA-K-H Verguss LIKira-Profil
LIKira-H Halter Kunststoff weiss fur LIKira
LIKira-H15 Halter Kunststoff weiss 15° fiir LIKira
LIKira-H30 Halter Kunststoff weiss 30° fur LIKira
LIKira-H45 Halter Kunststoff weiss 45° fiir LIKira
LIKira-E Endstiick Kunststoff 2mm Silbergrau fiir LIKira
LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 5m
LIK2.U Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
LIK4U Konfektion auf MaR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil ab 3,01m Leitungslange bis max. 1,5m
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LiIDani

Aufbauprofil z.B. fir den Einsatz :

Handlauf, Mdbeleinbau

LIDani-AK

LIDani-EA LIDani-H

LIDani-HD2

wegen geringer Bauhdhe keine homogene Ausstrahlung mdglich
Bestlckung weiss max. 12Wm

Bestiickung tunable white max. 14Wm

Bestiickung RGB max. 14,4Wm

Bestlickung RGBW nicht méglich

Artikel Bezeichnung
LIDani-AW Aufbauprofil Aluminium silber eloxiert 18x9,5mm mit opaler Abdeckung Profillange max. 5000mm
LIDani-AK Aufbauprofil Aluminium silber eloxiert 18x9,5mm mit klarer Abdeckung Profillange max. 5000mm
LIDani-EA Endstiick Aluminium 2mm fir Profil LIDani
LIDani-H Halter Edelstahl fiir Profil LIDani
LIDani-HD2 Halter drehbar fiir LISina Stahlblech verzinkt Befestigung auf Riickseite der Schiene
LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 5m
LIK2.U Konfektion auf Mal: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
LIK4U Konfektion auf MaR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil ab 3,01m Leitungslange bis max. 1,5m







LISina

Aufbauprofil z.B. fir den Einsatz :
Handlauf, Kiichenarbeitsplatten, Treppenstufen

LISina + LIIna-AWH

LISina + LlIna-AWT Llina-B Llina-H

S
=

Lllna-HD1 Lllna-HD2

LISina-E LISina-EA Lllna-V

Llina-H45




LISina

homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 100 LED/m
Bestlickung weiss max. 14W/m
Bestlickung tunable white max. 14W/m

Bestlickung RGB max.

14,4W/m

Bestliickung RGBW max. 19W/m

Artikel Bezeichnung
LISina Aufbauprofil Aluminium silber eloxiert 18,4x13mm ohne Abdeckung Profillange max. 5000mm
LlIna-AK Abdeckung Kunststoff fur LISina klar
Lllina-AW Abdeckung Kunststoff fur LISina opal
Lilna-AWT Abdeckung aus schlagzahem Kunststoff opal trittfest bis 500KG fur LISina
LIIna-AWH Abdeckung hoch (6mm Uberstand) fiir 180° Ausleuchtung aus PMMA

Lllna-AWHE + LISina-E

Endstlck fir hohe Abdeckung Lllna-AWH aus PMMA in Verbindung mit LISina-E

Lllna-AWHE + LISina-EA

Endstick fiir hohe Abdeckung Lllna-AWH aus PMMA in Verbindung mit LISina-EA

Lllna-H2

Halter fiir LISina fiir Uberkopfmontage aus Edelstahl Breite 23mm

Llina-H Halter fir LISina aus Edelstahl

Llina-H45 \Winkelhalter 45° fur LISina

Llina-HD1 Halter drehbar fiir LISina Edelstahl seitliche Befestigung am Profil

Llina-HD2 Halter drehbar fiir LISina Stahlblech verzinkt Befestigung auf Riickseite der Schiene

Llina-B Blindabdeckung Profil LISina

Lllina-V \Verbinder fir LISina Profil Lange 60mm Edelstahl

LISina-EA Endstiick Aluminium 3mm flach fur LISina

LISina-E Endstlick Kunststoff 3mm flach fiir LISina

LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 5m

LIK2.0 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
LIK4U Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil ab 3,01m Leitungslange bis max. 1,5m
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LIDina

Aufbauprofil z.B. fiir den Einsatz :
Handlauf, Decke, Klichenarbeitsplatten, Treppenstufen

19,7mm

LIDina + Llina-AK LIDina + Lllna-AW LIDina + Lllna-AWH

LISina + Lllna-AWT LIDina-AWR LIA-D-B
LIDina-E LIDina-EA Lllna-AW-HE Lilna-H
Lllna-H2 Lllna-H45 Lllna-HD1 Lllna-HD2

Lllna-V




LIDina

Artikel Bezeichnung
LIDina Aufbauprofil Aluminium silber eloxiert 18,4x19,7mm ohne Abdeckung Profillange max. 5000mm
LlIna-AK Abdeckung Kunststoff fur LIDina klar
LlIna-AW IAbdeckung Kunststoff fur LIDina opal UV-bestandig 40
Lllna-AWT Abdeckung aus schlagzahem Kunststoff opal trittfest bis 500KG fir LIDina
LIDina-AWR Reflektoreinsatz fiir Profil LIDina opal fiir 20% hohere Lichtausbeute
Lllna-AWH Abdeckung hoch (6mm Uberstand) fiir 180° Ausleuchtung aus PMMA

LIIna-AWHE + LIDina-E

Endstlick fir hohe Abdeckung Lllna-AWH aus PMMA in Verbindung mit LIDIna-E

Lllna-AWHE + LIDina-EA

Endstiick fir hohe Abdeckung Llina-AWH aus PMMA in Verbindung mit LIDIna-EA

Llina-H2 Halter fiir LIDina fiir Uberkopfmontage aus Edelstahl Breite 23mm

Llina-H Halter fiir LIDina aus Edelstahl

Lllna-H45 \Winkelhalter 45° fir LIDinaa

Llina-HD1 Halter drehbar fiir LIDina Edelstahl seitliche Befestigung am Profil

Llina-HD2 Halter drehbar fiir LIDina Stahlblech verzinkt Befestigung auf Rickseite der Schiene

Llina-B Blindabdeckung Profil LIDina

Llina-V \Verbinder fir LIDina Profil Lange 60mm Edelstahl

LIDina-EA Endstiick Aluminium 3mm flach fir LIDina

LIDina-E Endstiick Kunststoff 3mm flach fur LIDina

LIA-D-B trittfestes ausgiessen LED-Profil ca. 20x20mm IP68

LIK12 Langlochfrasung fir Wandm.

LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 5m

LIK2.U Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
LIK4U Konfektion auf MaR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil ab 3,01m Leitungsléange bis max. 1,5m

BL=D




LIGunter

Aufbauprofil z.B. flir den Einsatz :
Vouten, Wand-Decke, Kiichenarbeitsplatten
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LIGunter LIGunter-EA LIGunter-H LIGunter-M
homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 60 LED/m
Bestlickung weiss max. 14W/m
Bestlickung tunable white max. 14W/m
Bestlickung RGB max. 14,4W/m
Bestlickung RGBW max. 19W/m
Artikel Bezeichnung
LIGunter -AWH Aufbauprofil mit hoher Abdeckung 19x22mm fiir 3-seitige Ausleuchtung Profillange max. 5000mm
LIGunter-H Halter aus Kunststoff fiir Aluprofil LIGunter
LIGunter-M Magnethalter fir Gunter Profil (2 Stk. fiir 1,0m Lange bendtigt)
LIGunter-EA Endstlick Aluminium 2mm flr Aluprofil LIGunter-AW und -AK
LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 5m
LIK2.U Konfektion auf Mal3: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
LIK4U Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil ab 3,01m Leitungslange bis max. 1,5m




LIAL1S5

Aufbauprofil z.B. fiir den Einsatz :

Vitrinen
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LIAL15-2 LIAL15-2H LIAL15-2H-15 LIAL15-2H-30
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A
LIAL15-2H-45

keine homogene Ausstrahlung moglich

Bestlickung weiss max. 12W/m

Bestlickung tunable white max. 14W/m

Bestlickung RGB max. 14,4W/m

Bestiickung RGBW nicht méglich

Artikel Bezeichnung

LIAL15/2 Aufbauprofil Aluminium 15x2mm Profillange max. 2000mm
LIAL15/2H Halter Kunststoff fur LIAL15/2
LIAL15/2H-15 Halter Kunststoff 15° fur LIAL15/2
LIAL15/2H-30 Halter Kunststoff 30° fir LIAL15/2
LIAL15/2H-45 Halter Kunststoff 45° fur LIAL15/2
LIK2 Konfektion auf Mal3: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MalR: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
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LiKoni

Aufbauprofil z.B. fir den Einsatz :

Werbeboxen
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LIKoni LIKoni-AK LIKoni-AL30 LIKoni-AW
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LIKoni-E LIKoni-EB LIKoni-H LIKoni-H-15
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LIKoni-H-45 LIKoni-HD




LiKoni

homogene Ausstrahlung

mit LED-Band ab 100 LED/m

Bestlickung weiss max. 33W/m
Bestiickung tunable white max. 32W/m
Bestiickung RGB max. 14,4W/m

Bestliickung RGBW max.

23W/m

Artikel Bezeichnung
LIKoni Aufbauprofil Aluminium 18x16mm ohne Abdeckung Profillange max. 3000mm
LIKoni-AK Abdeckung klar fir Profil LIKoni
LIKoni-AW Abdeckung opal fur Profil LIKoni
LIKoni-AL30 Abdeckung 30° fur Profil LIKoni
LIKoni-AL30-O Abdeckung 30° opal fir Profil LIKoni
LIKoni-E Endstlick Aluminium 1,5mm fiir Profil LIKoni
LIKoni-EB Endstiick Aluminium 1,5mm mit Bohrung fir Profil LIKoni
LIKoni-H15 Halter Kunststoff 15° fur Profil LIKoni
LIKoni-H45 Halter Kunststoff 45° fiir Profil LIKoni
LIKoni-HD Halter Stahl drehbar fiir LIKoni seitliche Befestigung am Profil
LIKoni-H Halter Kunststoff fur Profil LIKoni
LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
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LINik

Aufbauprofil z.B. fiir den Einsatz :

Werbeboxen

21mm

21mm

dy (/

LINik

LINik-E LINik-H LINik-HD

LINik-HD2

homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 100 LED/m
Bestlickung weiss max. 24W/m

Bestlickung tunable white max. 32W/m

Bestlickung RGB max. 14,4W/m

Bestliickung RGBW max. 23W/m

Artikel Bezeichnung
LINik3 Aufbauprofil Aluminium Durchmesser 21mm ohne Abdeckung Profillange max. 5000mm
LINik3-AK Abdeckung klar fur Profil LINIK3
LINik3-AW Abdeckung opal furr Profil LINIK3
LINik3-H Halter fur Profil LINIK3 Héhe Profil mit Abdeckung und Halter: 22mm
LINik3-HD Halter drehbar fur Profil LINIK3 Hohe Profil mt Abdeckung und Halter: 24mm
LINik3-HD2 Halter drehbar 80° fur Profil LINIK3 Héhe Profil mt Abdeckung und Halter: 37mm
LINik3-E Endstlick Kunststoff fiir Profil LINIK3
LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 5m
LIK2.U Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MaR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
LIK4U Konfektion auf MaR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil ab 3,01m Leitungslénge bis max. 1,5m







LIWinki

Aufbauprofil z.B. fiir den Einsatz :
Wandaufhellung mit Linsenoptik
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LIWinki LIWinki-AS LIWinki-E LIWinki-H
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LIWinki-H-15 LIWinki-H-45

keine Homogenitat mit LED-Band mdglich (klare Abdeckung)
Bestlickung weiss max. 14W/m

Bestlickung tunable white max. 19W/m

Bestlickung RGB max. 14,4W/m

Bestlickung RGBW max. 19W/m

Artikel Bezeichnung
LIWinki Aufbauprofil Aluminium 16x12mm inkl. Linsenoptik Profilldinge max. 3000mm
LIWinki-H Halter Kunststoff fir Profil LIWinki
LIWinki-H15 Halter 15° Kunststoff fiir Profil LIWinki
LIWinki-H45 Halter 45° Kunststoff fir Profil LIWinki
LIWinki-E Endstiick Kunststoff 2mm fir Profil LIWinki
LIWinki-AS Einschub Alu Streifen fir Profil LIWinki
LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
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LIMirko

Aufbauprofil z.B. fir den Einsatz :
Decke, Wand, Leitungsfiihrung im Profil

33mm

LIMirko

LIMirko-C2 LIMirko-W LIMirko-EA

LIMirko-EA-W

LIMirko-C

homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 75 LED/m
Bestlickung weiss max. 33W/m

Bestlickung tunable white max. 32W/m

Bestlickung RGB max. 14,4W/m

Bestlickung RGBW max. 23W/m

Artikel Bezeichnung
LIMirko Aufbauprofil Aluminium 33x33mm inkl. opaler Abdeckung Profillange max. 5000mm
LIMirko-C Einclips-Profil fur Profil LIMirko
LIMirko-EA Endstlick Aluminium 1,5mm fiir Profil LIMirko
LIMirko-A Ersatz-Abdeckung opal fur Profil LIMirko Aluprofil
LIMirko-W Aufbauprofil Aluminium 33x33mm weiss pulverbeschichtet inkl. Abdeckung opal max. 5000mm
LIMirko-EA-W Endstiick Aluminium weiss Pulverbeschichtet fiir Profil LIMirko
LIMirko-SW Aufbauprofil Aluminium 33x33mm schwarz pulverbeschichtet inkl. Abdeckung opal max. 3000mm
LIMirko-EA-SW Endstiick Aluminium schwarz Pulverbeschichtet fiir Profil LIMirko
LIK12 Langlochfrasung fir Wandm.
LIK14 Konfektion auf Mal: Einfarbig und RGB Band einkleben ins Profil, Leitungsl. bis max. 5m /1,5m




LiIMaximilian

Aufbauprofil z.B. fir den Einsatz :
Decke, Wand, Pendel, Leitungsfihrung im Profil méglich

4Tmm

45mm

LIMaximilian LIMaximilian-C2 LIMaximilian-EA LIMaximilian-C

LIMaximilian-P LIMaximilian-V

homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 60 LED/m
Bestlickung weiss max. 33W/m

Bestlickung tunable white max. 32W/m

Bestlickung RGB max. 14,4W/m

Bestlickung RGBW max. 23W/m

Artikel Bezeichnung
LIMaximilian Anbau- und Pendel-Profil Aluminium 45x47mm inkl. opaler Abdeckung Profillange max. 5000mm
LIMaximilian-C Einclips-Profil bis 3000mm fir Profil LIMaximilian
LIMaximilian-C2 Einlege-Profil bis 3000mm fur Profil LIMaximilian bei Deckenmontage
LIMaximilian-P Seilpendel mit Deckenbefestigung 2000mm Seilstarke 1mm fur Profil LIMaximilian
LIMaximilian-V Verbinder Aluminium Lange 7,5cm fir Profil LIMaximilian
LIMaximilian-EA Endstlck Aluminium fir Profil LIMaximilian 1,5mm
LIK12 Langlochfrasung fir Wandm.
LIK14 Konfektion auf Mal: Einfarbig und RGB Band einkleben ins Profil, Leitungsl. bis max. 5m /1m
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LiIFredo

Aufbauprofil z.B. fiir den Einsatz :
Decke, Wand, Pendel, Leitungsfiihrung im Profil mdglich, Konverter kann ins Profil
eingebaut werden

4 N [ l T N
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65mm

LIFredo LIFredo-C LIFredo-EA LIFredo-G90

LIFredo-P LIFredo-V

homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 60 LED/m
Bestlickung weiss max. 33W/m

Bestilickung tunable white max. 32W/m

Bestiickung RGB max. 14,4W/m

Bestiickung RGBW max. 23W/m

Artikel Bezeichnung
LIFredo IAnbau- und Pendel-Profil Aluminium 65x45mm Profillange max. 5000mm
LIFredo-C Einclips-Profil fur LIFredo Profil Profillange max. 5000mm
LIFredo-C2 Einclips-Profil fiir LIFredo Profil Profillange max. 5000mm fiir Deckenmontage
LIFredo-P Seilpendel mit Deckenbefestigung 2000mm mit Abhanger Seilstéarke 1mm
LIFredo-V Verbinder Aluminium Lange 7,5cm fiir Profil LIFredo
LIFredo-EA Endsttick Aluminium 2mm fur LIFredo Profil
LIFredo-G90° Gehrungsschnitt 90° Eck 2 Schnitte a 45° fur Profil LIFredo
LIK13 Konfektion auf MaR: LIFredo Profil inkl. Trafoeinbau




LiBert2

Aufbauprofil z.B. fiir den Einsatz :

Mobel
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LIBert2

LIBert2_EA

keine Homogenitat mit LED-Band mdglich
Bestlickung weiss max. 33W/m
Bestlickung tunable white max. 32W/m
Bestlickung RGB max. 14,4W/m

Bestliickung RGBW max. 23W/m

Artikel Bezeichnung
LIBert2 IAnbauprofil Aluminium 15x45mm Profillange max. 5000mm
LIBert2-EA Endstlick Aluminium 1,5mm fiir LIBert 2 Profil
LIK2 Konfektion auf Mal: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslédnge bis max. 5m
LIK2.U Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
LIK4U Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil ab 3,01m Leitungsléange bis max. 1,5m
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LiIFrank

Aufbauprofil z.B. fir den Einsatz :
Handlauf, Decke, Kichenarbeitsplatten, Gelander IP Schutz, Leitungsfiihrung im

Profil moglich
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LIFrank-1 LIFrank-2 LIFrank-E LIFrank-K
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LIFrank-S + LIFrank-K LIFrank-S

homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 100 LED/m
Bestlickung weiss max. 33W/m

Bestlickung tunable white max. 32W/m

Bestiickung RGB max. 14,4W/m

Bestlickung RGBW max. 23W/m

Artikel Bezeichnung
LIFrank Anbauprofil variabel montierbar Aluminium Profillange max. 4000mm
LIFrank-E Endstiick Aluminium fir LIFrank 2mm
LIA-F-H Halbvgrgus§ fUr Profil LIFrank (nur in Verb_i_ndung mit LIFlexi-P-Bandern mdglich) Durch den Verguss
kann sich die Lichtfarbe um 200-300K erhohen
LIFrank-S Stecker mit 110mm Zuleitung fir LIFrank Profil IP67
LIFrank-K5 Stecker mit 5000mm Zuleitung fur LIFrank Profil IP67
LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 5m
LIK2.U Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MaR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m




LIH30

Aufbauprofil z.B. fir den Einsatz :
Handlauf, Decke, Wand, Pendel, Boden
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-
/
-
LIH30 LIH30 + LIH30-AK LIH30 + LIH30-AW LIH30 + LIH30-B
LIH30-E LIH30-H LIH30-L LIH30-P

homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 75 LED/m direkt, ab 100 LED/m indirekt
Bestlickung weiss max. 33W/m

Bestlickung tunable white max. 32W/m

Bestlickung RGB max. 14,4W/m

Bestlickung RGBW max. 23W/m

Artikel Bezeichnung
LIH30 H-Profil als Anbau-, Pendel- odgr Bc?depeinbauprofil 30x18,4mm Profillange max. 5000mm Bestlickung
max. : 15W/15W oder 21/6W direkt/indirekt
LIH30-AK IAbdeckung klar fir LIH30 Profil
LIH30-AW Abdeckung matt fur LIH30 Profil
LIH30-B Blind-Abdeckung fiir LIH30 Profil
LIH30-P Seilpendel mit Deckenbefestigung 2000mm Lange 1mm Durchmesser
LIH30-T IAbdeckung trittfest opal fir LIH30-Profil
LIH30-H Halter Aluminium Lange 20mm fir LIH30 Profil
LIH30-E Endstiick Aluminium 3mm fir LIH30 Profil
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LSonja

Einbauprofil z.B. fur den Einsatz :

Handlauf, Mobel
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LISonja-AK

LISonja-AW LISonja-E LISonja-H

LISonja-HF

keine Homogenitat mit LED-Band mdoglich (Profil zu flach)
Bestlickung weiss max. 12W/m

Bestlickung tunable white max. 14W/m

Bestlickung RGB nicht mdglich

Bestlickung RGBW nicht méglich

Artikel Bezeichnung
LISonja-AW Einbauprofil Aluminium 9,5x22mm inkl. opaler Abdeckung Profillange max. 3000mm Einbautiefe 8mm
LISonja-AK Einbauprofil Aluminium 9,5x22mm inkl. klarer Abdeckung Profillange max. 3000mm Einbautiefe 8mm
LISonja-HF Haltefedern fir Profil LISonja empfohlene Menge 1m=2x/ 2m=4x / 3m=5x
LISonja-EA Endstick Aluminium 2mm fir Profil LISonja
LIK2 Konfektion auf Mal}: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungsldnge bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf Ma3: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m




LSimba2

Einbauprofil z.B. fur den Einsatz :

Decke, Wand, Mébel
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LISimba LISimba-EA LISimba-H

homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 60 LED/m
Bestlickung weiss max. 33W/m

Bestilickung tunable white max. 32W/m

Bestiickung RGB max. 14,4W/m

Bestiickung RGBW max. 23W/m

Artikel Bezeichnung
LISimba2 Einbauprofil Aluminium 25,1x19,7mm inkl. Abdeckung opal Profillange max. 5000mm Einbautiefe 22mm
LISimba-EA Endstliick 2mm fir Profil LISimba Aluminium
LISimba-H Haltefedern zum Einbau in Hohldecken empfohlene Menge 1m=2x / 2m=4x / 3m=>5x
LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungsléange bis max. 5m
LIK2.0 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
LIK4U Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil ab 3,01m Leitungslange bis max. 1,5m
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LISindi

Einbauprofil z.B. fir den Einsatz :
Decke, Wand, Mdbel, IP Schutz méglich
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LISindi LISindi-AWH LISindi-AW-HE

LISindi-E LISindi-H

homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 60 LED/m
Bestlickung weiss max. 33W/m

Bestiickung tunable white max. 32W/m

Bestiickung RGB max. 14,4W/m

Bestiickung RGBW max. 23W/m

Artikel Bezeichnung
LISindi Einbauprofil Aluminium 35x25mm inkl. Abdeckung opal Profillange max. 5000mm Einbautiefe 24mm
LIDina-AWR Reflektoreinsatz fur 20% mehr Lichtausbeute opalweiss
Llina-AWH IAbdeckung hoch (6mm Uberstand) fiir Profil LISindi
Llina-AWHE Endstiick fur Abdeckung hoch
LISindi-H Halteklammer fiir Profil LISindi (pro m 3 Stk. / pro 2,0m 5 stk. / pro 3,0m 7 Stk.)
LISindi-EA Endstiick 2mm flr Profil LISindi
LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungsléange bis max. 5m
LIK2.0U Konfektion auf Mal: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf Malk: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
LIK4U Konfektion auf MaR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil ab 3,01m Leitungslange bis max. 1,5m




LiISenta2

Einbauprofil z.B. fiir den Einsatz :
Decke, Wand, Leitungsfiihrung im Profil moglich
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LISenta-2 LISenta-EA

homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 60 LED/m
Bestlickung weiss max. 33W/m

Bestlickung tunable white max. 32W/m

Bestlickung RGB max. 14,4W/m

Bestlickung RGBW max. 23W/m

LISenta-HF

Artikel Bezeichnung
LISenta2 Einbauprofil Aluminium 55x40mm inkl. Abdeckung opal Profilldnge max. 5000mm
LISenta-HF ?aél’?;feder fiir LISenta Einbauprofil mind. Einbautiefe 60mm fur 2,0m Profil 2 Stk.  fiir 3,0m Profil
LISenta-EA2 Endstick Aluminium 2mm fur LISenta
LISenta-K Konfektion auf MaR bis 3,0m Profillange: LISenta2 Leitungslange max. 3,0m
LISenta-KU Konfektion auf Mal} 3,01 bis 5,0m Profillange: LISenta2 Leitungsldnge max. 3,0m
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LiISanka2

Einbauprofil z.B. fiir den Einsatz :
Decke, Wand, Mobel
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LISanka LISaka-HF
homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 60 LED/m
Bestlickung weiss max. 33W/m
Bestlickung tunable white max. 32W/m
Bestlickung RGB max. 14,4W/m
Bestlickung RGBW max. 23W/m
Artikel Bezeichnung
LISanka2 Einbauprofil Aluminium 43x30mm inkl. Abdeckung opal Profillange max. 5000mm UV-bestandig
LISanka-EA2 Endstiick Aluminium fiir LISanka Endstiick sitzt biindig am Profilrand und hat 5mm Rand-Uberstand
LISanka-HF Halteklammer fir LISanka Menge 1m=2x/ 2m=3x / 3m=4x
LISanka-K Konfektion auf Maf3: LISankaProfil bis 3,0m
LISanka-KU Konfektion auf Mal3: LISankaProfil bis 5,0m




LIEckhart

Aufbauprofil z.B. fiir den Einsatz :

Wand-Decke

23,2mm
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LIEckhart-AK + G

LIEckhart-AK LIEckhart-AW-G LIEckhart-AW

dy

LIEckhart-G

LIEckhart-EA1 LIEckhart-H LIEckhart-HD2

homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 100 LED/m
Bestlickung weiss max. 33W/m

Bestlickung tunable white max. 32W/m

Bestlickung RGB max. 14,4W/m

Bestlickung RGBW max. 23W/m

Artikel Bezeichnung
LIEckhart-AW Eckprofil Aluminium 20,6x20,6mm mit opaler Abdeckung Profillange max. 3000mm
LIEckhart-AK Eckprofil Aluminium 20,6x20,6mm mit klarer Abdeckung Profillange max. 3000mm
LIEckhart-G Grundprofil fur Eckprofil LIEckhart Lange max. 3000mm
LIEckhart-H Halter Edelstahl fiir Profil LIEckhart
LIEckhart-HD2 Halter drehbar fiir LIEckhart Stahlblech verzinkt Befestigung auf Riickseite der Schiene
LIEckhart-EA Endstick Aluminium 2mm fur Profil LIEckhart

LIEckhart-EAG

Endstick Aluminium 2mm fir Profil LIEckhart mit Grundprofil

LIK2

Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungsléange bis max. 5m

LIK2.0 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
LIK4U Konfektion auf MaR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil ab 3,01m Leitungslange bis max. 1,5m
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LIRolf

Aufbauprofil z.B. fiir den Einsatz :
Kichenarbeitsplatten, Vouten, Wand-Decke
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LIRolf-E LIRolf-H
homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab xxx LED/m
Bestlickung weiss max. xxW/m
Bestlickung tunable white max. xxW/m
Bestlickung RGB max. xxW/m
Bestlickung RGBW max. xxW/m
Artikel Bezeichnung
LIRolf 90° Eckprofil Aluminium silber eloxiert Breite 16mm Héhe 16mm
LIRolf-AWE (Opale Abdeckung in 90° eckiger Ausfiihrung UV-Bestandig
LIRolf-AWR (Opale Abdeckung in 90° runder Ausfiihrung UV-Bestandig
LIRolf-EE Endstlick Kunststoff in eckiger Ausfiihrung ohne Bohrung
LIRolf-EEB Endstlick Kunststoff in eckiger Ausfihrung mit Bohrung fiir Leitungsauslass
LIRolf-ER Endstlick Kunststoff in runder Ausfiihrung ohne Bohrung
LIRolf-ERB Endstlick Kunststoff in runder Ausflihrung mit Bohrung fiir Leitungsauslass
LIRolf-H Halter Edelstahl
LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 5m
LIK2.U Konfektion auf Mal3: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MaR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
LIK4U Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil ab 3,01m Leitungsléange bis max. 1,5m




LIECK

-

Eck-E Eck-R

LIEck-EA-E

LIEck-EA-R

homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 75 LED/m
Bestlickung weiss max. 24W/m

Bestlickung tunable white max. 32W/m

Bestlickung RGB max. 14,4W/m

Bestlickung RGBW max. 23W/m

Artikel Bezeichnung
LIEck-R Eckprofil Aluminium 30x30mm mit opaler runder Abdeckung Profillange max.
LIEck-E Eckprofil Aluminium 30x30mm mit opaler eckiger Abdeckung Profillange max.
LIEck-EA-R Endstlick Aluminium 2mm fir Profil LIEck-R
LIEck-EA-E Endstick Aluminium 2mm fir Profil LIEck-E
LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungsléange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf Ma3: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
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LIGki

Trockenbauprofil z.B. fiir den Einsatz :
Vouten

"'*':m mir, 20mem
LIGkKi LIGkKi LIGkif LIGkif
- § T §
IE ! Gipthactonplatie 5 | )
LIGkif2 LIGkis LIGkis

LIGkif2

LIGkis2 LIGkis2




LIGki

keine Homogenitat mit LED-Band mdglich (da ohne Abdeckung)

Bestlickung weiss max. 12W/m mit Magnetband bis 17W ohne Magnetband
Bestlickung tunable white max. 14W/m mit Magnetband bis 1732W ohne Magnetband
Bestliickung RGB max. 14,4W/m

Bestlickung RGBW max. 23W/m nur ohne Magnetband

Artikel

Bezeichnung

LIGKI

LED- Profilelement mit Aufkantung aus Zinkblechprofil STA 1203 NA, t=0,63 Decke Profillange 2000mm

LED- Profilelement ohne Aufkantung 20-80mm Abstand aus Zinkblechprofil STA 1203 NA, t=0,63 Decke-Wand-Fu3bo-

LIGKIS den Profillange 2000mm

LED- Profilelement ohne Aufkantung aus Zinkblechprofil STA 1203 NA, t=0,63 Decke-Wand-FuRboden Profillange
LIGKIS2

2000mm

LED- Profilelement fir Rundungen mit Aufkantung aus Zinkblechprofil STA 1203 NA, t=0,63 Decke-Wand Profillange
LIGKIF . .

2000mm min.Biegeradius 200mm

LED- Profilelement fiir Rundungen ohne Aufkantung aus Zinkblechprofil STA 1203 NA, t=0,63 Decke-Wand Profillange
LIGKIF2 . .

2000mm min.Biegeradius 200mm
LIMB Magnetband zur Aufnahme des LED-Bandes maximale Bestucklung P-Band 15W Standardband 8W
LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungsléange bis max. 5m
LIK2.U [Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslédnge bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf Mal3: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
LIK40 Konfektion auf MaR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil ab 3,01m Leitungslange bis max. 1,5m
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LIW1

Aufbauprofil z.B. flir den Einsatz :

Wand
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LIW1-S + LIW1-AK LIW1-S + LIW1-AW LIW1-S LIW1-W-1
LIW1-ES LIW1-EW LIW1-H
homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 100 LED/m
Bestlickung weiss max. 33W/m
Bestiickung tunable white max. 32W/m
Bestiickung RGB max. 14,4W/m
Bestiickung RGBW max. 23W/m
Artikel Bezeichnung
LIW1-S Alu Profil silber eloxiert 24x37,2mm z.B. als Wandleuchte indirekt strahlend Profillange max. 5000mm
LIWA-W Alu Profil weiss pulverbeschichtet RAL9010 24x37,2mm z.B. als Wandleuchte indirekt strahlend Profil-
lange max. 5000mm
LIW1-AW Abdeckung opal fur LIW1 Profil Lange max. 3000mm
LIW1-AK Abdeckung klar fur LIW1 Profil Lange max. 3000mm
LIW1-H Halter fiir LIW1 Wandprofil
LIW1-ES Endstlicke 3mm: links und rechts 1 Paar alufarben
LIW1-EW Endstlicke 3mm: links und rechts 1 Paar weiss
LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 5m
LIK2.U Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MaR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
LIK4U Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil ab 3,01m Leitungslénge bis max. 1,5m




LIFlex

Aufbauprofil z.B. flr den Einsatz :

Mobel
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LIFlex-AW

LIFlex-AW gebogen

keine Homogenitat mit LED-Band mdglich (Profil zu flach)
Bestlickung weiss max. 14W/m

Bestlickung tunable white max. 14W/m

Bestlickung RGB max. 14,4W/m

Bestlickung RGBW nicht mdéglich

Artikel

Bezeichnung

LIFlex-AW

Aufbauprofil biegbar mit opaler Abdeckung Breite 18mm Hohe 6,7mm Alu natur silber max. Biegeradius
25cm Abdeckung UV-Bestandig

LIFlexi-E Endkappen fiir LIFlexi-AW
LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MalR: RGB, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m
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LiTreppi-D

Aufbauprofil z.B. flr den Einsatz :

Treppenstufen
4 . 54,5mm .
\_ L : 37Tmm :
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LITreppi-D

LITreppi-D-ER

homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 100 LED/m
Bestlickung weiss max. 17W/m

Bestlickung tunable white max. 19W/m

Bestlickung RGB max. 14,4W/m

Bestlickung RGBW max. 19W/m

Artikel Bezeichnung
LITreppi-D Treppenstufenprofil Aluminium nach oben leuchtend Profilldnge max. 5000mm
LITreppi-D-AWT Abdeckung opal fiir LITreppi-D trittfest Lange max. 3000mm
LITreppi-D-EL Endstiick Aluminium 2mm links fur LITreppi-D
LITreppi-D-ER Endstiick Aluminium 2mm rechts fiir LITreppi-D
LITreppi-D-A Abdeckband schwarz fir LITreppi-D (zur Abdeckung der Befestigungsschrauben)
LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 5m
LIK2.U Konfektion auf Mal: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslange bis max. 5m
LIK4 Konfektion auf MalR: RGB, oder ww-w Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 1,5m




LiTreppi-l

Aufbauprofil z.B. flr den Einsatz :

Treppenstufen
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LITreppi-I

LITreppi-I-A

homogene Ausstrahlung mit LED-Band ab 100 LED/m
Bestlickung weiss max. 17W/m

Bestlickung tunable white max. 19W/m

Bestlickung RGB max. 14,4W/m

Bestiickung RGBW max. 19W/m

LITreppi-I-ER

Artikel Bezeichnung
LITreppi-I Treppenstufenprofil Aluminium nach unten auf die Treppenstufen leuchtend Profillange max. 5000mm
LITreppi-I-AW Abdeckung opal fur LITreppi-l LAnge max. 5000mm
LITreppi-I-AK Abdeckung in klar fur LITreppi-l Lange max. 5000mm
LITreppi-I-EL Endstlick Aluminium 2mm links fur LITreppi-I
LITreppi-I-ER Endstiick Aluminium 2mm rechts fiir LITreppi-I
LITreppi-I-A Abdeckband schwarz selbstklebend (zur Abdeckung der Befestigungsschrauben)
LIK2 Konfektion auf MaR: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, Leitungslange bis max. 5m
LIK2.0U Konfektion auf Mal: Einfarbig, Band einkleben ins Profil, ab 3,01m Leitungslange bis max. 5m
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LIR20

Aufbauprofil z.B. fiir den Einsatz :

Schilder, Garten, Industrie
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LIR20K LIR20-EIN LIR20-EIN-H LIR20-END
Q
LIR20-H LIR20K Wandausleger
/ HKabeleinspeisung aellllﬂh
Profillange
Kabeleinspeisung Stirmseite|
Profillange
=
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keine Homogenitat mit LED-Band mdglich (klare Abdeckung)
Bestlickung weiss max. 14W/m

Bestlickung tunable white max. 14W/m

Bestlickung RGB max. 14,4W/m

Bestlickung RGBW nicht méglich

Artikel Bezeichnung
LIR20K Runqrohr Acryl 20mm klar inkl. Aluprofil Profillange max. 3000mm Rohr ist alterungs- und witterungs-
bestandig IP66
LIR20H Halter Aluminium 24x28mm fur LIR20K
LIR20END Endstuck fur LIR20K IP66
LIR20EIN Einspeisung fur LIR20K IP66
LIR20EIN-H Einspeisung seitl. fir LIR20K 1P66
LIK5 Konfektion auf MaR: Rundrohr LIR20/K, AnschluRkabel bis max. 5m
LIK6 Konfektion auf Mafd: Rundrohr LIR20/K, RGB, AnschluRkabel bis max. 3m







LIR36

Aufbauprofil z.B. fiir den Einsatz :

Schilder, Garten, Industrie

/

B

LIR36K

LIR36-EIN LIR36-END LIR36-H

keine Homogenitat mit LED-Band mdglich (klare Abdeckung)
Bestlickung weiss max. 14W/m

Bestlickung tunable white max. 14W/m

Bestiickung RGB max. 14,4W/m

Bestiickung RGBW nicht méglich

Artikel Bezeichnung
LIR36K Runqrohr Acryl 36mm klar inkl. Aluprofil Profilldnge max. 2000mm Rohr ist alterungs- und witterungs-
bestandig IP66
LIR36H Halter Aluminium LxBxH 37x18x36mm fir LIR36K
LIR36EIN Einspeisung fur Rundrohr LIR36K
LIR36END Endstlck fir Rundrohr LIR36K
LIK7 Konfektion auf MaR: Rundrohr LIR32/K, Anschlu3kabel bis max. 5m
LIK8 Konfektion auf Mafd: Rundrohr LIR32/K, RGB, AnschluRkabel bis max. 3m







LIMaxi

Aufbauprofil z.B. fiir den Einsatz :
Schilder, Garten, Industrie, Band kann in unsere Profile eingebaut
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Artikel Bezeichnung
LED-Band P64 weiss 24V 5W/m 4000K 570Im/m 10x5mm Lange pro Einspeisung max. 5,02m Tei-
lungseinheit alle 10cm Einspeisung 20mm inkl. Doppels. Klebeband auf Riickseite 70 LEDs / m CRI>83
LIMaxi-S-w-5 klare Oberflache,

LIMaxi-S-ww27-5

LED-Band IP64 weiss 24V 5W/m 2700K 570Im/m 10x5mm Lange pro Einspeisung max. 5,02m Tei-
lungseinheit alle 10cm Einspeisung 20mm inkl. Doppels. Klebeband auf Riickseite 70 LEDs / m CRI>83
klare Oberflache,

LIMaxi-S-ww30-5

LED-Band IP64 weiss 24V 5W/m 3000K 570Im/m 10x5mm Lange pro Einspeisung max. 5,02m Tei-
lungseinheit alle 10cm Einspeisung 20mm inkl. Doppels. Klebeband auf Riickseite 70 LEDs / m CRI>83
klare Oberflache,

LIMaxi-S-w-9

LED-Band IP64 weiss 24V 9,6W/m 4000K 1100Im/m 10x5mm L&nge pro Einspeisung max. 5,02m
Teilungseinheit alle 10cm Einspeisung 20mm inkl. Doppels. Klebeband auf Riickseite 140 LEDs / m
CRI>83 klare Oberflache,

LIMaxi-S-ww27-9

LED-Band IP64 weiss 24V 9,6W/m 2700K 1100Im/m 10x5mm Lange pro Einspeisung max. 5,02m
Teilungseinheit alle 10cm Einspeisung 20mm inkl. Doppels. Klebeband auf Riickseite 140 LEDs / m
CRI>83 klare Oberflache,

LIMaxi-S-ww30-9

LED-Band IP64 weiss 24V 9,6W/m 3000K 1100Im/m 10x5mm Lange pro Einspeisung max. 5,02m
Teilungseinheit alle 10cm Einspeisung 20mm inkl. Doppels. Klebeband auf Riickseite 140 LEDs / m
CRI>83 klare Oberflache,

LIMaxi-S-w-14

LED-Band IP64 weiss 24V 14,4W/m 4000K 1800Im/m 10x5mm Lange pro Einspeisung max. 4,02m
Teilungseinheit alle 10cm Einspeisung 20mm inkl. Doppels. Klebeband auf Riickseite 210 LEDs / m
CRI>83 klare Oberflache,

LIMaxi-S-ww27-14

LED-Band IP64 weiss 24V 14,4W/m 2700K 1800Im/m 10x5mm Lange pro Einspeisung max. 402m
Teilungseinheit alle 10cm Einspeisung 20mm inkl. Doppels. Klebeband auf Riickseite 210 LEDs / m
CRI>83 klare Oberflache,

LIMaxi-S-ww30-14

LED-Band P64 weiss 24V 14,4W/m 3000K 1800Im/m 10x5mm Lange pro Einspeisung max. 4,02m
Teilungseinheit alle 10cm Einspeisung 20mm inkl. Doppels. Klebeband auf Riickseite 210 LEDs / m
CRI>83 klare Oberflache,

LIMaxi-S-Profil

Kunststoff- Montageprofil fir Maxi-S-Bander Hohew 11mm Breite 13mm UV-Stabil Lieferlange 2000mm

LIMaxi-S-K

Konfektion fir LIMaxi-S Bander. Die Konfektion Schutzart IP64 1m AnschluBleitung

LIMaxi-Leitung

Aufpreis fur langere Zuleitungen. Preis pro m







Technische Daten

Farbtemperatur

Farbtemperatur Lichtfarbe Kelvin
Glihlampe 40 - 100W 2600 - 2800 K
Niedervolt Halogenlampe 3000 — 3200 K
Leuchtstofflampe warmweiss 827 2700 K
Leuchtstofflampe warmweiss deLuxe 930 3000 K
Leuchtstofflampe warmweiss 830 3000 K
Leuchtstofflampe universalweiss 835 3500 K
Leuchtstofflampe neutralweiss 840 4000 K
Leuchtstofflampe tageslichtweiss 865 6500K

Abkiirzungen

K = Kelvin

Im/m = Lumen pro Meter

W/m = Watt pro Meter

Teilungseinheiten

teilbar alle .... cm

Im/W = Lumen pro Watt
V = Spannung
pro Einsp. = pro Einspeisung

B x H mm = Breite x Hohe in mm
CRI = Farbwiedergabeindex

LED Band besteht aus mehreren Teilungseinheiten und kann in bestimmten Teilabschnitten gekuirzt werden

Teilungseinheit

Teilungseinheit

Teilungseinheit

Konfektionsraum

|
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Profillange= LED-Bandlange + Konfektionsraum 1,5cm + Endstiicke
Lange pro Einspeisung = maximal zulassige Lange eines Bandes mit einer Einspeisung

Leitungsquerschnitte

Leitungsquerschnitte mit max. Leitungslange, bei 24V DC LED
LED-Leistung = Wattage der vom Profil zum Konverter fihrenden Leitung

Konverterleistung 0,25mm? 0,34mm? 0,5mm? 0,75mm? 1,0mm? 1,5mm? 2,5mm? | 4,0mm?
10w 12,5m 18m 25m 37,5m 50m 75m 125m | 200m
20W 6,2m 9m 12,5m 18m 25m 37,5m 62m 100m
40W 5,5m 7,5m 11m 16,5m 22m 33m 55m 88m
60W 2,3m 3,2m 4,5m 6,5m 8,5m 12,5m 20,5m 34m
80W nicht méglich 1,8m 2,5m 3,7m 4.9m 7,4m 12,3m 19m
100W nicht méglich 1,4m 2m 3m 4m 6m 10m 16m
150W nicht méglich | nicht méglich 1,6m 2,5m 3m 5m 8m 13m
240W nicht maéglich | nicht maéglich | nicht maéglich | nicht moglich 2m 3m 5m 8m
480W nicht moéglich | nicht mdéglich [ nicht mdglich | nicht moglich | nicht méglich | nicht méglich | 2,6m 4m

Angaben ohne Gewahr / Verlegungsarten, Umgebungstemperaturen, Kabelart miissen auf der Baustelle beriicksichtigt werden

Max. angeschlossene Leitungslidnge an unseren LED Bandern unter Beriicksichtigung der Wattage, siehe obere Tabelle




Leitungsquerschnitte

Band: 0,25mm? 0,34mm? 0,5mm? 0,75mm?
Einfarbig 10m m 5m 3m
Zweifarbig 8m 5m 5m 1m
RGB 5m 3m 3m nein
RGB-W 5m 3m 30cm Einzeldrahte nein

Die Zuleitung sollte immer paarverseilt und abgeschirmt sein (z.B. LIYCY)
Vor der Montage ist die entsprechende Montage- und Bedienungsanleitung des jeweiligen Herstellers zu beachten.
Zur Vermeidung von ESD* Schaden sollte der Monteur durch Antistatikbander geerdet sein. Auch auf die richtige

Bekleidung ist zu achten, um statische Aufladungen zu vermeiden.
*electrostatic discharge = elektrostatische Entladung

Aluprofile und Abdeckungen

Werkstoffe Aluminium und PMMA kénnen sich bei einer Temperaturanderung unterschiedlich stark ausdehnen.

Die Ausdehnungsdifferenz stellt keinen Produktmangel dar.
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Konverter 24V

Artikel Bezeichnung
LIN24/20 LED Konverter 24V DC / 20VA L/B/H 145x55x21mm IP20 MM-Zeichen
LIN24/30 LED Konverter 24V DC / 30W L/B/H 300x30x16mm Mindestlast 5W
LIN24/60 LED Konverter 24V DC / 60W L/B/H 300x30x16mm Mindestlast 15W
LIN24/100 LED Konverter 24V DC / 100W L/B/H 350x30x18mm Mindestlast 20W
LIN24/150 LED Konverter 24V DC / 150W L/B/H 350x30x18mm Mindestlast 20W
LINT24/180 LED Konverter 24V DC /"180VA L/B/H 280x60x29mm Mindestlast 40W DC tauglich fiir Notstromanla-

gen: 120-288V DC, gemal EN 50172
LIN24/240 LED Konverter 24V DC / 240VA L/B/H 251x68x39mm
LIN24/320 LED Konverter 24V DC / 320VA L/B/H 252x90x44mm
| '

Artikel Bezeichnung
LINWR24/12 LED Konverter fir Wohnraume 24V 12VA L/B/H 85x41x22mm IP20 MM-Zeichen
LINWR24/20 LED Konverter fur Wohnraume 24V 20 VA L/B/H 167x38x29,5 IP20 MM-Zeichen
LINWR24/40 LED Konverter fur Wohnrdume 24V 40 VA L/B/H 180x45x27mm IP20 MM-Zeichen
LINWR24/60 LED Konverter fur Wohnraume 24V 60 VA L/B/H 190,5x88x35,5mm IP20 MM-Zeichen
LINWR24/100 LED Konverter fir Wohnraume 24V 100VA L/B/H (in mm) 190,5 88 35,5mm IP20 MM-Zeichen

e
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Artikel Bezeichnung

LINWDR24/12

LED Runddosen-Konverter Schutzart IP67 24V DC / 12VA L/B/H 53x53x24mm

LINWDR24/24

LED Runddosen-Konverter Schutzart IP67 24V DC / 24VA L/B/H 61x61x32mm

LINWD24/20 LED Konverter Schutzart IP67 24V DC / 20VA L/B/H 118x35x26mm
LINWA24/40 LED Konverter Schutzart IP65 24V DC / 40VA L/B/H 171x62x37mm
LINWA24/60 LED Konverter Schutzart IP67 24V DC / 60VA L/B/H 196x62x39mm

LINWA24/100

LED Konverter Schutzart IP67 24V DC / 100VA L/B/H 222x68x39mm

LINWA24/150

LED Konverter Schutzart IP65 24V DC / 150VA L/B/H 222x68x38mm

LINWA24/240

LED Konverter Schutzart IP65 24V DC / 240VA L/B/H 245x68x39mm

LINWA24/320

LED Konverter Schutzart IP65 24V DC / 320VA L/B/H 252x90x44mm




Konverter 24V

Artikel Bezeichnung

LINM24/60 LED Konverter 24V DC / 60VA L/B/H 240x30x21mm
Artikel Bezeichnung

LIMinik60 LED Konvertergehduse Aluminium fir 60W Konverter L/B/H 325x40x44
Artikel Bezeichnung

LINS24/24 Steckernetzteil 24V 24VA L/B/H 75x34x43mm
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Konverter 24V i Hutschiene Verteilereinbau

Artikel

Bezeichnung

LINHS24/15V

LED Konverter flir Standard-Verteiler 24V DC / 15VA 26,3 x 89,3 x 54,5mm

LINHS24/30V

LED Konverter flir Standard-Verteiler 24V DC / 30VA 52,5 x 89,3 x 54,5mm

LINHS24/60V

LED Konverter flir Standard-Verteiler 24V DC / 60VA 70 x 89,3 x 54,5mm

LINHS24/90V

LED Konverter flir Standard-Verteiler 24V DC / 90VA 105 x 89,3 x 54,5mm

LINHS24/150V

LED Konverter flir Standard-Verteiler 24V DC / 150VA 175 x 89,3 x 54,5mm

Artikel

Bezeichnung

LIN-D2420

LED Konverter dimmbar iber 1-10V Poti L/B/H 145x55x21mm MM-Zeichen z.B. Jung Drehpoti 240.10

LINWD-D24/16

LED Konverter dimmbar tber 1-10V Poti 24V 16VA L/B/H 148x40x32mm Mindestlast 8W z.B. Jung
Drehpoti 240.10

LINWD-D24/25

LED Konverter dimmbar iber 1-10V Poti 24V 25VA L/B/H 148x40x32mm Mindestlast 13W z.B. Jung
Drehpoti 240.10

LINWD-D24/40

LED Konverter dimmbar tber 1-10V Poti 24V 40VA L/B/H 163x43x32mm Mindestlast 20W z.B. Jung
Drehpoti 240.10

LINWD-D24/60

LED Konverter dimmbar tiber 1-10V Poti 24V 60VA L/B/H 160x43x32mm Mindestlast 30W z.B. Jung
Drehpoti 240.10

LINWD-D24/90

LED Konverter dimmbar iber 1-10V Poti 24V 90VA L/B/H 161x61x36mm Mindestlast 40W z.B. Jung
Drehpoti 240.10

LINWD-D24/150

LED Konverter dimmbar Gber 1-10V Poti 24V 150VA L/B/H 228/68/39mm Mindestlast 75W z.B. Jung
Drehpoti 240.10

Artikel Bezeichnung
LINTD 24/35 LED Konverter dimmbar 35W 24V DALI/DSI L/B/H 195/43/30mm Mindestlast 10W DC tauglich fur Not-
stromanlagen: 120-288V DC, gemafs EN 50172
LINTD2460K LED Konverter dimmbar 60W 24V DALI/SW-D L/B/H 300/30/16mm

LINTD 24/100

LED Konverter dimmbar 100W 24V DALI/DSI L/B/H 295/43/30mm Mindestlast 20W DC tauglich fir Not-
stromanlagen: 120-288V DC, gemafl EN 50172

LINTD 24/100K

LED Konverter dimmbar 100W 24V DALI/SW-D L/B/H 350/30/18mm Mindestlast 30W AC 176-264V /
DC 175-280V

LINTD 24/150

LED Konverter dimmbar 150W 24V DALI/DSI L/B/H 325x43x30mm Mindestlast 40W DC tauglich fur
Notstromanlagen: 120-288V DC, gemaR EN 50172

LINTD 24/150K

LED Konverter dimmbar 150W 24V DALI/SW-D L/B/H 350/30/18mm Mindestlast 60W AC 176+-264V /
DC 175-280V

LINTD 24/250K

LED Konverter dimmbar 250W 24V DALI/SW-D L/B/H 400/40/22mm




ST
e
L

123



Konverter 12V

LINR12/9 LIN12/9 LIN12/20
Artikel Bezeichnung
LINR12/9 LED Konverter fiir Abzweigdose 12V 9VA L/B/H 50x50x20mm
LIN12/9 LED Konverter 12V 9VA L/B/H 115x34x19mm
LIN12/20 LED Konverter 12V 20VA L/B/H 145x55x21mm
& [ 1
LINWR12/12 LINWR12/36 LINWR12/60
Artikel Bezeichnung
LINWR12/12 LED Konverter fiir Wohnraume 12V 12VA L/B/H 85x41x22mm
LINWR12/36 LED Konverter fir Wohnrdume 12V 36VA L/B/H 130x74x32mm

LINWR12/60

LED Konverter fir Wohnraume 12V 60VA L/B/H 190,5x88x35,5mm







Dimmer 1-Kanal

S
LID15P LID15P
Artikel Bezeichnung
LID15P LED Dimmer mit Potentiometer 15A 360W 24V LxBxH: 85x62x35mm IP20
et - . S .
LID8SJ LID12SJ
E LEt it E
LID8SJ LID12SJ
Artikel Bezeichnung
LED Dimmer 1-10V 1-Kanal 12-24V 90W bei 12V 180W bei 24V L/B/H 100x38x21mm IP20 z.B. Jung
LID8SJ ;
Drehpoti 240.10
LID12SJ LED Dimmer 1-10V oder Tastersteuerung1-Kanal 12-24V20-200W L/B/H 138x40x29mm IP20 z.B. Jung

Drehpoti 240.10

Profileinbau-Schalter und Dimmer

LIB-Sch LIB-SchD LIB-Taster
Artikel Bezeichnung

Taster 12-24V Platine 4A 96W bei 24V Achtung: Schaltung nicht am Trafo! MaRe: LxBxH: 43 x 11 x

LIB-Taster 8mm
LIB-SCH Beruhrungsloser Schalter 12-24V DC Leistung max. 96W bei 24V Mafe: LxBxH: 43 x 11 x 4mm
LIB-SCH-D Beruhrungsloser Dimmer 12-24V DC Leistung max. 71W bei 24V MaRe: LxBxH: 25 x 11 x 13mm




Dimmer 1-Kanal

Manbes-Slave-Net-inh:

p——
LICAS . < Mo 005

il S

]
LIDUDS
Artikel Bezeichnung
LIUD5 LED Dimmer Eingang DALI 1-10V Dimmen (ber Taster 5A/ bei 24V Dc 120 Watt max. mehrere Dim-
mer kénnen synchron betrieben werden L/B/H 182x35x23mm
Eingang | ¥ +. 5 Konverter ! *
L] (¥ l'.;' A (Ll Signal _: :: LIDALI:fl]nnﬂ +™ x
garg -
LIDali8
Artikel Bezeichnung
LIDALI-8 DALI 1-Kanal Dimmer 6A 144W bei 24V L/B/H 82x33x20
Funk-Dimmer 1-Kanal
LIAdam-S LIAdam-F LIAdam-T

U. | @ (0 l

LIAdam-DT LIAdam-DD ) e

Artikel Bezeichnung

Funk-Dimm-Empfanger 12-24V 4x100W L/B/H 178x47x19mm Alle Ausgangskanale haben den glei-

LIAdam-S . . .
chen Funkkanal (kbnnen nicht getrennt programmiert werden)

LIAdam-F Handsender 5-Kanal fir LIAdam-S L/B/H 137x38x10mm mehrere Adam-S kdnnen auf einem Kanal
programmiert werden

LIAdam-T Funk-Dimm-Einfachtaster mit Glasrahmen flir handelsubliche Schalterdosen

LIAdam-DT Funk-Dimm-Doppeltaster mit Glasrahmen fiir handelsiibliche Schalterdosen

LIAdam-DD Funk-Drehdimmer mit Glasrahmen fiir handelstibliche Schalterdosen

BL=D




RGB Funksteuerung

aB

LIAmunS LIAmunF
LIAmunMM64 LIAmunMs64
LIAmun-M LIAmun-E
Artikel Bezeichnung

LIAmunS RGB-Funkempfénger-Steuerung 24V/240W L/B/H 116x53x22mm
LIAmunF RGB-Funkfernbedienung L/B 135x45mm
LIAmunMM64 IP64 Master RGB Funksteuerung L/B/H 38x20x21mm 3x2A bei 24V DC Gesamt 144W
LIAmunMS64 IP64 Slave RGB Funksteuerung L/B/H 38x20x21mm 3x2A bei 24V DC Gesamt 144W
LIAmun-M IP64 Mini-Funkempfanger-Steuerung 35x20x20mm 3x2A bei 24V DC Gesamt 144W
LIAmun-E Funk-Platine Miniatur Einbau 24V zum Einbau in Profil 3x1A bei 24V DC Gesamt 72W 37x12x8mm
p— LT T :' N
— ., UHathor3 E
LIHathor3 LIHathor3
Artikel Bezeichnung
L|Hathor3 RGB-Steuerung mit Funkempfanger und Touch-Fernbedienung 3x 2,5A bei 24V max. 180W LxBxH

144x46x17mm




- LIV-RGBW ]

Liassn-Fy

LIAton-S LIAtonF2
Artikel Bezeichnung
LIAton-S RGB-W Funkempfanger-Steuerung LxBxH: 178 x 47 x 19mm Leistung 100W pro Kanal Ausgénge: 4
Stick / R/ B/ G/ W/ Gemeinsamer +
LIV-RGBW RGBW Verstarker bei 24V 80W/Kanal (RGB 240W RGBW 360W) LxBxH: 178 x 47 x 19mm
LIAton-F2 Funk-Handsender fiir RGB-W Steuerung mit Wandhalter und USB-Ladebuchse LxBxH: 140 x 48 x
17mm
LITemet LITemet-FS
Artikel Bezeichnung
LITemet-S RGB-W Funkempféanger-Steuerung LxBxH: 178 x 47 x 19mm Leistung 90W pro Kanal Ausgange: 4
Stick / R/ B/ G/ W/ Gemeinsamer +
LITemet-FW Glas-Touch RGB-W Funk Fernbedienung weiss LxBxH 115x59x11mm
LITemet-FS Glas-Touch RGB-W Funk Fernbedienung schwarz LxBxH 115x59x11mm

RGBW Verstarker

LIV-RGBW

Artikel

Bezeichnung

LIV-RGBW

RGBW Verstarker bei 24V 80W/Kanal (RGB 240W RGBW 360W) LxBxH: 178 x 47 x 19mm
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Dali Steuerung

m . LIDALI4 2 .
i DALI Signal - -y -

. = .5 Konverter

LIDali4

i "E Kenverter

e

LIDali-RGBW-44

I’ii‘r? LL]

Vartinimg ni wisiten Ussermsgen

LIDaliRGBW44

Artikel Bezeichnung
LIDali4 DALI Dimming Controller 4-Kanal fiir RGB und RGB+W L/B/H 182x52x22mm 4x2,1A Gesamt 200W DALI DT6
LIDali4/8 DALI Dimming Controller 4-Kanal fir RGB und RGB+W L/B/H 182x52x22mm 4x2,1A Gesamt 200W DALI DT8
LIDali-RGBW-44 DALI Dimming Controller 4-Kanal fir RGB und RGB+W L/B/H 178x46x19mm 4x3,5A 340W bei 24V DALI DT6
LIDali-RGBW-48 DALI Dimming Controller 4-Kanal fir RGB und RGB+W L/B/H 178x46x19mm 4x3,5A 340W bei 24V DALI DT8

DMX Steuerung

e r—
. TRy
-

&

.

LITouch-RGBW DMX

{
i
i
I,-l:.i.ll

LITouch-RGBW

Artikel

Bezeichnung

LITouch-RGB-W

DMX Glas-Touch-Steuerung fir RGB-W LED-Bander Schalterdoseneinbau 4 Sequenzen speicherbar
85x85x10mm 12-24 Volt

LITouchR-RGBWDMX

DMX Dimmer 4-Kanal fir RGB-W Glas-Touch-Steuerung 12-36W 4x3A 288W 180x45x21mm
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BA LED Profile

Fassaden

Handlaufe bei Aussentreppen
Treppenstufen im Aussenbereich
Pools, Whirlpools

Teiche

Wellness-, Sauna- und SPA-Bereiche
Stark beanspruchte Bereiche

Schutzarten:

IP54 Trockener Innenbereich

IP67 Uberdachter AuRenbereich und feuchter Innenbereich, ohne direkte
Sonneneinstrahlung

1P68 Freier AuRBenbereich bzw. direkte Witterung Begeh- und befahrbar
bis zu 2m Lange

IP68+  Dauerhaft unter Wasser (reines Wasser + Salzwasser bis 2m Tiefe)
Anwendungen unter Wasser bis zu 3m Lange als starres Profil.

Anwendungen auflerhalb des Wassers bis zu 10 Meter Lange als flexibles Profil
Begeh- und befahrbar bis zu 2m Lange.

IP68+C Dauerhaft unter Wasser (chlorhaltiges Poolwasser bis 2m Tiefe)
Anwendungen unter Wasser bis zu 2,5m Lange als starres Profil.







BA2012

BA2012 BA2012-H

IArtikelnummer

Bezeichnung

BA2012-10-3000

IAluprofil mit opaler Abdeckung 20x12mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 10W 3000K 500im/m
Teilungsmafl 50mm Raum fir Leitungseingang 25mm

BA2012-10-4000

IAluprofil mit opaler Abdeckung 20x12mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 10W 4000K 500im/m
Teilungsmafl 50mm Raum fir Leitungseingang 25mm

BA2012-15-3000

IAluprofil mit opaler Abdeckung 20x12mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 15W 3000K 1000Im/m
Teilungsmaf 19,23mm Raum fur Leitungseingang 25mm

BA2012-15-4000

IAluprofil mit opaler Abdeckung 20x12mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 15W 4000K 1000Im/m
Teilungsmafy 19,23mm Raum fur Leitungseingang 25mm

BA2012-23-RGBW

IAluprofil mit opaler Abdeckung 20x12mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 23W RGBW 800Im/m
Teilungsmafd 62,5mm Raum fur Leitungseingang 25mm

BA2012-AP-IP68

IAufpreis IP68

BA2012-AP-IP68+

IAufpreis IP68+

BA2012-AP-VH

IAufpreis harter Verguss

BA2012-E Endstiick Kunststoff

BA2012-H Halter

VLZL2-67 \Verlangerung Zuleitung 2-adrig IP67

\VLZL5-67 \Verlangerung Zuleitung 5-adrig IP67

\VLZL2-68 \Verlangerung Zuleitung 2-adrig IP68

\VLZL5-68 \Verlangerung Zuleitung 5-adrig IP68

IAP-OKA IAufpreis je AnschluB, fir optimierten Kabelabgang riickseitig fiir minimale Vergussiberstéande (10-15mm

ges.) und mehr Homogenitat. (Muss jeweils geprift werden)

IAP-Verkettung 2A

Aufpreis fiir Kettenverbindung zwischen LED-Profilen 2-adrig (Hierfiir wird mindestens 2x15 mm Uberts-
tand je Profil bendtigt)

IAP-Verkettung 5A

Aufpreis flr Kettenverbindung zwischen LED-Profilen 5-adrig (Hierfiir wird mindestens 2x15 mm Uber-

stand je Profil benétigt)




BA2016
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BA2016-E

BA2016-H 3

BA2016-H

BA2016-H 2

IArtikelnummer

Bezeichnung

BA2016-10-3000

Aluprofil mit opaler Abdeckung 20x16mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 10W 3000K 500lm/m
Teilungsmall 50mm Raum fiir Leitungseingang 25mm

BA2016-10-4000

Aluprofil mit opaler Abdeckung 20x16mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 10W 4000K 500lm/m
Teilungsmafl 50mm Raum fiir Leitungseingang 25mm

BA2016-15-3000

Aluprofil mit opaler Abdeckung 20x16mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 15W 3000K 1000Im/m
Teilungsmafl 19,23mm Raum fir Leitungseingang 25mm

BA2016-15-4000

Aluprofil mit opaler Abdeckung 20x16mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 15W 4000K 1000Im/m
Teilungsmaf 19,23mm Raum fir Leitungseingang 25mm

BA2016-23-RGBW

Aluprofil mit opaler Abdeckung 20x16mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 23W RGBW 800Im/m
Teilungsmafl 62,5mm Raum fur Leitungseingang 25mm

BA2016-AP-IP68

Aufpreis IP68

BA2016-AP-IP68+

Aufpreis IP68+

BA2016-AP-VH

Aufpreis harter Verguss

BA2016-E Endstlck Kunststoff

BA2016-H Halter

\VLZL2-67 Verlangerung Zuleitung 2-adrig IP67

\VLZL5-67 \Verlangerung Zuleitung 5-adrig IP67

VLZL2-68 \Verlangerung Zuleitung 2-adrig IP68

\VLZL5-68 Verlangerung Zuleitung 5-adrig IP68

AP-OKA Aufpreis je AnschluB, fir optimierten Kabelabgang riickseitig fir minimale Vergussuberstande (10-15mm

ges.) und mehr homogenitat. (Muss jeweils geprift werden)

IAP-Verkettung 2A

Aufpreis fiir Kettenverbindung zwischen LED-Profilen 2-adrig (Hierfiir wird mindestens 2x15 mm Uberts-
tand je Profil bendtigt)

IAP-Verkettung 5A

Aufpreis fiir Kettenverbindung zwischen LED-Profilen 5-adrig (Hierfiir wird mindestens 2x15 mm Uber-

stand je Profil bendtigt)




BA2025

/

25,0mm
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BA2025

BA2025-E BA2025-H

IArtikelnummer

Bezeichnung

BA2025-10-3000

Aluprofil mit opaler Abdeckung 20x25mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 10W 3000K 500im/m
Teilungsmafl 50mm Raum fiir Leitungseingang 25mm

BA2025-10-4000

Aluprofil mit opaler Abdeckung 20x25mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 10W 4000K 500lm/m
Teilungsmall 50mm Raum fir Leitungseingang 25mm

BA2025-15-3000

Aluprofil mit opaler Abdeckung 20x25mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 15W 3000K 1000Im/m
Teilungsmaf 19,23mm Raum fiir Leitungseingang 25mm

BA2025-15-4000

Aluprofil mit opaler Abdeckung 20x25mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 15W 4000K 1000Im/m
Teilungsmaf 19,23mm Raum fir Leitungseingang 25mm

BA2025-23-RGBW

Aluprofil mit opaler Abdeckung 20x25mm IP67 max. Profilldnge 5m LED-Band 23W RGBW 800Im/m
Teilungsmal’ 62,5mm Raum fir Leitungseingang 25mm

BA2025-AP-1P68+C

Aufpreis IP68

BA2025-AP-IP68+C

Aufpreis IP68+

BA2025-VH Aufpreis harter Verguss

BA2025-E Endstiick Kunststoff

BA2025-H Halter

\VLZL2-67 \Verlangerung Zuleitung 2-adrig IP67

VLZL5-67 \Verlangerung Zuleitung 5-adrig IP67

\VLZL2-68 Verlangerung Zuleitung 2-adrig IP68

\VLZL5-68 \Verlangerung Zuleitung 5-adrig IP68

AP-OKA Aufpreis je AnschluB, fiir optimierten Kabelabgang riickseitig fur minimale Vergussuberstande (10-15mm

ges.) und mehr homogenitat. (Muss jeweils geprift werden)

IAP-Verkettung 2A

Aufpreis fiir Kettenverbindung zwischen LED-Profilen 2-adrig (Hierfiir wird mindestens 2x15 mm Uberts-
tand je Profil bendtigt)

IAP-Verkettung 5A

Aufpreis fiir Kettenverbindung zwischen LED-Profilen 5-adrig (Hierfiir wird mindestens 2x15 mm Uber-

stand je Profil bendtigt)
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BA2031

BA2031-E

IArtikelnummer

Bezeichnung

BA2031-10-3000

IAluprofil mit opaler Abdeckung 20x31mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 10W 3000K 500Im/m
Teilungsmall 50mm Raum fiir Leitungseingang 25mm

BA2031-10-4000

IAluprofil mit opaler Abdeckung 20x31mm IP67 max. Profilldange 5m LED-Band 10W 4000K 500lm/m
Teilungsmafl 50mm Raum fir Leitungseingang 25mm

BA2031-15-3000

IAluprofil mit opaler Abdeckung 20x31mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 15W 3000K 1000Im/m
Teilungsmafy 19,23mm Raum fir Leitungseingang 25mm

BA2031-15-4000

IAluprofil mit opaler Abdeckung 20x31mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 15W 4000K 1000Im/m
Teilungsmafl 19,23mm Raum fur Leitungseingang 25mm

BA2031-23-RGBW

IAluprofil mit opaler Abdeckung 20x31mm IP67 max. Profilldnge 5m LED-Band 23W RGBW 800Im/m
Teilungsmaf 62,5mm Raum fur Leitungseingang 25mm

BA2031-AP-IP68+C

IAufpreis IP68

BA2031-AP-IP68+C

IAufpreis IP68+

BA2031-VH IAufpreis harter Verguss

BA2031-EA Endstick Aluminium

BA-BO Bohrung fir Befestigung

\VLZL2-67 \Verlangerung Zuleitung 2-adrig IP67

\VLZL5-67 \Verlangerung Zuleitung 5-adrig IP67

\VLZL2-68 \Verlangerung Zuleitung 2-adrig IP68

\VLZL5-68 \Verlangerung Zuleitung 5-adrig IP68

AP-OKA IAufpreis je Anschlul, fiir optimierten Kabelabgang riickseitig flr minimale Vergussiiberstande (10-15mm

ges.) und mehr homogenitat. (Muss jeweils gepruft werden)

IAP-Verkettung 2A

Aufpreis fir Kettenverbindung zwischen LED-Profilen 2-adrig (Hierfur wird mindestens 2x15 mm Uberts-
tand je Profil bendtigt)

IAP-Verkettung 5A

IAufpreis fiir Kettenverbindung zwischen LED-Profilen 5-adrig (Hierfiir wird mindestens 2x15 mm Uber-
stand je Profil bendtigt)
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BA2040

BA2040-E

IArtikelnummer

Bezeichnung

BA2040-10-3000

Aluprofil mit opaler Abdeckung 20x40mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 10W 3000K 500lm/m
Teilungsmall 50mm Raum fiir Leitungseingang 25mm

BA2040-10-4000

Aluprofil mit opaler Abdeckung 20x40mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 10W 4000K 500lm/m
Teilungsmall 50mm Raum fiir Leitungseingang 25mm

BA2040-15-3000

Aluprofil mit opaler Abdeckung 20x40mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 15W 3000K 1000Im/m
TeilungsmafR 19,23mm Raum fiir Leitungseingang 25mm

BA2040-15-4000

Aluprofil mit opaler Abdeckung 20x40mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 15W 4000K 1000Im/m
Teilungsmal 19,23mm Raum fiir Leitungseingang 25mm

BA2040-23-RGBW

Aluprofil mit opaler Abdeckung 20x40mm IP67 max. Profillange 5m LED-Band 23W RGBW 800Im/m
Teilungsmall 62,5mm Raum flr Leitungseingang 25mm

BA2040-AP-1P68+C

Aufpreis IP68

BA2040-AP-IP68+C

Aufpreis IP68+

BA2040-VH Aufpreis harter Verguss

BA2040-EA Endstlick Aluminium

BA-BO Bohrung fur Befestigung

\VLZL2-67 Verlangerung Zuleitung 2-adrig IP67

\VLZL5-67 \Verlangerung Zuleitung 5-adrig IP67

\VLZL2-68 Verlangerung Zuleitung 2-adrig IP68

\VLZL5-68 \Verlangerung Zuleitung 5-adrig IP68

AP-OKA Aufpreis je AnschluB, fiir optimierten Kabelabgang riickseitig fur minimale Vergussuberstande (10-15mm

ges.) und mehr homogenitat. (Muss jeweils geprift werden)

IAP-Verkettung 2A

Aufpreis fiir Kettenverbindung zwischen LED-Profilen 2-adrig (Hierfiir wird mindestens 2x15 mm Uberts-
tand je Profil bendtigt)

IAP-Verkettung 5A

Aufpreis fiir Kettenverbindung zwischen LED-Profilen 5-adrig (Hierfiir wird mindestens 2x15 mm Uber-
stand je Profil bendtigt)
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Poseidon TV10

e — N
E
E
=
|
| | B
\_ ! 10mm | J
/
E
§
\_ 14mm

Poseidon-TV10-HKA

Poseidon-TV10-S-HP-TV Poseidon-TV10-S-NHP

IArtikelnummer

Bezeichnung

Poseidon-TV10-10W-3000

LED-Lichtlinie biegbar Top-View 10x10mm IP54 max. Lange pro Einsp. 5m 9W 3000K
700lm/m Teilungsmaf’ 26,32mm

Poseidon-TV10-10W-4000

LED-Lichtlinie biegbar Top-View 10x10mm IP54 max. Lange pro Einsp. 5m 9W 4000K
700Im/m Teilungsmaf} 26,32mm

Poseidon AP-TV10-IP67

IAufpreis flur Erhdhung der Schutzart auf IP67

Poseidon-TV10-HKA

Poseidon Halteklammer Aluminium Aussenmaf 12 x 12,5mm (BxH)

Poseidon-TV10-SNHP

Poseidon Snake Halteprofil Aussenmal 12 x12,5mm (BxH) fiir LED-Profil 10x10mm Lieferlan-
ge 2000mm

Poseidon-TV10-SHP-TV

Poseidon Halteprofil TV Aussenmal} 14 x 14mm (BxH) fir LED-Profil 10x10mm Lieferlange
2000mm

Poseidon-TV10-DK

Poseidon Klebeband doppelseitig

P-VZL-IP54-67W

\Verlangerung Zuleitung IP54 bis IP67 2-adrig

P-VZL-IP54-67RGBW

\Verlangerung Zuleitung bis IP67 5-adrig

P-SLA-RS

Poseidon Aufpreis Sonderzuleitung Riickseitiger Abgang




Poseidon TV12

10mm

12mm

IArtikelnummer

Bezeichnung

Poseidon-TV12-9W-3000

LED-Lichtlinie biegbar Top-View 12x10mm IP54 max. Lange pro Einsp. 5m 9W 3000K
700Im/m Teilungsmaf 26,32mm

Poseidon-TV12-9W-4000

LED-Lichtlinie biegbar Top-View 12x10mm IP54 max. Lange pro Einsp. 5m 9W 4000K
700lm/m Teilungsmalf’ 26,32mm

Poseidon-TV12-9W-3000-IP67

LED-Lichtlinie biegbar Top-View 12x10mm IP67 max. Lange pro Einsp. 10m 9W 3000K
700Im/m Teilungsmaf 38,5mm

Poseidon-TV12-9W-4000-1P67

LED-Lichtlinie biegbar Top-View 12x10mm IP67 max. Lange pro Einsp. 10m 9W 4000K
700lm/m Teilungsmaf’ 38,5mm

Poseidon TV12-DK

Poseidon Klebeband doppelseitig

P-VZL-IP54-67W

\Verlangerung Zuleitung IP54 bis IP67 2-adrig

P-VZL-IP54-67RGBW

\Verlangerung Zuleitung bis IP67 5-adrig

P-SLA-RS

Poseidon Aufpreis Sonderzuleitung Rickseitiger Abgang
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Poseidon TV16

17Tmm

1 |
! 16mm !

21mm

20mm

Poseidon-TV16-S-HP-TV

IArtikelnummer Bezeichnung

LED-Lichtlinie biegbar Top-View 16x17mm IP54 max. Lange pro Einsp. 10m 10W 2700K

Poseidon-TV16-10W-3000 500Im/m Teilungsmal 50mm

LED-Lichtlinie biegbar Top-View 16x17mm IP54 max. Lange pro Einsp. 10m 10W 2700K

Poseidon-TV16-10W-4000 500Im/m Teilungsmal 50mm

LED-Lichtlinie biegbar Top-View 16x17mm IP54 max. Lange pro Einsp. 5m 15W 3000K

Poseidon-TV16-15W-3000 1000Im/m Teilungsmaf 19,23mm

LED-Lichtlinie biegbar Top-View 16x17mm IP54 max. Lange pro Einsp. 5m 15W 4000K

Poseidon-TV16-15W-4000 1000Im/m TeilungsmaR 19,23mm

Poseidon AP-TV16-IP67 IAufpreis flir Erhdhung der Schutzart auf IP67

Poseidon-TV16-SHP-TV Poseidon Halteprofil TV Aussenmal 20 x 21mm (BxH) fir LED-Profil 16x17mm Lieferlange
2000mm

P-VZL-IP54-67W \Verlangerung Zuleitung I1P54 bis IP67 2-adrig

P-VZL-IP54-67RGBW \Verlangerung Zuleitung bis IP67 5-adrig

P-SLA-RS Poseidon Aufpreis Sonderzuleitung Riickseitiger Abgang




Poseidon TV18

18mm

18mm

23mm 22Amm

Poseidon-TV18-A-KP

&

Poseidon-TV18-HKV4A

Poseidon-TV18-A-KP Poseidon-TV18-A-L

7

Poseidon-TV18-F-SK

)_ﬂ.;/
|

IArtikelnummer

Bezeichnung

Poseidon-TV18-10W-3000

LED-Lichtlinie biegbar Top-View 18x18mm IP54 max. Léange pro Einsp. 10m 10W 3000K
500Im/m Teilungsmaf® 50mm

Poseidon-TV18-10W-4000

LED-Lichtlinie biegbar Top-View 18x18mm IP54 max. Lange pro Einsp. 10m 10W 4000K
500Im/m Teilungsmaf 50mm

Poseidon-TV18-15W-3000

LED-Lichtlinie biegbar Top-View 18x18mm IP54 max. Lange pro Einsp. 5m 15W 3000K
1000Im/m TeilungsmaR 19,23mm

Poseidon-TV18-15W-4000

LED-Lichtlinie biegbar Top-View 18x18mm IP54 max. Lange pro Einsp. 5m 15W 4000K
1000Im/m Teilungsmafd 19,23mm

Poseidon-TV18-23W-RGBW

LED-Lichtlinie biegbar Top-View 18x18mm IP54 max. Lange pro Einsp. 5m 23W RGBW 800Im/m
Teilungsmal 62,5mm

Poseidon AP-TV18-1P67

Aufpreis fir Erhdhung der Schutzart auf IP67

Poseidon AP-TV18-1P68+

Aufpreis fur Erhdhung der Schutzart auf IP68

Poseidon TV-18AL

Poseidon Halteprofil Aluminium Aussenmaf 22,1x23,4mm (BxH) fir LED-Profil 18x18mm Liefer-
lange 2000mm

Poseidon-TV18-FSK

Poseidon Halteklammer Federstahl Aussenmal} 22 x 10mm (BxH)

Poseidon-TV18-AKP

Poseidon Klemmprofil Aussenmaf 23 x 15 mm (BxH)

Poseidon-TV18-HKV4A

Poseidon Halteklammer V4A Aussenmaf 20 x 15,5mm (BxH)

P-VZL-IP54-67W

Verlangerung Zuleitung IP54 bis IP67 2-adrig

P-VZL-IP68W

Verlangerung Zuleitung IP54 1P68 2-adrig

P-VZL-IP54-67RGBW

Verlangerung Zuleitung bis IP67 5-adrig

P-VZL-IP6BRGBW

Verlangerung Zuleitung IP68 5-adrig

P-SLA-RS

Poseidon Aufpreis Sonderzuleitung Rickseitiger Abgang
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Poseidon 3D18
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Poseidon-3D18-AKP Poseidon-3D18-F-SK Poseidon-3D18-AKP
Skizze
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n
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t 1 20mm

20mm

Poseidon-3D18-HKV4A

Poseidon-3D18-HKV4A
Skizze

IArtikelnummer

Bezeichnung

Poseidon-3D18-10W-3000

LED-Lichtlinie biegbar 3D 18x18mm IP54 max. Lange pro Einsp. 3m 10W 3000K 500im/m Tei-
lungsmal® 50mm

Poseidon-3D18-10W-4000

LED-Lichtlinie biegbar 3D 18x18mm IP54 max. Lange pro Einsp. 3m 10W 4000K 500im/m Tei-
lungsmaf 50mm

Poseidon-3D18-FSK

Poseidon Halteklammer Federstahl Aussenmaf 22 x 10mm (BxH)

Poseidon-3D18-AKP

Poseidon Klemmprofil AussenmaR 21,5 x 15 mm (BxH)

Poseidon-3D18-HKV4A

Poseidon Halteklammer V4A Aussenmal} 20 x 15,5mm (BxH)

P-VZL-IP54-67W

\Verlangerung Zuleitung IP54 bis IP67 2-adrig

P-VZL-IP54-67RGBW

\Verlangerung Zuleitung bis IP67 5-adrig

P-SLA-RS

Poseidon Aufpreis Sonderzuleitung Riickseitiger Abgang




Poseidon SV10

\
Poseidon-SV10-S-NHP /
| L
5
“iEmm
\
Poseidon-SV10-A-KP Poseidon-SV10-A-L Poseidon-SV10-HKA
.
R | F >
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Poseidon-SV10-HKA

Poseidon-SV10-HKV4A Poseidon-SV10-HKV4A

Poseidon-SV10-S-HP-
YY)

IArtikelnummer

Bezeichnung

Poseidon-SV10-10W-3000

LED-Lichtlinie biegbar Sideview 10x20mm IP54 max. Lange pro Einsp. 10m 10W 3000K 400Im/m
Teilungsmafl 50mm

Poseidon-SV10-10W-4000

LED-Lichtlinie biegbar Sideview 10x20mm IP54 max. Lange pro Einsp. 10m 10W 4000K 400Im/m
Teilungsmall 50mm

Poseidon-SV10-15W-3000

LED-Lichtlinie biegbar Sideview 10x20mm IP54 max. Lénge pro Einsp. 5m 15W 3000K 800Im/m
Teilungsmald 19,23mm

Poseidon-SV10-15W-4000

LED-Lichtlinie biegbar Sideview 10x20mm IP54 max. Lange pro Einsp. 5m 15W 4000K 800Im/m
Teilungsmall 19,23mm

Poseidon-SV10-23W-RGBW

LED-Lichtlinie biegbar Sideview 10x20mm IP54 max. Lange pro Einsp. 5m 23W RGBW 800Im/m
Teilungsmall 62,5mm

Poseidon AP-SV10-IP67

IAufpreis flir Erhdhung der Schutzart auf IP67

Poseidon AP-SV10-IP68+

IAufpreis fur Erhdhung der Schutzart auf IP68

Poseidon SV-10AL

Poseidon Halteprofil Aluminium Aussenmaf’ 15x25mm (BxH) fiir LED-Profil 10x20mm Lieferlange
2000mm

Poseidon-SV10-HKA

Poseidon Halteklammer Aluminium Aussenmaf mm (BxH) 12 x 12,5mm (BxH)

Poseidon-SV10-AKP

Poseidon Klemmprofil Aussenmal® mm (BxH) 15,5 x 17 mm (BxH)

Poseidon-SV10-HKV4A

Poseidon Halteklammer V4A Aussenmaf’ 12 x 16mm (BxH)

Poseidon-SV10-SNHP

Poseidon Snake Halteprofil Aussenmaf’ 12 x 13mm

Poseidon-SV10-SHP-TV

Poseidon Sonderhalteprofil TV 12 x 13mm

Poseidon-SV10-SHP-SV

Poseidon Halteprofil SV Aussenmaf} 14 x 14mm (BxH)

P-VZL-IP54-67TW

\Verlangerung Zuleitung IP54 bis IP67 2-adrig

P-VZL-IP68W

\Verlangerung Zuleitung IP54 1P68 2-adrig

P-VZL-IP54-67RGBW

\Verlangerung Zuleitung bis IP67 5-adrig

P-VZL-IP68RGBW

\Verlangerung Zuleitung IP68 5-adrig

P-SLA-RS

Poseidon Aufpreis Sonderzuleitung Rickseitiger Abgang
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Poseidon FV12
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Poseidon-FV12-KK

Poseidon-FV12-KK

IArtikelnummer

Bezeichnung

Poseidon-FV12-10W-3000

LED-Lichtlinie biegbar Top-View flach 12x5mm IP67 max. Lange pro Einsp. 10m 10W 3000K
900Im/m Teilungsmafl 50mm

Poseidon-FV12-10W-4000

LED-Lichtlinie biegbar Top-View flach 12x5mm IP67 max. Lange pro Einsp. 10m 10W 4000K
900Im/m Teilungsmafl 50mm

Poseidon-FV12-KK

Poseidon Kunststoffklammer Aussenmal} 35 x 10mm (BxH)

Poseidon-FV12-DK

Poseidon Klebeband doppelseitig

P-VZL-IP54-67W

\Verlangerung Zuleitung IP54 bis IP67 2-adrig

P-VZL-IP54-67RGBW

\Verlangerung Zuleitung bis IP67 5-adrig

P-SLA-RS

Poseidon Aufpreis Sonderzuleitung Riickseitiger Abgang




Poseidon FV16

I(-3mmI

IArtikelnummer

Bezeichnung

Poseidon-FV16-10W-3000

LED-Lichtlinie biegbar Top-View flach 16x6mm IP54 max. Léange pro Einsp. 5m 10W 3000K
900Im/m TeilungsmafR 50mm

Poseidon-FVV16-10W-4000

LED-Lichtlinie biegbar Top-View flach 16x6mm IP54 max. Lange pro Einsp. 5m 10W 4000K
900Im/m TeilungsmafR 50mm

Poseidon-FV16-15W-3000

LED-Lichtlinie biegbar Top-View flach 16x6mm IP54 max. Lange pro Einsp. 5m 15W 3000K
1300Im/m Teilungsmafl} 19,23mm

Poseidon-FV16-15W-4000

LED-Lichtlinie biegbar Top-View flach 16x6mm IP54 max. Léange pro Einsp. 5m 15W 4000K
1300Im/m Teilungsmaf} 19,23mm

Poseidon-FV16-23W-RGBW

LED-Profil biegbar Top-View flach 16x6mm IP54 max. Lange pro Einsp. 5m 23W RGBW
1000Im/m Teilungsmaf’ 62,5mm

Poseidon-FV16-DK

Poseidon Klebeband doppelseitig

P-VZL-IP54-67W

\Verlangerung Zuleitung IP54 bis IP67 2-adrig

P-VZL-IP54-67RGBW

\Verlangerung Zuleitung bis IP67 5-adrig

P-SLA-RS

Poseidon Aufpreis Sonderzuleitung Riickseitiger Abgang
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Made in Germany
LED Band austauschbar

Leicht zu reinigen

Zwei Groflen
6Varianteg
Profllang
LED Band 3 K 3000-60(
RGB R
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Fliesenprofil Kante

Artikel Bezeichnung

FPKG-3000 |Fliesenprofil Kante grof3 LED-Band ww 3000K 24V IP67 14x18mm 9,6W/m 600Im/m Lange max. 2,5m

FPKG-4000 |Fliesenprofil Kante gro3 LED-Band w 4000K 24V IP67 14x18mm 9,6W/m 600lm/m Lange max. 2,5m

Fliesenprofil Kante grof3 LED-Band RGB 24V IP67 14x18mm 17W/m rot 100Im/m griin 300Im/m blau 100lm/m

FPKG-RGB Lange max. 2,5m

Fliesenprofil Kante grof LED-Band RGBW 24V IP67 14x18mm rot 100Im/m grtin 300lm/m blau 100Im/m weiss

FPKG-RGBW g 6wim 600Im/m Lange max. 2,5m

FPKG-W-WW |Fliesenprofil Kante groRLED-Band w-ww 3000-6000K 24V IP67 14x18mm 2x 9,6W/m 2x600lm/m Lange max. 2,5m

B1KF Konfektion Fliesenprofil mit Anschlussleitung 3m

Fliesenprofil Kante klein

IArtikel Bezeichnung

FPKK-3000(Fliesenprofil Kante klein LED-Band ww 3000K 24V IP67 11x14mm 9,6W/m 600Im/m Lange max. 3,0m

FPKK-4000(Fliesenprofil Kante klein LED-Band w 4000K 24V IP67 11x14mm 9,6W/m 600Im/m Lange max. 3,0m

Fliesenprofil Kante klein LED-Band RGB 24V IP67 11x14mm 17W/m rot 100Im/m griin 300Im/m blau 100Im/m Lange

FPKK-RGB max. 3,0m

B1KF Konfektion Fliesenprofil mit Anschlussleitung 3m

Konverter

|Artikel |Bezeichnung

BK20-67 |[Konverter IP67 20W




Fliesenprofil Ausseneck

Artikel

Bezeichnung

Fliesenprofil Ausseneck gro® LED-Band ww 3000K 24V IP67 sichtbar 10/13,7/10mm 9,6 W/m 600Im/m 3000K Lé&nge
FPAG-3000

max. 2,5m

Fliesenprofil Ausseneck grof® LED-Band w 4000K 24V IP67 sichtbar 10/13,7/10mm 9,6W/m 600Im/m 4000K Lange
FPAG-4000

max. 3,0m

Fliesenprofil Ausseneck gro® LED-Band RGB 24V IP67 sichtbar 10/13,7/10mm 17W/m rot 100Im/m griin 300Im/m blau
FPAG-RGB ,

100Im/m Lange max. 2,5m
FPAG- Fliesenprofil Ausseneck grol3 LED-Band RGBW 24V |IP67 sichtbar 10/13,7/10mm rot 100lm/m griin 300lm/m blau
RGBW 100Im/m weiss 9,6W/m 600Im/m Lange max. 2,5m
FPAG-W- [Fliesenprofil Ausseneck groly LED-Band w-ww 3000-6000K 24V IP67 sichtbar 10/13,7/10mm 2x 9,6W/m 2x600lm/m
\WW Lange max. 2,5m
B1KF Konfektion Fliesenprofil mit Anschlussleitung 3m

Fliesenprofil Ausseneck klein

Artikel

Bezeichnung

FPAK-3000

Fliesenprofil Ausseneck klein LED-Band ww 3000K 24V IP67 sichtbar 10,5/9/10,5mm 9,6W/m 600Im/m 3000K L&nge
max. 2,5m

FPAK-4000

Fliesenprofil Ausseneck klein LED-Band w 4000K 24V IP67 sichtbar 10,5/9/10,5mm 9,6W/m 600Im/m 4000K Lange
max. 3,0m

FPAK-RGB

Fliesenprofil Ausseneck klein LED-Band RGB 24V IP67 sichtbar 10,5/9/10,5mm 17W/m rot 100lm/m griin 300Im/m
blau 100Im/m Lange max. 2,5m

B1KF

Konfektion Fliesenprofil mit Anschlussleitung 3m

Konverter

IArtikel

Bezeichnung

BK20-67

Konverter IP67 20W

BL=D




Fliesenprofil Inneneck

Fliesenprofil Inneneck grof

IArtikel Bezeichnung

FPIG-3000 Fliesenprofil Inneneck grof3 LED-Band ww 3000K 24V IP67 sichtbar 13,5/13,7/13,5mm 9,6 W/m 600Im/m Lange max.
2,5m

FP1G-4000 [Fliesenprofil Inneneck grof3 LED-Band w 4000K 24V IP67 13,5/13,7/13,5mm 9,6W/m 600Im/m Lange max. 2,5m
Fliesenprofil Inneneck grof? LED-Band RGB 24V IP67 13,5/13,7/13,5mm 17W/m rot 100lm/m grtin 300lm/m blau

FPIG-RGB ,
100lm/m Lange max. 2,5m

FPIG- Fliesenprofil Inneneck groR LED-Band RGBW 24V IP67 13,5/13,7/13,5mm rot 100lm/m griin 300Im/m blau 100Im/m

RGBW weiss 9,6W/m 600Im/m Lange max. 2,5m

FPIG-W-  [Fliesenprofil Inneneck gro3 LED-Band w-ww 3000-6000K 24V IP67 13,5/13,7/13,5mm 2x 9,6W/m 2x600Im/m Lange

\WW max. 2,5m

B1KF Konfektion Fliesenprofil mit Anschlussleitung 3m

Fliesenprofil Inneneck klein

--.'./ el"'. o
g% d
b
N
L
IArtikel Bezeichnung

FPIK-3000

Fliesenprofil Inneneck klein LED-Band ww 3000K 24V IP67 10/9,7/10mm 9,6W/m 600lm/m Lange max. 3,0m

FPIK-4000

Fliesenprofil Inneneck klein LED-Band w 4000K 24V IP67 10/9,7/10mm 9,6W/m 600Im/m Lange max. 3,0m

FPIK-RGB

Fliesenprofil Inneneck klein LED-Band RGB 24V IP67 10/9,7/10mm 17W/m rot 100Im/m griin 300Im/m blau 100Im/m
Lange max. 3,0m

B1KF

Konfektion Fliesenprofil mit Anschlussleitung 3m

Konverter

|Artikel |Bezeichnung

BK20-67 |[Konverter IP67 20W
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Puck - Licht fir Handlaufe

TO"

- fur alle Wandstarken ab 1,5mm
- kein Gewinde und kleine Senkung notwendig
- randloser Einbau in Handlauf
- diebstahlsicher durch Verwendung eines speziellen
Demontagewerkzeuges
- 20 Pucks mit einem Treiber
o - IP65 IK10 (EN62262)
- Leistung 1,4W 500mA
-170Im (3000K) 180Im(4000K)

Handlauf flach Handlauf rund
Abb. 1 Abb. 2
Artikelnr. Bezeichnung Abb.
JB15410  [HLS-ST-SNP-CF-NW LED Puck Snap Standard Lichtverteilung 60° fur Handlauf gerundet 4000K IP65 1
UB15409  [HLS-ST-SNP-CF-WW LED Puck Snap Standard Lichtverteilung 60° fir Handlauf gerundet 3000K IP65 1
JB15411 HLS-ST-SNP-FF-NW LED Puck Snap Standard Lichtverteilung 60° fir Handlauf flach 4000K I1P65 2
JB15412  [HLS-ST-SNP-FF-WW LED Puck Snap Standard Lichtverteilung 60° fir Handlauf flach 3000K IP65 2
. o = - 'q - .:1_ _--‘..- ’ - 4
Abb. 3 Abb. 4
Artikelnr. Bezeichnung Abb.
JB13418  [TCI MP50_K3 LED Treiber 35W 500mA statisch on/off
JB15532  [TCI Maxi Jolly HV LED Treiber 56W 500mA DALI dim
JB15725  [TCI Bull/U LED Treiber 6W 500mA statisch on/off (max. 4 Pucks)

weitere Lichtfarben (auch RGBW) sowie weitere Ausflhrungen auf Anfrage.
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PUCK Al

STANDARD

ALUMINIUM
Marinequalitdt

PEMDANT

ELOXIERT

Schwarz matt

DREHBAR

Neigen und schwenken

LED 8W INDOOR / OUTDOOR
bis zu 850lm pro Puck MIN. - 40° / MAX. 55°
>100lm/W 24V SPANNUNG

CRI 80+ (CRI 90+ auf Anfrage) DALI / Casambi

3 Step MacAdam-Ellipse
Schutzabdeckung aus
Polycarbonate IP67 / IK10

BRING THE PUCK UP IN THE AIR
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Puck Air




Puck Air
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Allgemeine Geschaftshedingungen

1. Allgemeine Bedingungen

1.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern eine Bindungs
frist nicht ausdriicklich vereinbart ist. Bestellungen bedurfen unserer
schriftlichen Auftragsbestatigung.

Diese ist fiir den Umfang der Bestellung maRgeblich.

Bestellungen gelten auch dann als angenommen, wenn wir die Bestellung ausfiihren.

Der Umfang der Lieferung richtet sich in diesem Falle nach unserem Angebot.

Alle Vereinbarungen unter Einschluss von Nebenabreden beddirfen zu ihrer Rechtwirksamkeit
unserer schriftlichen Bestatigung.

1.2 Alle Angaben Uber unsere Waren in Angeboten, Katalogen, Prospekten, Werbeschriften,
Abbildungen, Zeichnungen, usw. sind nur annahernd malgebend, soweit sie nicht
ausdriicklich als verbindlich bestatigt werden.

1.3 Wir liefern ausschlieflich nach unseren Geschéftsbedingungen. Diese Bedingungen
gelten auch fiir alle kiinftigen — ohne dass es besonderer Erwahnung bedarf — Angebote,
Abschlisse, Vereinbarungen, Lieferungen und Leistungen.

Den Geschéftsbedingungen des Bestellers wird hiermit widersprochen. Sie werden
auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn wir ihnen nicht noch einmal, nach Eingang
bei uns, ausdriicklich widersprechen. Von diesen Geschéftsbedingungen abweichende
Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie in beiderseitigem Einverstandnis schriftlich
vereinbart wurden.

Spatestens mit Entgegennahme unserer Leistung gelten unsere Verkaufs- und
Lieferungsbe dingungen als angenommen.

2. Preise

2.1 Die Preise sind EURO-Preise. Hinzu kommt fiir Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland die Mehrwertsteuer in der gesetzlichen Hoéhe.

2.2 Fur die Preisgestaltung ist entweder das Angebot oder die jeweils zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses gliltigen Preise laut Katalog maRgebend.
Liegt zwischen Vertragsabschluss und Lieferung oder Teillieferung ein langerer Zeitraum
als 4 Monate, gilt der zur Zeit der Lieferung gliltige Verkaufspreis.

2.3 Die Preise sind freibleibend und gelten ab Walddorfhaslach.

3. Zahlungsbedingungen

3.1 Gelieferte Gegenstéande — auch bei Teillieferung — sind ohne jeden Abzug bei Erhalt der
Ware spesenfrei zu bezahlen, soweit nichts anderes vereinbart ist.

3.2 Bei unbegriindetem Annahmeverzug hat der Besteller uns die entstehenden Kosten
zu ersetzen. Ein Annahmeverzug liegt insbesondere auch dann vor, wenn der Besteller
trotz einer etwas langeren Lieferzeit die Ware nicht abnimmt, ohne dass vorher der
Auftrag schriftlich storniert worden ist.

3.3 Sofern ein Rechnungsausgleich mit Skonto vereinbart ist, setzt die Skontogewéhrung
den vollen Ausgleich aller &lteren, falligen Rechnungen voraus.

3.4 Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber angenommen. Die Annahme von
Wechseln bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung. Der Besteller tragt die
Kosten der Diskontierung und der Einziehung. Wir Gbernehmen keine Haftung fiir die
nicht rechtzeitige Vorlegung und Protesterhebung.

3.5 Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, entweder den uns dadurch
tatsachlich entstandenen Schaden geltend zu machen oder aber Zinsen in Hohe von 3%
Uber dem jeweiligen Euriborsatz zu berechnen.

3.6 Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen oder daran ein
Zuriickbehaltungsrecht geltend machen, die unbestritten oder rechtskréftig festgestellt sind.

3.7 Wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere
ein Scheck oder Wechsel nicht eingeldst wird oder seine Zahlungen einstellt oder
eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermdgensverhaltnisse eintritt, werden
alle unsere Forderungen, auch soweit wir dafiir Wechsel entgegengenommen haben,
zahlungsféllig. Wir sind auBerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen
zu fordern und soweit Zahlung oder Sicherheitsleistung nicht erfolgt, von allen
laufenden Vertragen zurlickzutreten. Unberiihrt davon bleibt das Recht, Schadenersatz
wegen Nichterfiillung zu verlangen.

Schadenersatzanspriiche des Bestellers, auch fiir Folgeschéaden, sind ausgeschlossen.

4. Lieferungen

4.1 Die von uns in Auftragsbestatigungen oder sonstigen Geschaftspapieren genannten
Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn diese schriftlich vereinbart
werden. Dies gilt auch fiir spatere Anderungen. Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit
dem Vertragsabschluss.

4.2 Alle unsererseits genannten Lieferfristen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Auslieferung
ab Werk oder Lager; sie gelten auch mit Meldung oder Versandbereitschaft als
eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig
versandt werden konnte.

4.3 Beruht die Nichteinhaltung der Lieferfrist oder des Liefertermins auf héherer Gewalt,
Streik, Aussperrung, Mobilmachung, kriegerischen oder kriegsahnlichen Ereignissen

oder auf dem Eintritt sonstiger vergleichbarer unvorhersehbarer, von uns nicht zu vertretender

Hindernisse, so wird die Frist angemessen verlangert.

4.4 Bei durch uns verschuldetem Lieferverzug ist der Besteller berechtigt, uns eine angemessene
Nachfrist zu setzen, die zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform bedarf. Rechte
aus dem Vertrag kann der Besteller erst nach erfolglosem Ablauf dieser Frist geltend
machen. Der Besteller kann Schadenersatz wegen Verzugs nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlassigkeit unsererseits geltend machen.

4.5 Teillieferungen sind zulassig.

5. Versand und Gefahreniibergang

5.1 Sofern (iber die Versandart keine Vereinbarungen getroffen wurden, treffen wir die
Wahl nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss einer Haftung.

5.2 Die Gefahr geht spatestens mit Absendung der Ware auf den Besteller Uiber. Dies gilt
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wenn sonstige Leistungen erbracht werden,
so z.B. die Anlieferung und Aufstellung durch uns. Auch im Falle der Riickgabe der
Ware tragt der Besteller die Gefahr.

5.3 Verzogert sich die Versendung oder die Ubernahme der Ware aus Griinden, die wir
nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den
Besteller liber.

5.4 Die Versandkosten gehen zu Lasten des Bestellers.

5. Versand und Gefahreniibergang

5.1 Sofern (iber die Versandart keine Vereinbarungen getroffen wurden, treffen wir die
Wahl nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss einer Haftung.

5.2 Die Gefahr geht spatestens mit Absendung der Ware auf den Besteller Uiber. Dies gilt
auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wenn sonstige Leistungen erbracht werden,
s0 z.B. die Anlieferung und Aufstellung durch uns. Auch im Falle der Riickgabe der
Ware tragt der Besteller die Gefahr.

5.3 Verzogert sich die Versendung oder die Ubernahme der Ware aus Griinden, die wir
nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft auf den
Besteller Uber.

5.4 Die Versandkosten gehen zu Lasten des Bestellers.

6. Entgegennahme und Erfiillung

6.1 Angelieferte Gegensténde sind, auch wenn sie kleine Méngel aufweisen, vom Besteller
unbeschadet seiner ihm gemaR Abschnitt 7 zustehenden Rechte entgegenzunehmen.
Dies gilt auch fiir Teillieferungen.

6.2 Alle Waren sind vom Besteller unverziiglich nach Empfang vor Weiterleitung,
Weiterbearbeitung oder Einbau in andere Gerate auf Vollstandigkeit, Richtigkeit, Mangel,
technische Funktion und auf eventuelle Transportschaden zu tberprifen.

Ergeben sich hierbei Beanstandungen,
so sind diese zur Vermeidung eines Anspruchsverlustes unverziglich, spatestens
jedoch innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Empfang der Sendung zu riigen.

6.3 Wird die Ware an einen Dritten oder ins Ausland versandt, so kénnen wir verlangen,
dass die Abnahme in unserem Lager innerhalb einer Frist von einer Woche erfolgt.
Macht der Besteller hiervon keinen Gebrauch, versenden wir die Ware. Sie gilt in diesem
Falle als vertragsgerecht und frei von offensichtlichen Méngeln geliefert.

6.4 Verweigert der Besteller die Entgegennahme der Ware, sind wir entweder berechtigt,
nach ergebnislosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist liber die Ware anderwartig
zu verfligen oder aber diese dem Besteller sofort in Rechnung zu stellen und die Ware
auf Kosten und auf Risiko des Bestellers einzulagern. Wir behalten uns jedoch vor, anstelle
dieser Rechte nach § 326 BGB (Nachfristsetzung mit Ablehnungsandrohung) vom
Vertrag zuriickzutreten oder aber Schadenersatz wegen Nichterfiillung zu verlangen.

7. Haftung fiir Mangel der Leistung

Fur Mangel der Lieferung haften wir wie folgt:

7.1 Offensichtliche oder leicht erkennbare Mangel sowie Minder- und Falschlieferungen
missen vom Besteller innerhalb einer Frist von 2 Wochen — im Falle der
Nichtiibereinstimmung der Kollis mit den Versandpapieren (Frachtbrief) unverziglich
innerhalb 24 Stunden — nach Empfang der Sendung schriftlich geltend gemacht werden.
Nicht frist oder formgerechte Anzeigen bei Minder- bzw. Falschlieferungen und bei Vorliegen
von offensichtlichen oder leicht erkennbaren Méangeln haben den Verlust der sich daraus
ergebenden Anspriiche zur Folge.

Nicht offensichtliche oder leicht erkennbare Lieferabweichungen oder Mangel sind zur
Vermeidung des Anspruchsverlustes unverziiglich nach Kenntniserlangung schriftlich
zu riigen.

Erfolgt eine Abnahme in unserem Lager, mussen offensichtliche Minder- bzw.
Falschlieferungen

und offensichtliche Mangel gertigt und in ein gemeinsames Protokoll aufgenommen
werden. Andernfalls tritt hinsichtlich solcher Fehler ebenfalls der eingangs

dieser Bestimmungen erwéhnte Anspruchsverlust ein.

7.2 Die Gewahrleistungsfrist betragt 24 Monate ab Lieferung. Treten innerhalb dieser Frist
Mangel auf, so verjahrt das Recht des Bestellers, hieraus Anspriiche geltend zu machen,
in allen Fallen vom Zeitpunkt der Riige an innerhalb einer Frist von 6 Monaten.

Fur Nachlieferungen, Ersatzleistungen und Ersatzlieferungen
betragt die Gewahrleistungsfrist 6 Monate.

7.3 Fehlerhafte Liefergegenstande werden nach unserer Wahl nachgebessert, neu geliefert
oder zum Fakturawert zurlickgenommen. Voraussetzung ist, dass die Fehler auf
uns zurechenbaren, bereits vor oder bei Gefahreniibergang vorliegenden Umstanden
beruhen. Schlagt die Nachbesserung endgliltig fehl oder ist Ersatz nicht moglich oder
verzdgert sich unsere Garantieleistung unter Berlicksichtigung unserer Liefermdglichkeiten
unzumutbar, so ist der Besteller berechtigt, nach seiner Wahl Wandlung oder
Minderung zu verlangen.

Bei Nachbesserung oder Ersatzleistung tragt der Besteller die Versandkosten. Die Haftung
der Verkauferin bei Eintritt eines Mangels ist, fiir welche Anspriiche immer, der

Hohe nach mit dem Kaufpreis fiir den Mangel betroffenen Teil der Ware beschrankt.
Insbesondere besteht keine Haftung fiir den Ersatz von Aufwendungen, die dem Kaufer
(Kunden) im Zusammenhang mit der Verbesserung oder dem Austausch der Ware
seitens der Verauferin entstehen, was insbesondere auch fiir eine etwa erforderliche
Demontage oder Wiederanbringung der Produkte gilt.

Beispiel:

Eine eingebaute Leuchte fallt wegen eines von der Verkauferin zu vertretenden Produkt-
oder Materialfehlers teilweise aus. Die Kosten fiir die Demontage und Wiederanbringung
des vom Mangel betroffenen Teiles der Leuchte kénnen der Verkauferin nicht

geltend gemacht werden. Deren Gewahrleistung und Schadensersatzanspriichen sind
durch Ersatzlieferung der vom Mangel betroffenen Teile der Ware oder Riickerstattung
des anteiligen Kaufpreises jedenfalls zur Ganze erfiillt. Weitere Anspriiche bestehen
nicht. Ausgebaute oder ersetzte Teile werden unser Eigentum.

7.4 Unsere Haftung ist ausgeschlossen, soweit die Mangel
— auf unsachgemafem Transport oder Lagerung
— auf natlirlicher Abnutzung oder normalem Verschleify
— auf Verschleil3, der eine Folge von vorher nicht bekannten Betriebsumstanden,

auRergewohnlichen Belastungen oder sonstigen, nicht vorhersehbaren
Einwirkungen sein kann
— auf ungeeigneter oder unsachgemaRer Montage oder Verwendung
— auf Nichtbeachtung technischer Einbau- und Montageanleitungen
— auf einer unzureichenden, dem Stand der Technik nicht entsprechenden Absicherung
— auf chemischen, elektrochemischen oder klimatischen Einfliissen beruhen, sofern sie
nicht auf unser Verschulden zuriickzufiihren sind.




Allgemeine Geschaftshedingungen

1. Allgemeine Bedingungen 5. Versand und Gefahreniibergang

7.5 Unsere Gewabhrleistung bezieht sich nicht auf Mangel, die darauf beruhen, dass die von 9. Schutzrechte
uns gelieferte Ware durch den Besteller oder durch Dritte unsachgeman oder ungeeignet Sollte der Besteller wegen unmittelbarer Verletzung deutscher Schutzrechte durch von
verandert oder instandgesetzt wurde. Der Gewéhrleistungsausschluss bezieht sich uns gelieferter Ware in Anspruch genommen werden, so haften wir ihm gegentiber fiir
auch auf Schaden, die durch die Verwendung von betriebsfremden Teilen verursacht die gegen ihn gerichtlich anerkannten Schadensersatzanspriiche sowie Anwalts- und
worden sind. Gerichtkosten nur und ausschlieflich unter folgenden Voraussetzungen:

7.6 Uber die vorstehenden Bestimmungen hinaus haften wir fir Schadenersatz wegen wenn wir hinsichtlich der gesamten Inanspruchnahme die ausschlieRliche
Nichterfiillung, wenn eine ausdriicklich zugesicherte Eigenschaft unserer Lieferung Verfiigungsberechtigung haben.
oder Leistung fehlt. Unsere Haftung bezieht sich jedoch nur auf den nach dem gewdhnlichen wenn der Besteller uns unverziglich und laufend Uber alle eine derartige Inanspruchnahme
Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden. betreffenden Angelegenheiten unterrichtet und uns insbesondere die erforderlichen

7.7 Weitergehende Anspriiche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Informationen und Unterlagen zur Verfligung stellt.
Schaden, die nicht am Liefergegenstand aufgetreten sind, sind ausgeschlossen. Die Haftung entféllt:
Unberiihrt bleiben Schadenersatzanspriiche wegen vorsétzlicher oder grob fahrlassiger wenn sich die Verletzung durch Anderungen von Vertragsgegensténden oder Teilen davon
Verletzung unserer Verpflichtungen. Diese Anspriiche verjahren in 6 Monaten vom bei der Durchfiihrung eines Verfahrens ergibt, falls die Vertragsgegenstande selbst
Zeitpunkt der Lieferung an. Die Haftung ist auch bei solchen Anspriichen auf den nach keine Verletzung darstellen. bei Zuwiderhandlungen gegen vorgenannte Verpflichtungen
dem gewohnlichen Lauf der Dinge voraussehbaren Schaden begrenzt. des Bestellers.

7.8 Erweist sich eine Beanstandung des Bestellers als unberechtigt, so tragt dieser die uns
hierdurch entstandenen Kosten. 10. Riicktritt vom Vertrag

10.1 Wir behalten uns das Recht vor aus einem wichtigen Grund vom Vertrag zuriickzutreten.

8. Eigentumsvorbehalt
Ein wichtiger Grund besteht insbesondere in der Einstellung von Zahlungen durch

8.1 Bis zur vollstandigen Bezahlung unserer Forderungen, einschlieRlich Nebenforderungen den Besteller, in der Beantragung oder Erdffnung eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens
aus wiederholter oder laufender Geschéftsverbindung, bleibt die Ware unser Eigentum gegen den Besteller oder in der Abnahmeverweigerung durch den Besteller.
(Vorbehaltsware). 10.2 Fir den Fall, dass wir berechtigt vom Vertrag zuriicktreten, kénnen wir mindestens 15%

8.2 Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen fiir uns als Hersteller im Sinne des des Bestellpreises als Schadensersatz verlangen, es sei denn, der Besteller weist nach,

§ 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. In jedem Fall haben wir bei
Sinne von Ziffer 1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware berechtigtem Ruicktritt Anspruch auf Ersatz der Auslagen und Kosten.

mit anderen Waren durch den Besteller steht uns das Miteigentum an dem neuen Gegenstand 10.3 Sofern der Besteller nicht aufgrund unserer Geschéftsbedingungen oder gesetzlicher
zu im Verhéltnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert Vorschriften zum Vertragsriicktritt berechtigt sein sollte, bedarf ein vom Besteller aus
der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder anderen Griinden erklarter Riicktritt oder Teilrlicktritt vom Vertrag zu seiner Wirksamkeit
Vermischung, so Ubertragt uns der Besteller bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte  unserer ausdriicklichen schriftlichen Zustimmung.

an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes 10.4 Sofern wir dem Rick- oder Teilrlicktritt zustimmen, wird — vorbehaltlich einer anderen
der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich fiir uns. Die hiernach entstandenen Vereinbarung — Ware, deren Lieferung nicht langer als 3 Monate zuriickliegt und die sich
Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von Ziffer 1. noch in einem einwandfreien, neuwertigen Zustand befinden muss, zuriickgenommen.

8.3 Der Besteller darf die Vorbehaltsware im gewdhnlichen Geschéftsverkehr zu seinen Dem Besteller wird eine Gutschrift in Hohe des Fakturawertes abziglich einer Pauschale
normalen Geschéftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veraufern, vorausgesetzt,  von 30%, mindestens jedoch EUR 30, fiir Bearbeitungskosten erteilt. Aulerdem
dass die Forderungen aus der WeiterverauRerung gemaR den vorstehenden werden evtl. anfallende Kosten fiir Fracht, technische Uberpriifung und Neuverpackung
Bestimmungen auf uns tibergehen. Wird der Verkaufspreis gestundet, so hat sich der in Abzug gebracht. Fiir Ware, die auftragsbezogen gefertigt wurde, wird nur der Wert
Besteller gegentiiber seinen Abnehmern das Eigentum an der verauRerten Ware zu den der wiederverwertbaren Komponenten zum Gestehungspreis gutgeschrieben. Die Gutschrift
gleichen Bedingungen vorzubehalten, unter denen wir uns das Eigentum bei Lieferung kann nur mit Neubestellungen verrechnet werden.

der Vorbehaltsware vorbehalten haben.
Zu anderen Verfligungen (z.B. Sicherungsiibereignung, Verpfandung) (iber die Vorbehaltsware 11. Erfiillungsort und Gerichtsstand

ist der Besteller nicht berechtigt.

8.4 Die Forderung des Bestellers aus der WeiterverauRerung der Vorbehaltsware werden 11.1 Alleiniger Erfiillungsort firr Lieferungen und Zahlungen ist Walddorfhaslach.
bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die 11.2 Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Vollkaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsverhéltnis
Vorbehaltsware. unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten Stuttgart.
8.5 Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten
Waren verauRert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der WeiterverdufRerung 12. Anwendbares Recht
nur in H6he unseres Rechnungswertes der jeweils verdauRerten Vorbehaltsware. Bei der
VerauRerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemaR Ziffer 2 haben, gilt Fir alle Rechtbeziehungen zwischen dem Besteller und uns gilt ausschlielich das Recht
die Abtretung in Hohe dieser Miteigentumsanteile. der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung aufgenommen, so tritt der
Besteller bereits jetzt einen der H6he nach dieser Forderung entsprechenden Teil des 13. Teilnichtigkeit
Saldos aus dem Kontokorrent an uns ab.
8.6 Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der VerauRerung gemaR den Ziffern 3 und Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen unwirksam
4 bis zu unserem Widerruf einzuziehen. Das Recht zum Widerruf haben wir in den in sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der lbrigen Bestimmungen hiervon
Ziffer 8 erwahnten Fallen. Zur Abtretung der Forderungen ist der Besteller in keinem nicht beriihrt. Sollten sich die diesen Geschaftsbedingungen zugrunde liegenden gesetzlichen
Fall befugt. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Kunden sofort von der Abtretung Bestimmungen andern, so gelten die neuen gesetzlichen Bestimmungen im

an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskiinfte und
Unterlagen zu geben.
8.7 Ubersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen nachhaltig
um mehr als 20%, sind wir auf Verlangen zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer
Wahl verpflichtet. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Besteller
auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverziiglich zu benachrichtigen. Kosten und
Schaden trégt der Besteller.
8.8 Wir sind bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers — insbesondere Zahlungsverzug
— berechtigt, die Vorbehaltsware zuriickzunehmen oder ggf. Abtretung der
Herausgabeanspriiche
des Bestellers gegen Dritte zu verlangen. Zur Zurlickhaltung der ist der
Besteller nur berechtigt, wenn dieses Recht von uns anerkannt oder rechtskraftig festgestellt
ist. Die Zuriicknahme oder Pfandung der Vorbehaltsware gilt nicht als Riicktritt
vom Vertrag.
8.9 Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zur Erfiillung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages
verwendet, so wird die Forderung daraus im gleichen Umfang an uns abgetreten,
wie es in den vorstehenden Ziffern bestimmt ist.
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